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CÁLCULO DE COLECTORES

TIPO ARQUETA LAVABO DUCHA INOD. FREG. OTROS BAJANTE OTROS TOTAL
2 Uds      3 Uds      10 Uds    6 Uds      1 Uds      

Uds Uds Uds Uds Uds Uds Uds 1% 2%
NÚM. NÚM. NÚM. NÚM. NÚM. m² equiv. m² equiv. m² equiv. m² equiv. m² equiv. m² equiv. m² equiv. mm mm

P C1.1 540 540 160 160
M C1.2 5 9 3 C1.1 C2.4 540 1.521 400 2.503 315 250
P C2.1 135 135 110 110
P C2.2 C2.1 135 390 525 160 160
M C2.3 18 1 12 C2.2 525 420 1.002 200 200
M C2.4 4 C2.3 1002 510 1.521 250 250
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 Anexo de cálculo 

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
El cálculo de las redes de distribución se ha realizado con un primer dimensionado en 
función de los caudales instantáneos mínimos de los aparatos instalados, 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en 
función de la pérdida de carga que se obtiene con los mismos. 

Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se realiza a partir del dimensionado de cada tramo, y para 
ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que 
cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 
geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

1. El caudal máximo o instalado (Qinstalado) de cada tramo será igual a la suma de los 
caudales instantáneos mínimos (Qi,min) de los puntos de consumo alimentados 
por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. del CTE-HS4.  
Qinstalado=Qi,min 

2. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 
con el criterio siguiente.  
o Determinación del caudal simultáneo (Qc) según la norma UNE 

149201:2017 apartado 4 dependiendo del tipo de edificación y utilizando las 
fórmulas siguientes:  
Edificios de hospitales: 

o El coeficiente de simultaneidad se obtiene como:  
Ks=Qt/Qc 

3. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
total instalado por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
Qcálculo=Ks·Qinstalado 

4. Elección de los parámetros para el dimensionado de los tramos:  
o Velocidad máxima de cálculo en torno a 1,14 m/s.  
o Diámetro inferior 12,00 mm.  

5. Cálculo del diámetro en base a los parámetros de dimensionado anteriores y del 
caudal instantáneo de cálculo que circula por cada tramo.  

6. Se tiene en cuenta la limitación de los diámetros mínimos de alimentación según 
la tabla 4.3 y mínimos en las derivaciones a aparatos según tabla 4.2 del CTE-
HS4.  

Comprobación de la presión 

Se comprueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 del CTE-HS4 y que en 
todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo 
apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

Para el cálculo de las pérdidas de carga se ha tenido en cuenta: 

1. Pérdidas de carga por fricción según la fórmula de Prandtl-Colebrook.  
Siendo:  
o J = Pérdida de carga, en m.c.a./m;  



o D = Diámetro interior de la tubería, en m;  
o V = Velocidad media del agua, en m/s;  
o ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.;  
o  = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C);  
o g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²;  

2. Pérdidas de carga en los accesorios, teniendo en cuenta un 25,0% de la longitud 
de cada tramo.  

3. Diferencia de cotas entre la entrada y la salida de cada tramo.  
La presión residual en cada punto de consumo se obtiene restando a la presión 
mínima garantizada en la acometida, las pérdidas de carga a lo largo de los tramos de 
tubería, válvulas y accesorios, y descontando la diferencia de cotas. 

La presión máxima en cada nudo se calcula partiendo de la presión máxima esperada 
en la acometida y restando las correspondientes pérdidas de carga por rozamiento y 
diferencia de cotas. 

Dimensionado de la redes de ida de ACS 

El dimensionado de las redes de impulsión se realiza del mismo modo que las redes 
de agua fría, teniendo en cuenta que los caudales mínimos instantáneos para los 
aparatos de agua caliente son los que aparecen en la segunda columna de la tabla 2.1 
del CTE-HS4. 

Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

El caudal de agua que debe circular por el retorno se estima de modo que en el grifo 
más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 2,0 °C. 

La temperatura de utilización o de salida del acumulador de ACS se estima en 60,0 °C, 
por lo que en cualquier punto de la red de recirculación, la temperatura no puede 
descender de 58,0 °C. 

El cálculo de los diámetros de la red de retorno se realiza teniendo en cuenta que la 
pérdida de carga lineal se mantenga próxima a 0,0043 mca/m. 

Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones de agua caliente, tanto en la ida como 
en el retorno, se dimensiona de acuerdo a lo indicado en las tablas 1.2.4.2.1 a 
1.2.4.2.4 del procedimiento simplificado IT 1.2.4.2.1.2 del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE). 

DETALLE DEL CÁLCULO DE TUBERÍAS 

Listado de resultados en tuberías. 

LISTADO DE 
RESULTADOS 
EN TUBERÍAS 

              

Referencia Caudal 
instantáneo 

(l/h) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Longitud 
equivalente 

(m) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdidas 
totales 
(mca) 



TUB [8-9] 7.377 40,00 0,30 0,075 1,63 0,0931 0,035 

TUB [10-11] 7.377 40,00 1,38 0,344 1,63 0,0931 0,160 

TUB [11-12] 2.844 40,00 0,35 0,087 0,63 0,0161 0,007 

TUB [12-13] 2.844 40,00 0,58 0,144 0,63 0,0161 0,012 

TUB [14-15] 2.844 35,00 3,17 0,792 0,82 0,0311 0,123 

TUB [15-16] 2.844 35,00 7,71 1,928 0,82 0,0311 0,299 

TUB [16-17] 2.515 30,00 1,50 0,375 0,99 0,0530 0,099 

TUB [17-18] 2.349 30,00 0,40 0,100 0,92 0,0468 0,023 

TUB [18-19] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [20-21] 540 15,00 0,50 0,125 0,85 0,0877 0,055 

TUB [21-22] 540 15,00 0,70 0,175 0,85 0,0877 0,077 

TUB [22-23] 540 15,00 3,30 0,825 0,85 0,0877 0,362 

TUB [23-24] 540 15,00 0,70 0,175 0,85 0,0877 0,077 

TUB [24-25] 540 15,00 2,60 0,650 0,85 0,0877 0,285 

TUB [25-26] 540 15,00 1,20 0,300 0,85 0,0877 0,131 

TUB [26-27] 540 15,00 0,10 0,025 0,85 0,0877 0,011 

TUB [27-28] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [28-29] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [18-31] 2.173 30,00 6,60 1,650 0,85 0,0406 0,335 

TUB [31-32] 1.985 25,00 3,30 0,825 1,12 0,0845 0,349 

TUB [32-33] 1.780 25,00 7,20 1,800 1,01 0,0692 0,623 

TUB [33-34] 1.555 25,00 0,20 0,050 0,88 0,0540 0,014 

TUB [34-35] 1.300 25,00 4,50 1,125 0,74 0,0390 0,220 

TUB [35-36] 1.300 25,00 1,30 0,325 0,74 0,0390 0,063 

TUB [36-37] 1.001 19,00 18,42 4,606 0,98 0,0937 2,157 

TUB [37-38] 468 15,00 0,88 0,219 0,74 0,0683 0,075 

TUB [39-40] 468 15,00 2,32 0,581 0,74 0,0683 0,199 

TUB [40-41] 468 15,00 1,60 0,400 0,74 0,0683 0,137 

TUB [41-42] 468 15,00 0,55 0,137 0,74 0,0683 0,047 

TUB [42-43] 234 12,00 0,10 0,025 0,57 0,0593 0,007 

TUB [43-44] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [42-46] 234 12,00 0,89 0,222 0,57 0,0593 0,066 

TUB [46-47] 234 12,00 0,10 0,025 0,57 0,0593 0,007 

TUB [47-48] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [37-50] 678 19,00 3,58 0,894 0,66 0,0462 0,207 

TUB [50-51] 678 19,00 0,23 0,056 0,66 0,0462 0,013 



TUB [51-52] 468 15,00 0,88 0,219 0,74 0,0683 0,075 

TUB [53-54] 468 15,00 2,32 0,581 0,74 0,0683 0,199 

TUB [54-55] 468 15,00 1,05 0,262 0,74 0,0683 0,090 

TUB [55-56] 468 15,00 0,55 0,137 0,74 0,0683 0,047 

TUB [56-57] 234 12,00 0,10 0,025 0,57 0,0593 0,007 

TUB [57-58] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [56-60] 234 12,00 0,89 0,222 0,57 0,0593 0,066 

TUB [60-61] 234 12,00 0,10 0,025 0,57 0,0593 0,007 

TUB [61-62] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [51-64] 234 12,00 1,05 0,263 0,57 0,0593 0,078 

TUB [65-66] 234 12,00 0,65 0,163 0,57 0,0593 0,048 

TUB [66-67] 234 12,00 0,98 0,244 0,57 0,0593 0,072 

TUB [67-68] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [68-69] 234 12,00 0,11 0,027 0,57 0,0593 0,008 

TUB [69-70] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [36-72] 540 15,00 0,39 0,099 0,85 0,0877 0,043 

TUB [72-73] 540 15,00 0,24 0,060 0,85 0,0877 0,026 

TUB [74-75] 540 15,00 0,37 0,091 0,85 0,0877 0,040 

TUB [75-76] 540 15,00 0,40 0,100 0,85 0,0877 0,044 

TUB [76-77] 540 15,00 2,70 0,675 0,85 0,0877 0,296 

TUB [77-78] 540 15,00 0,40 0,100 0,85 0,0877 0,044 

TUB [78-79] 540 15,00 3,00 0,750 0,85 0,0877 0,329 

TUB [79-80] 540 15,00 0,50 0,125 0,85 0,0877 0,055 

TUB [80-81] 540 15,00 2,10 0,525 0,85 0,0877 0,230 

TUB [81-82] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [82-83] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [34-85] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [86-87] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [87-88] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [88-89] 540 15,00 3,20 0,800 0,85 0,0877 0,351 

TUB [89-90] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [90-91] 540 15,00 3,00 0,750 0,85 0,0877 0,329 

TUB [91-92] 540 15,00 1,00 0,250 0,85 0,0877 0,110 

TUB [92-93] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [93-94] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [33-96] 540 15,00 1,20 0,300 0,85 0,0877 0,131 



TUB [97-98] 540 15,00 0,60 0,150 0,85 0,0877 0,066 

TUB [98-99] 540 15,00 0,30 0,075 0,85 0,0877 0,033 

TUB [99-100] 540 15,00 2,70 0,675 0,85 0,0877 0,296 

TUB [100-101] 540 15,00 0,30 0,075 0,85 0,0877 0,033 

TUB [101-102] 540 15,00 3,10 0,775 0,85 0,0877 0,340 

TUB [102-103] 540 15,00 0,50 0,125 0,85 0,0877 0,055 

TUB [32-105] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [106-107] 540 15,00 0,50 0,125 0,85 0,0877 0,055 

TUB [107-108] 540 15,00 0,10 0,025 0,85 0,0877 0,011 

TUB [108-109] 540 15,00 3,20 0,800 0,85 0,0877 0,351 

TUB [109-110] 540 15,00 0,10 0,025 0,85 0,0877 0,011 

TUB [110-111] 540 15,00 3,30 0,825 0,85 0,0877 0,362 

TUB [111-112] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [31-114] 540 15,00 1,20 0,300 0,85 0,0877 0,131 

TUB [115-116] 540 15,00 0,60 0,150 0,85 0,0877 0,066 

TUB [116-117] 540 15,00 3,20 0,800 0,85 0,0877 0,351 

TUB [117-118] 540 15,00 2,80 0,700 0,85 0,0877 0,307 

TUB [118-119] 540 15,00 0,80 0,200 0,85 0,0877 0,088 

TUB [119-120] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [17-122] 540 15,00 1,20 0,300 0,85 0,0877 0,131 

TUB [123-124] 540 15,00 0,57 0,141 0,85 0,0877 0,062 

TUB [124-125] 540 15,00 0,32 0,080 0,85 0,0877 0,035 

TUB [125-126] 540 15,00 3,20 0,800 0,85 0,0877 0,351 

TUB [126-127] 540 15,00 0,32 0,080 0,85 0,0877 0,035 

TUB [127-128] 540 15,00 2,83 0,709 0,85 0,0877 0,311 

TUB [128-129] 540 15,00 0,85 0,213 0,85 0,0877 0,093 

TUB [129-130] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [16-132] 1.001 35,00 12,80 3,200 0,29 0,0048 0,076 

TUB [132-133] 1.001 35,00 3,90 0,975 0,29 0,0048 0,023 

TUB [133-134] 678 35,00 0,90 0,225 0,20 0,0024 0,003 

TUB [134-135] 234 12,00 1,60 0,400 0,57 0,0593 0,119 

TUB [136-137] 234 12,00 2,60 0,650 0,57 0,0593 0,193 

TUB [137-138] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [138-139] 234 12,00 0,10 0,025 0,57 0,0593 0,007 

TUB [139-140] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [134-142] 468 35,00 2,70 0,675 0,14 0,0013 0,004 



TUB [142-143] 468 15,00 0,50 0,124 0,74 0,0683 0,043 

TUB [143-144] 468 15,00 1,10 0,276 0,74 0,0683 0,094 

TUB [145-146] 468 15,00 0,40 0,100 0,74 0,0683 0,034 

TUB [146-147] 468 15,00 2,00 0,500 0,74 0,0683 0,171 

TUB [147-148] 468 15,00 0,80 0,200 0,74 0,0683 0,068 

TUB [148-149] 234 12,00 0,30 0,075 0,57 0,0593 0,022 

TUB [149-150] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [150-151] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [148-153] 234 12,00 1,00 0,250 0,57 0,0593 0,074 

TUB [153-154] 234 12,00 0,30 0,075 0,57 0,0593 0,022 

TUB [154-155] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [155-156] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [133-158] 468 15,00 1,60 0,400 0,74 0,0683 0,137 

TUB [159-160] 468 15,00 0,50 0,125 0,74 0,0683 0,043 

TUB [160-161] 468 15,00 1,80 0,450 0,74 0,0683 0,154 

TUB [161-162] 468 15,00 0,50 0,125 0,74 0,0683 0,043 

TUB [162-163] 234 12,00 0,10 0,025 0,57 0,0593 0,007 

TUB [163-164] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [164-165] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [162-167] 234 12,00 1,00 0,250 0,57 0,0593 0,074 

TUB [167-168] 234 12,00 0,10 0,025 0,57 0,0593 0,007 

TUB [168-169] 234 12,00 2,20 0,550 0,57 0,0593 0,163 

TUB [169-170] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [11-173] 6.674 40,00 0,15 0,038 1,48 0,0772 0,015 

TUB [173-174] 6.674 40,00 3,24 0,811 1,48 0,0772 0,313 

TUB [174-175] 6.674 40,00 8,49 2,121 1,48 0,0772 0,819 

TUB [175-176] 6.088 40,00 1,60 0,400 1,35 0,0651 0,130 

TUB [176-177] 5.887 40,00 0,40 0,100 1,30 0,0612 0,031 

TUB [177-178] 5.674 40,00 2,40 0,600 1,25 0,0571 0,171 

TUB [178-179] 5.552 40,00 4,20 1,050 1,23 0,0549 0,288 

TUB [179-180] 1.088 20,00 1,00 0,250 0,96 0,0758 0,095 

TUB [181-182] 1.088 20,00 0,40 0,100 0,96 0,0758 0,038 

TUB [182-183] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [183-184] 720 15,00 2,80 0,700 1,13 0,1451 0,508 

TUB [184-185] 720 15,00 0,40 0,100 1,13 0,1451 0,073 

TUB [185-186] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 



TUB [120-187] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [182-188] 598 15,00 2,80 0,700 0,94 0,1047 0,366 

TUB [188-189] 598 15,00 3,00 0,750 0,94 0,1047 0,392 

TUB [189-190] 598 15,00 0,20 0,050 0,94 0,1047 0,026 

TUB [190-191] 598 15,00 3,30 0,825 0,94 0,1047 0,432 

TUB [191-192] 598 15,00 0,20 0,050 0,94 0,1047 0,026 

TUB [179-193] 5.316 40,00 3,70 0,925 1,18 0,0506 0,234 

TUB [193-194] 5.059 40,00 6,80 1,700 1,12 0,0462 0,393 

TUB [194-195] 1.090 20,00 1,00 0,250 0,96 0,0761 0,095 

TUB [196-197] 1.090 20,00 0,40 0,100 0,96 0,0761 0,038 

TUB [197-198] 720 15,00 0,10 0,025 1,13 0,1451 0,018 

TUB [198-199] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [199-200] 720 15,00 0,10 0,025 1,13 0,1451 0,018 

TUB [200-201] 720 15,00 3,50 0,875 1,13 0,1451 0,635 

TUB [201-202] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [202-203] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [103-204] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [197-205] 601 15,00 2,80 0,700 0,95 0,1058 0,370 

TUB [205-206] 601 15,00 0,10 0,025 0,95 0,1058 0,013 

TUB [206-207] 601 15,00 0,20 0,050 0,95 0,1058 0,026 

TUB [207-208] 601 15,00 3,30 0,825 0,95 0,1058 0,436 

TUB [208-209] 601 15,00 0,20 0,050 0,95 0,1058 0,026 

TUB [194-210] 4.778 40,00 0,60 0,150 1,06 0,0416 0,031 

TUB [210-211] 4.500 40,00 4,10 1,025 0,99 0,0372 0,191 

TUB [211-212] 4.500 40,00 0,10 0,026 0,99 0,0372 0,005 

TUB [212-213] 4.500 40,00 0,80 0,199 0,99 0,0372 0,037 

TUB [213-214] 720 15,00 0,43 0,109 1,13 0,1451 0,079 

TUB [215-216] 720 15,00 0,57 0,141 1,13 0,1451 0,103 

TUB [216-217] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [217-218] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [218-219] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [219-220] 720 15,00 3,00 0,749 1,13 0,1451 0,544 

TUB [220-221] 720 15,00 1,70 0,425 1,13 0,1451 0,308 

TUB [221-222] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [213-223] 4.500 40,00 18,42 4,606 0,99 0,0372 0,858 

TUB [223-224] 1.514 26,00 1,28 0,319 0,79 0,0387 0,062 



TUB [225-226] 1.514 26,00 2,32 0,581 0,79 0,0387 0,113 

TUB [226-227] 692 15,00 2,00 0,500 1,09 0,1353 0,338 

TUB [227-228] 692 15,00 0,55 0,137 1,09 0,1353 0,093 

TUB [228-229] 360 12,00 0,30 0,075 0,88 0,1252 0,047 

TUB [229-230] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [230-231] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [44-232] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [228-233] 360 12,00 0,89 0,222 0,88 0,1252 0,139 

TUB [233-234] 360 12,00 0,30 0,075 0,88 0,1252 0,047 

TUB [234-235] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [235-236] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [48-237] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [226-238] 1.440 26,00 0,46 0,116 0,75 0,0354 0,021 

TUB [238-239] 1.080 20,00 0,87 0,219 0,95 0,0748 0,082 

TUB [239-240] 360 20,00 1,58 0,394 0,32 0,0111 0,022 

TUB [241-242] 4.500 42,00 0,50 0,125 0,90 0,0268 0,017 

TUB [242-243] 4.500 42,00 0,39 0,097 0,90 0,0268 0,013 

TUB [243-244] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [239-245] 720 20,00 0,78 0,196 0,64 0,0368 0,036 

TUB [245-246] 360 20,00 1,54 0,385 0,32 0,0111 0,021 

TUB [247-248] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [248-249] 4.500 42,00 0,29 0,072 0,90 0,0268 0,010 

TUB [249-250] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [250-251] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [245-252] 360 20,00 0,90 0,225 0,32 0,0111 0,012 

TUB [252-253] 360 20,00 1,54 0,385 0,32 0,0111 0,021 

TUB [254-255] 4.500 42,00 0,30 0,075 0,90 0,0268 0,010 

TUB [255-256] 4.500 42,00 0,61 0,153 0,90 0,0268 0,020 

TUB [256-257] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [257-258] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [260-261] 4.500 42,00 0,16 0,040 0,90 0,0268 0,005 

TUB [261-262] 4.500 42,00 0,41 0,103 0,90 0,0268 0,014 

TUB [262-263] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [263-264] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [223-265] 1.816 30,00 3,25 0,813 0,71 0,0293 0,119 

TUB [266-267] 692 20,00 0,85 0,213 0,61 0,0343 0,036 



TUB [268-269] 692 20,00 1,25 0,312 0,61 0,0343 0,054 

TUB [269-270] 360 12,00 1,38 0,344 0,88 0,1252 0,215 

TUB [270-271] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [271-272] 360 12,00 0,31 0,077 0,88 0,1252 0,048 

TUB [272-273] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [277-278] 4.500 42,00 0,81 0,203 0,90 0,0268 0,027 

TUB [278-279] 4.500 42,00 0,50 0,125 0,90 0,0268 0,017 

TUB [279-280] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [280-281] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [281-282] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [265-283] 1.514 26,00 1,28 0,319 0,79 0,0387 0,062 

TUB [284-285] 1.514 26,00 2,32 0,581 0,79 0,0387 0,113 

TUB [285-286] 692 15,00 2,00 0,500 1,09 0,1353 0,338 

TUB [286-287] 692 15,00 0,55 0,137 1,09 0,1353 0,093 

TUB [287-288] 360 12,00 0,30 0,075 0,88 0,1252 0,047 

TUB [288-289] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [289-290] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [58-291] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [287-292] 360 12,00 0,89 0,222 0,88 0,1252 0,139 

TUB [292-293] 360 12,00 0,30 0,075 0,88 0,1252 0,047 

TUB [293-294] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [294-295] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [62-296] 234 12,00 0,20 0,050 0,57 0,0593 0,015 

TUB [285-297] 1.440 26,00 0,46 0,116 0,75 0,0354 0,021 

TUB [297-298] 1.080 20,00 0,87 0,219 0,95 0,0748 0,082 

TUB [298-299] 720 20,00 0,78 0,196 0,64 0,0368 0,036 

TUB [302-303] 4.500 42,00 0,30 0,075 0,90 0,0268 0,010 

TUB [303-304] 4.500 42,00 0,61 0,153 0,90 0,0268 0,020 

TUB [304-305] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [305-306] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [299-307] 360 20,00 1,54 0,385 0,32 0,0111 0,021 

TUB [308-309] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [309-310] 4.500 42,00 0,29 0,072 0,90 0,0268 0,010 

TUB [310-311] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [311-312] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [314-315] 4.500 42,00 0,50 0,125 0,90 0,0268 0,017 



TUB [315-316] 4.500 42,00 0,39 0,097 0,90 0,0268 0,013 

TUB [316-317] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [319-320] 4.500 42,00 0,16 0,040 0,90 0,0268 0,005 

TUB [320-321] 4.500 42,00 0,41 0,103 0,90 0,0268 0,014 

TUB [321-322] 4.500 42,00 2,30 0,575 0,90 0,0268 0,077 

TUB [322-323] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [212-324] 720 15,00 0,70 0,175 1,13 0,1451 0,127 

TUB [325-326] 720 15,00 0,40 0,100 1,13 0,1451 0,073 

TUB [326-327] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [327-328] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [328-329] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [210-330] 1.090 20,00 0,40 0,100 0,96 0,0761 0,038 

TUB [331-332] 1.090 20,00 0,40 0,100 0,96 0,0761 0,038 

TUB [332-333] 601 15,00 0,90 0,225 0,95 0,1058 0,119 

TUB [333-334] 601 15,00 4,40 1,100 0,95 0,1058 0,582 

TUB [334-335] 601 15,00 0,20 0,050 0,95 0,1058 0,026 

TUB [335-336] 601 15,00 3,30 0,825 0,95 0,1058 0,436 

TUB [336-337] 601 15,00 0,20 0,050 0,95 0,1058 0,026 

TUB [332-338] 720 15,00 0,40 0,100 1,13 0,1451 0,073 

TUB [338-339] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [339-340] 720 15,00 2,60 0,650 1,13 0,1451 0,472 

TUB [340-341] 720 15,00 0,60 0,150 1,13 0,1451 0,109 

TUB [341-342] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [193-343] 1.090 20,00 0,40 0,100 0,96 0,0761 0,038 

TUB [344-345] 1.090 20,00 0,30 0,075 0,96 0,0761 0,029 

TUB [345-346] 601 15,00 2,60 0,650 0,95 0,1058 0,344 

TUB [346-347] 601 15,00 0,80 0,200 0,95 0,1058 0,106 

TUB [347-348] 601 15,00 3,30 0,825 0,95 0,1058 0,436 

TUB [348-349] 601 15,00 0,20 0,050 0,95 0,1058 0,026 

TUB [345-350] 720 15,00 0,30 0,075 1,13 0,1451 0,054 

TUB [350-351] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [351-352] 720 15,00 0,30 0,075 1,13 0,1451 0,054 

TUB [352-353] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [353-354] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [112-355] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [178-356] 720 15,00 0,95 0,238 1,13 0,1451 0,172 



TUB [357-358] 720 15,00 0,65 0,163 1,13 0,1451 0,118 

TUB [358-359] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [359-360] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [360-361] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [177-362] 1.090 20,00 0,40 0,100 0,96 0,0761 0,038 

TUB [363-364] 1.090 20,00 0,30 0,075 0,96 0,0761 0,029 

TUB [364-365] 601 15,00 2,40 0,600 0,95 0,1058 0,317 

TUB [365-366] 601 15,00 3,10 0,775 0,95 0,1058 0,410 

TUB [366-367] 601 15,00 3,30 0,825 0,95 0,1058 0,436 

TUB [367-368] 601 15,00 0,20 0,050 0,95 0,1058 0,026 

TUB [364-369] 720 15,00 0,50 0,125 1,13 0,1451 0,091 

TUB [369-370] 720 15,00 3,30 0,825 1,13 0,1451 0,599 

TUB [370-371] 720 15,00 0,50 0,125 1,13 0,1451 0,091 

TUB [371-372] 720 15,00 2,60 0,650 1,13 0,1451 0,472 

TUB [372-373] 720 15,00 0,80 0,200 1,13 0,1451 0,145 

TUB [373-374] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [176-375] 1.090 20,00 1,00 0,250 0,96 0,0761 0,095 

TUB [376-377] 1.090 20,00 0,37 0,091 0,96 0,0761 0,035 

TUB [377-378] 601 15,00 0,40 0,100 0,95 0,1058 0,053 

TUB [378-379] 601 15,00 6,23 1,559 0,95 0,1058 0,824 

TUB [379-380] 601 15,00 2,50 0,625 0,95 0,1058 0,331 

TUB [380-381] 601 15,00 0,40 0,100 0,95 0,1058 0,053 

TUB [381-382] 601 15,00 0,20 0,050 0,95 0,1058 0,026 

TUB [382-383] 601 15,00 3,30 0,825 0,95 0,1058 0,436 

TUB [383-384] 601 15,00 0,20 0,050 0,95 0,1058 0,026 

TUB [377-385] 720 15,00 0,12 0,030 1,13 0,1451 0,022 

TUB [385-386] 720 15,00 2,80 0,700 1,13 0,1451 0,508 

TUB [386-387] 720 15,00 0,12 0,030 1,13 0,1451 0,022 

TUB [387-388] 720 15,00 2,83 0,709 1,13 0,1451 0,514 

TUB [388-389] 720 15,00 0,50 0,125 1,13 0,1451 0,091 

TUB [389-390] 720 15,00 0,45 0,113 1,13 0,1451 0,082 

TUB [390-391] 720 15,00 0,20 0,050 1,13 0,1451 0,036 

TUB [130-392] 540 15,00 0,20 0,050 0,85 0,0877 0,022 

TUB [175-393] 2.321 40,00 12,30 3,075 0,51 0,0112 0,172 

TUB [393-394] 2.321 30,00 3,90 0,975 0,91 0,0457 0,223 

TUB [394-395] 1.345 26,00 1,40 0,350 0,70 0,0314 0,055 



TUB [396-397] 1.345 26,00 0,60 0,150 0,70 0,0314 0,024 

TUB [397-398] 692 15,00 2,20 0,550 1,09 0,1353 0,372 

TUB [398-399] 692 15,00 0,60 0,150 1,09 0,1353 0,101 

TUB [399-400] 360 12,00 1,00 0,250 0,88 0,1252 0,156 

TUB [400-401] 360 12,00 0,30 0,075 0,88 0,1252 0,047 

TUB [401-402] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [402-403] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [399-404] 360 12,00 0,30 0,075 0,88 0,1252 0,047 

TUB [404-405] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [405-406] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [397-407] 1.080 20,00 0,50 0,125 0,95 0,0748 0,047 

TUB [407-408] 360 20,00 1,00 0,250 0,32 0,0111 0,014 

TUB [408-409] 360 20,00 4,69 1,172 0,32 0,0111 0,065 

TUB [409-410] 360 20,00 1,80 0,450 0,32 0,0111 0,025 

TUB [411-412] 4.500 42,00 0,70 0,175 0,90 0,0268 0,023 

TUB [412-413] 4.500 42,00 0,69 0,172 0,90 0,0268 0,023 

TUB [413-414] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [414-415] 4.500 42,00 3,30 0,825 0,90 0,0268 0,110 

TUB [415-416] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [407-417] 720 20,00 0,20 0,050 0,64 0,0368 0,009 

TUB [417-418] 360 20,00 2,39 0,597 0,32 0,0111 0,033 

TUB [418-419] 360 20,00 1,00 0,250 0,32 0,0111 0,014 

TUB [420-421] 4.500 42,00 0,50 0,125 0,90 0,0268 0,017 

TUB [421-422] 4.500 42,00 0,69 0,172 0,90 0,0268 0,023 

TUB [422-423] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [423-424] 4.500 42,00 3,30 0,825 0,90 0,0268 0,110 

TUB [424-425] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [417-426] 360 20,00 0,50 0,125 0,32 0,0111 0,007 

TUB [426-427] 360 20,00 3,49 0,872 0,32 0,0111 0,048 

TUB [427-428] 360 20,00 1,50 0,375 0,32 0,0111 0,021 

TUB [429-430] 4.500 42,00 0,50 0,125 0,90 0,0268 0,017 

TUB [430-431] 4.500 42,00 0,69 0,172 0,90 0,0268 0,023 

TUB [431-432] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [432-433] 4.500 42,00 3,30 0,825 0,90 0,0268 0,110 

TUB [433-434] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [394-435] 1.670 40,00 0,50 0,125 0,37 0,0062 0,004 



TUB [435-436] 1.345 40,00 2,70 0,675 0,30 0,0042 0,014 

TUB [436-437] 1.345 26,00 1,40 0,350 0,70 0,0314 0,055 

TUB [438-439] 1.345 26,00 0,60 0,150 0,70 0,0314 0,024 

TUB [439-440] 692 15,00 2,00 0,500 1,09 0,1353 0,338 

TUB [440-441] 692 15,00 0,40 0,100 1,09 0,1353 0,068 

TUB [441-442] 360 12,00 1,00 0,250 0,88 0,1252 0,156 

TUB [442-443] 360 12,00 0,10 0,025 0,88 0,1252 0,016 

TUB [443-444] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [444-445] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [441-446] 360 12,00 0,10 0,025 0,88 0,1252 0,016 

TUB [446-447] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [447-448] 360 12,00 0,20 0,050 0,88 0,1252 0,031 

TUB [439-449] 1.080 20,00 0,50 0,125 0,95 0,0748 0,047 

TUB [449-450] 720 20,00 0,30 0,075 0,64 0,0368 0,014 

TUB [450-451] 360 20,00 0,60 0,150 0,32 0,0111 0,008 

TUB [451-452] 360 20,00 3,39 0,847 0,32 0,0111 0,047 

TUB [452-453] 360 20,00 1,50 0,375 0,32 0,0111 0,021 

TUB [454-455] 4.500 42,00 0,50 0,125 0,90 0,0268 0,017 

TUB [455-456] 4.500 42,00 0,69 0,172 0,90 0,0268 0,023 

TUB [456-457] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [457-458] 4.500 42,00 3,30 0,825 0,90 0,0268 0,110 

TUB [458-459] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [450-460] 360 20,00 2,29 0,572 0,32 0,0111 0,032 

TUB [460-461] 360 20,00 0,90 0,225 0,32 0,0111 0,012 

TUB [462-463] 4.500 42,00 0,50 0,125 0,90 0,0268 0,017 

TUB [463-464] 4.500 42,00 0,69 0,172 0,90 0,0268 0,023 

TUB [464-465] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [465-466] 4.500 42,00 3,30 0,825 0,90 0,0268 0,110 

TUB [466-467] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [471-472] 4.500 42,00 0,70 0,175 0,90 0,0268 0,023 

TUB [472-473] 4.500 42,00 0,69 0,172 0,90 0,0268 0,023 

TUB [473-474] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [474-475] 4.500 42,00 3,30 0,825 0,90 0,0268 0,110 

TUB [475-476] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [435-477] 692 20,00 1,40 0,350 0,61 0,0343 0,060 

TUB [478-479] 692 20,00 2,80 0,700 0,61 0,0343 0,120 



TUB [479-480] 692 20,00 0,60 0,150 0,61 0,0343 0,026 

TUB [480-481] 360 12,00 0,31 0,077 0,88 0,1252 0,048 

TUB [481-482] 360 12,00 2,30 0,575 0,88 0,1252 0,360 

TUB [480-483] 360 20,00 0,20 0,050 0,32 0,0111 0,003 

TUB [483-484] 360 20,00 1,90 0,475 0,32 0,0111 0,026 

TUB [487-488] 4.500 42,00 0,81 0,203 0,90 0,0268 0,027 

TUB [488-489] 4.500 42,00 1,20 0,300 0,90 0,0268 0,040 

TUB [489-490] 4.500 42,00 0,50 0,125 0,90 0,0268 0,017 

TUB [490-491] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 

TUB [491-492] 4.500 42,00 3,30 0,825 0,90 0,0268 0,110 

TUB [492-493] 4.500 42,00 0,20 0,050 0,90 0,0268 0,007 
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O / Lista de luminarias

7 Pieza BN126C L1200 LED23S/- NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2300 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 42  71  90  90  100
Lámpara: 1 x LED23S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

17 Pieza DN140B PSU D162 WR LED10S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1101 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1100 lm
Potencia de las luminarias: 9.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  91  98  100  100
Lámpara: 1 x LED10S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza DN140B PSU D216 WR LED20S/840 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2201 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2200 lm
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  92  98  100  100
Lámpara: 1 x LED20S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

18 Pieza RC132V W60L60 PSU OC LED36S/- NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3601 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED36S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

50 Pieza NEMO Studio BSLA__10G26NAA SLACKLINE 
REGULAR NW 1m
N° de artículo: BSLA__10G26NAA
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 894 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44  76  94  100  111
Lámpara: 1 x Source (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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e-Mail

LABORATORIO ONCOLOGIA H12O / Lista de luminarias

5 Pieza PHILIPS DN570B PSED-E C LED40S/830 NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4400 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  97  100  100  100
Lámpara: 1 x LED40S/830 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza PHILIPS RC134B PSD W60L60 OC LED27S/840 
NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2799 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2800 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED27S/840 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

19 Pieza PHILIPS RC461B PSD W60L60 PSD W60L60 
VPC PIP LED40S/- NO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 28.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 67  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED40S/940/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PASILLO ALMACENES / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:524

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 203 70 240 0.348

Suelo 20 203 69 240 0.340

Techo 70 52 27 76 0.511

Paredes (4) 50 122 35 261 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.69 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 98.35 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 11
RC132V W60L60 PSU OC LED36S/- NO 
(1.000) 

3601 3600 33.0

Total: 39607 Total: 39600 363.0
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AULA / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:41

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 509 268 673 0.525

Suelo 20 362 208 471 0.574

Techo 70 76 51 85 0.676

Paredes (4) 50 170 60 336 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 0.95 W/m²/100 lx (Base: 17.67 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC461B PSD W60L60 PSD 
W60L60 VPC PIP LED40S/- NO (1.000) 

4000 4000 28.5

Total: 11999 Total: 12000 85.5
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SERVICIOS / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:85

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 261 97 386 0.373

Suelo 20 214 116 282 0.539

Techo 70 54 30 74 0.554

Paredes (4) 50 119 38 331 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.78 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Base: 20.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
DN140B PSU D162 WR LED10S/840 NO 
(1.000) 

1101 1100 9.5

Total: 8804 Total: 8800 76.0
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LABORATORIO 1 / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 511 211 656 0.413

Suelo 20 457 231 602 0.506

Techo 70 94 62 110 0.664

Paredes (4) 50 196 76 398 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.82 W/m² = 0.94 W/m²/100 lx (Base: 53.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS RC461B PSD W60L60 PSD 
W60L60 VPC PIP LED40S/- NO (1.000) 

4000 4000 28.5

Total: 35997 Total: 36000 256.5
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PECCERA LAB 1 / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:45

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 583 146 987 0.250

Suelo 20 466 186 687 0.399

Techo 70 110 61 162 0.555

Paredes (4) 50 244 68 1002 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.07 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Base: 13.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS DN570B PSED-E C LED40S/830 
NO (1.000) 

4400 4400 33.0

2 1
PHILIPS RC461B PSD W60L60 PSD 
W60L60 VPC PIP LED40S/- NO (1.000) 

4000 4000 28.5

Total: 12800 Total: 12800 94.5
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA DE JUNTAS / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 1050 197 2628 0.188

Suelo 20 889 243 1631 0.273

Techo 70 162 93 217 0.576

Paredes (4) 50 316 109 787 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.65 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Base: 23.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
DN140B PSU D162 WR LED10S/840 NO 
(1.000) 

1101 1100 9.5

2 10
PHILIPS RC134B PSD W60L60 OC 
LED27S/840 NO (1.000) 

2799 2800 22.0

Total: 34590 Total: 34600 277.0
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIGITAL SP01 / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:85

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 610 127 800 0.209

Suelo 20 519 176 699 0.339

Techo 70 116 68 146 0.585

Paredes (6) 50 249 75 529 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.47 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Base: 26.44 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS RC461B PSD W60L60 PSD 
W60L60 VPC PIP LED40S/- NO (1.000) 

4000 4000 28.5

Total: 23998 Total: 24000 171.0
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACEN SIMULACION / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 350 116 628 0.332

Suelo 20 286 147 419 0.514

Techo 70 62 44 137 0.702

Paredes (4) 50 136 54 409 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.74 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 20.90 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
RC132V W60L60 PSU OC LED36S/- NO 
(1.000) 

3601 3600 33.0

Total: 10802 Total: 10800 99.0
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ALMACEN MESAS INFORMATICAS / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 320 63 558 0.198

Suelo 20 270 85 415 0.314

Techo 70 55 34 109 0.618

Paredes (6) 50 114 41 214 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.07 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Base: 32.41 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
RC132V W60L60 PSU OC LED36S/- NO 
(1.000) 

3601 3600 33.0

Total: 14403 Total: 14400 132.0
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SERVICIOS 1 / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 258 71 393 0.277

Suelo 20 205 81 295 0.392

Techo 70 51 26 89 0.521

Paredes (6) 50 112 29 513 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.69 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Base: 18.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
DN140B PSU D162 WR LED10S/840 NO 
(1.000) 

1101 1100 9.5

2 2
DN140B PSU D216 WR LED20S/840 NO 
(1.000) 

2201 2200 19.0

Total: 7703 Total: 7700 66.5
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTIBULO / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 372 123 499 0.332

Suelo 20 372 118 499 0.318

Techo 70 67 37 85 0.550

Paredes (6) 50 146 36 304 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.97 W/m² = 1.34 W/m²/100 lx (Base: 19.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS DN570B PSED-E C LED40S/830 
NO (1.000) 

4400 4400 33.0

Total: 13200 Total: 13200 99.0
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO LABORTORIO / ALUMBRADO GENERAL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:353

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 300 134 351 0.447

Suelo 20 300 128 351 0.428

Techo 70 118 46 259 0.390

Paredes (4) 50 249 63 1021 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.52 W/m² = 3.50 W/m²/100 lx (Base: 71.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 50
NEMO Studio BSLA__10G26NAA 
SLACKLINE REGULAR NW 1m (1.000) 

996 894 15.0

Total: 49794 Total: 44700 750.0
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LABORATORIO ONCOLOGIA H12O

10.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAMARA / Alumbrado general / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:85

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 234 86 375 0.370

Suelo 20 199 102 265 0.515

Techo 70 118 35 2664 0.299

Paredes (6) 50 197 62 1316 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.67 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 34.32 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 BN126C L1200 LED23S/- NO (1.000) 2300 2300 18.0

Total: 16100 Total: 16100 126.0
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

 

OBRAS DE REFORMA DE LOS NUEVOS LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

 
 

CÁLCULO 

DE 

CARGAS TÉRMICAS 

 
 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Agosto 

ZONA LABORATORIO01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 52,3 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 141,2 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 137 241 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 137 241 

 507 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 52,3 0,31 72,5 275 276 

Fachada SE 31,9 m² FYM-EP-12OCT03 SE 25,1 0,34 41,0 100 101 

 396 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 52,3 1,54 24,7 59 50 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 79 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 79 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

101,2 0,61 25,0 62 62 

 285 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 52 100 785 785 

3840 W Disipación Equipos 1 3840 100 3.840 3.841 

 5.660 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.058,0 m³/h Ventilación 2.058,0 35,9 100 7.790 7.790 

 7.790 

TOTAL CALOR SENSIBLE 14.637 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

 803 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.058,0 m³/h Ventilación 2.058,0 9,97 100 398 398 

 398 

TOTAL CALOR LATENTE 1.201 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 15.839 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,895 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 302,8 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA LABORATORIO01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 52,3 m² x 2,70 m VOLUMEN 141,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 52,3 0,32 -4,9 452 

Fachada SE 31,9 m² FYM-EP-12OCT03 SE 1,075 25,1 0,34 -4,9 248 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 126 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 126 

 1.029 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  52,3 1,27 20,2 121 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 101,2 0,61 21,0 62 

 198 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 101 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 101 

 219 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

2.058,0 m³/h Ventilación 2.058,0 -4,9 17.609 

 19.018 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 20.463 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 391,3 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA PECERA01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 13,0 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,8 55,0 10,21 

VOLUMEN 35,1 m³ Diferencias 11,9 3,6 -28,0 -0,24 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 13,0 0,31 60,7 76 75 

 79 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 13,0 1,54 25,5 29 27 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

66,2 0,61 25,0 40 40 

 71 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 504 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 13 100 195 191 

675 W Disipación Equipos 1 675 100 675 671 

 1.435 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

477,0 m³/h Ventilación 477,0 35,9 100 1.806 1.806 

 1.806 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.390 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 510 

 536 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

477,0 m³/h Ventilación 477,0 9,97 100 -100 -100 

 -100 

TOTAL CALOR LATENTE 436 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 3.826 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,747 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 294,3 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PECERA01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 13,0 m² x 2,70 m VOLUMEN 35,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 13,0 0,32 -4,9 112 

 121 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  13,0 1,27 18,3 60 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 66,2 0,61 21,0 40 

 109 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

477,0 m³/h Ventilación 477,0 -4,9 4.081 

 4.408 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 4.638 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 356,8 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Agosto 

ZONA LABORATORIO02 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 53,7 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 145,0 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 137 242 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 137 242 

 507 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 53,8 0,31 72,5 283 284 

Fachada SE 31,8 m² FYM-EP-12OCT03 SE 25,1 0,34 41,0 100 101 

 404 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 53,8 1,54 24,7 60 51 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 79 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 79 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

108,3 0,61 25,0 66 66 

 290 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 53 100 806 806 

3818 W Disipación Equipos 1 3818 100 3.818 3.819 

 5.660 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.062,0 m³/h Ventilación 2.062,0 35,9 100 7.805 7.805 

 7.805 

TOTAL CALOR SENSIBLE 14.666 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

 803 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.062,0 m³/h Ventilación 2.062,0 9,97 100 399 399 

 399 

TOTAL CALOR LATENTE 1.202 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 15.868 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,895 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 295,5 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA LABORATORIO02 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 53,7 m² x 2,70 m VOLUMEN 145,0 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 53,8 0,32 -4,9 465 

Fachada SE 31,8 m² FYM-EP-12OCT03 SE 1,075 25,1 0,34 -4,9 248 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 126 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 126 

 1.043 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  53,8 1,27 20,2 123 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 108,3 0,61 21,0 66 

 205 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 101 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 101 

 219 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

2.062,0 m³/h Ventilación 2.062,0 -4,9 17.643 

 19.055 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 20.521 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 382,1 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Agosto 

ZONA PECERA02 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 13,0 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 35,1 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 137 245 

 257 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 13,0 0,31 72,5 68 69 

Fachada SE 15,9 m² FYM-EP-12OCT03 SE 12,6 0,34 41,0 50 50 

 125 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 13,0 1,54 25,5 29 26 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 80 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

49,4 0,61 25,0 30 30 

 143 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 510 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 13 100 195 195 

675 W Disipación Equipos 1 675 100 675 675 

 1.449 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

594,0 m³/h Ventilación 594,0 35,9 100 2.248 2.248 

 2.248 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.223 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 510 

 536 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

594,0 m³/h Ventilación 594,0 9,97 100 115 115 

 115 

TOTAL CALOR LATENTE 650 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.874 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,787 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 374,9 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PECERA02 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 13,0 m² x 2,70 m VOLUMEN 35,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 13,0 0,32 -4,9 112 

Fachada SE 15,9 m² FYM-EP-12OCT03 SE 1,075 12,6 0,34 -4,9 124 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 126 

 392 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  13,0 1,27 18,3 60 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 49,4 0,61 21,0 30 

 98 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 101 

 110 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

594,0 m³/h Ventilación 594,0 -4,9 5.082 

 5.489 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 6.088 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 468,3 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Agosto 

ZONA LABORATORIO03 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 54,1 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 146,1 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 137 240 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 137 240 

 505 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 54,1 0,31 72,5 284 285 

Fachada SO 17,7 m² FYM-EP-12OCT03 SO 17,7 0,34 63,4 69 70 

Fachada SE 33,2 m² FYM-EP-12OCT03 SE 26,5 0,34 41,0 106 107 

 485 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 54,1 1,54 24,7 60 52 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 79 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 79 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

90,9 0,61 25,0 56 56 

 279 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 54 100 812 812 

3818 W Disipación Equipos 1 3818 100 3.818 3.819 

 5.666 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.084,0 m³/h Ventilación 2.084,0 35,9 100 7.888 7.888 

 7.888 

TOTAL CALOR SENSIBLE 14.823 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

 803 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.084,0 m³/h Ventilación 2.084,0 9,97 100 403 403 

 403 

TOTAL CALOR LATENTE 1.206 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 16.029 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,896 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 296,3 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA LABORATORIO03 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 54,1 m² x 2,70 m VOLUMEN 146,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 54,1 0,32 -4,9 468 

Fachada SO 17,7 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 17,7 0,34 -4,9 168 

Fachada SE 33,2 m² FYM-EP-12OCT03 SE 1,075 26,5 0,34 -4,9 261 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 126 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 126 

 1.241 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  54,1 1,27 20,2 124 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 90,9 0,61 21,0 56 

 194 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 101 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 101 

 219 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

2.084,0 m³/h Ventilación 2.084,0 -4,9 17.831 

 19.258 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 20.912 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 386,5 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Agosto 

ZONA PECERA03 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 12,1 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 32,7 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,4 0,42 1 65 116 

 122 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 12,1 0,31 72,5 64 64 

Fachada SE 10,4 m² FYM-EP-12OCT03 SE 9,0 0,34 41,0 36 36 

 104 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 12,1 1,54 25,5 29 25 

Ventana SE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 1,4 1,30 35,9 22 37 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

52,0 0,61 25,0 32 32 

 99 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 508 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 12 100 182 180 

675 W Disipación Equipos 1 675 100 675 674 

 1.430 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

528,0 m³/h Ventilación 528,0 35,9 100 1.999 1.999 

 1.999 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.754 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 510 

 536 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

528,0 m³/h Ventilación 528,0 9,97 100 102 102 

 102 

TOTAL CALOR LATENTE 638 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.392 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,766 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 362,9 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PECERA03 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 12,1 m² x 2,70 m VOLUMEN 32,7 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 12,1 0,32 -4,9 105 

Fachada SE 10,4 m² FYM-EP-12OCT03 SE 1,075 9,0 0,34 -4,9 88 

Ventana SE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 1,4 1,30 -4,9 54 

 267 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  12,1 1,27 18,2 59 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 52,0 0,61 21,0 32 

 98 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 5,1 -4,9 43 

 47 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

528,0 m³/h Ventilación 528,0 -4,9 4.518 

 4.879 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 5.291 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 437,3 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA LABORATORIO04 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 55,6 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 150,1 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 594 305 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 594 305 

 641 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 55,6 0,31 60,7 323 325 

Fachada NO 31,9 m² FYM-EP-12OCT04 NO 25,1 0,42 57,9 80 84 

 429 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 55,6 1,54 24,7 61 55 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 88 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 88 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

109,4 0,61 25,0 67 67 

 314 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 55 100 834 835 

4448 W Disipación Equipos 1 4448 100 4.448 4.449 

 6.351 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.325,0 m³/h Ventilación 2.325,0 35,9 100 8.800 8.800 

 8.800 

TOTAL CALOR SENSIBLE 16.535 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

 803 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.325,0 m³/h Ventilación 2.325,0 9,97 100 450 450 

 450 

TOTAL CALOR LATENTE 1.253 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 17.788 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,906 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 319,9 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA LABORATORIO04 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 55,6 m² x 2,70 m VOLUMEN 150,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 55,6 0,32 -4,9 481 

Fachada NO 31,9 m² FYM-EP-12OCT04 NO 1,125 25,1 0,42 -4,9 316 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 132 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 132 

 1.147 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  55,6 1,27 20,2 126 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 109,4 0,61 21,0 67 

 208 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 64 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 64 

 138 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

2.325,0 m³/h Ventilación 2.325,0 -4,9 19.893 

 21.485 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 22.978 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 413,3 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA PECERA04 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 13,2 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 35,6 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 594 308 

 324 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 13,2 0,31 60,7 77 77 

Fachada NO 15,9 m² FYM-EP-12OCT04 NO 12,6 0,42 57,9 40 41 

 124 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 13,2 1,54 25,5 30 27 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 90 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

50,7 0,61 25,0 31 31 

 155 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 510 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 13 100 198 198 

675 W Disipación Equipos 1 675 100 675 675 

 1.452 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

618,0 m³/h Ventilación 618,0 35,9 100 2.339 2.339 

 2.339 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.395 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 510 

 536 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

618,0 m³/h Ventilación 618,0 9,97 100 120 120 

 120 

TOTAL CALOR LATENTE 655 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 5.050 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,793 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 382,6 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PECERA04 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 13,2 m² x 2,70 m VOLUMEN 35,6 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 13,2 0,32 -4,9 114 

Fachada NO 15,9 m² FYM-EP-12OCT04 NO 1,125 12,6 0,42 -4,9 158 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 132 

 437 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  13,2 1,27 18,4 61 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 50,7 0,61 21,0 31 

 99 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 64 

 69 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

618,0 m³/h Ventilación 618,0 -4,9 5.288 

 5.711 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 6.316 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 478,5 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA LABORATORIO05 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 53,8 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 145,3 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 594 305 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 594 305 

 641 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 53,8 0,31 60,7 312 314 

Fachada NO 31,9 m² FYM-EP-12OCT04 NO 25,1 0,42 57,9 80 84 

 418 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 53,8 1,54 24,7 60 54 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 88 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 88 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

108,3 0,61 25,0 66 66 

 312 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 53 100 807 808 

3840 W Disipación Equipos 1 3840 100 3.840 3.841 

 5.684 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.120,0 m³/h Ventilación 2.120,0 35,9 100 8.024 8.024 

 8.024 

TOTAL CALOR SENSIBLE 15.079 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

 803 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.120,0 m³/h Ventilación 2.120,0 9,97 100 410 410 

 410 

TOTAL CALOR LATENTE 1.213 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 16.293 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,898 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 302,8 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA LABORATORIO05 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 53,8 m² x 2,70 m VOLUMEN 145,3 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 53,8 0,32 -4,9 465 

Fachada NO 31,9 m² FYM-EP-12OCT04 NO 1,125 25,1 0,42 -4,9 316 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 132 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 132 

 1.130 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  53,8 1,27 20,2 123 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 108,3 0,61 21,0 66 

 205 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 64 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 64 

 138 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

2.120,0 m³/h Ventilación 2.120,0 -4,9 18.139 

 19.591 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 21.063 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 391,5 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA PECERA05 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 13,0 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 35,1 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 13,0 0,31 60,7 76 75 

 79 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 13,0 1,54 25,5 29 27 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

66,2 0,61 25,0 40 40 

 71 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 504 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 13 100 195 191 

675 W Disipación Equipos 1 675 100 675 671 

 1.435 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

476,0 m³/h Ventilación 476,0 35,9 100 1.802 1.802 

 1.802 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.386 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 510 

 536 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

476,0 m³/h Ventilación 476,0 9,97 100 92 92 

 92 

TOTAL CALOR LATENTE 628 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.014 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,747 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 308,7 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PECERA05 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 13,0 m² x 2,70 m VOLUMEN 35,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 13,0 0,32 -4,9 112 

 121 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  13,0 1,27 18,3 60 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 66,2 0,61 21,0 40 

 109 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

476,0 m³/h Ventilación 476,0 -4,9 4.073 

 4.399 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 4.629 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 356,1 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA LABORATORIO06 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 50,7 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 136,9 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 594 299 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 594 299 

 628 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 50,7 0,31 60,7 294 296 

Fachada NO 29,8 m² FYM-EP-12OCT04 NO 23,1 0,42 57,9 74 79 

 394 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 50,7 1,54 24,7 58 50 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 86 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 51 86 

 233 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 50 100 761 761 

3818 W Disipación Equipos 1 3818 100 3.818 3.818 

 5.611 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.064,0 m³/h Ventilación 2.064,0 35,9 100 7.813 7.813 

 7.813 

TOTAL CALOR SENSIBLE 14.679 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

9 Ocupantes 85 9 100 765 765 

 803 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.064,0 m³/h Ventilación 2.064,0 9,97 100 399 399 

 399 

TOTAL CALOR LATENTE 1.202 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 15.882 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,895 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 313,2 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA LABORATORIO06 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 50,7 m² x 2,70 m VOLUMEN 136,9 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 50,7 0,32 -4,9 438 

Fachada NO 29,8 m² FYM-EP-12OCT04 NO 1,125 23,1 0,42 -4,9 291 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 132 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 132 

 1.073 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  50,7 1,27 20,1 119 

 129 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 64 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 64 

 138 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

2.064,0 m³/h Ventilación 2.064,0 -4,9 17.660 

 19.073 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 20.413 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 402,6 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA PECERA06 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 17,6 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 47,5 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 2,2 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,2 0,42 1 396 206 

 216 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 17,6 0,31 60,7 102 102 

Fachada NO 11,5 m² FYM-EP-12OCT04 NO 9,2 0,42 57,9 29 30 

 139 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 17,6 1,54 25,4 37 34 

Ventana NO 2,2 m² VENT-EP-H12OCT02 2,2 1,30 35,9 34 59 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

81,8 0,61 25,0 50 50 

 150 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 507 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 17 100 264 261 

675 W Disipación Equipos 1 675 100 675 673 

 1.513 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

591,0 m³/h Ventilación 591,0 35,9 100 2.237 2.237 

 2.237 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.255 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

6 Ocupantes 85 6 100 510 510 

 536 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

591,0 m³/h Ventilación 591,0 9,97 100 114 114 

 114 

TOTAL CALOR LATENTE 650 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.904 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,790 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 278,7 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PECERA06 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 17,6 m² x 2,70 m VOLUMEN 47,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 17,6 0,32 -4,9 152 

Fachada NO 11,5 m² FYM-EP-12OCT04 NO 1,125 9,2 0,42 -4,9 116 

Ventana NO 2,2 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 2,2 1,30 -4,9 88 

 385 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  17,6 1,27 18,6 76 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 81,8 0,61 21,0 50 

 136 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 2,2 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 5,0 -4,9 43 

 46 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

591,0 m³/h Ventilación 591,0 -4,9 5.057 

 5.461 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 6.029 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 342,5 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Agosto 

ZONA SALA.CULTIVOS01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 47,8 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 129,1 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 624 405 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 624 405 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 624 405 

 1.274 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 47,8 0,31 56,7 248 249 

Fachada SO 41,2 m² FYM-EP-12OCT03 SO 32,5 0,34 61,9 126 128 

Fachada SE 28,7 m² FYM-EP-12OCT03 SE 28,7 0,34 39,3 118 118 

Fachada NE 3,2 m² FYM-EP-12OCT03 NE 3,2 0,34 39,3 10 10 

 530 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 47,8 1,54 24,8 55 50 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 35,9 44 73 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 35,9 44 73 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 35,9 44 73 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

62,4 0,61 25,0 38 38 

 323 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 Ocupantes 85 10 100 850 713 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 47 100 717 525 

4646 W Disipación Equipos 1 4646 100 4.646 4.273 

 5.787 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.581,2 m³/h Ventilación 2.581,2 35,9 100 9.770 9.770 

 9.770 

TOTAL CALOR SENSIBLE 17.685 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 Ocupantes 85 10 100 850 850 

 893 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2.581,2 m³/h Ventilación 2.581,2 9,97 100 499 499 

 499 

TOTAL CALOR LATENTE 1.392 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 19.076 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,899 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 399,1 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA SALA.CULTIVOS01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 47,8 m² x 2,70 m VOLUMEN 129,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 47,8 0,32 -4,9 413 

Fachada SO 41,2 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 32,5 0,34 -4,9 309 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 104 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 104 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 104 

Fachada SE 28,7 m² FYM-EP-12OCT03 SE 1,075 28,7 0,34 -4,9 283 

Fachada NE 3,2 m² FYM-EP-12OCT03 NE 1,175 3,2 0,34 -4,9 34 

 1.460 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  47,8 1,27 20,1 114 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 62,4 0,61 21,0 38 

 165 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 87 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 87 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 87 

 282 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

2.581,2 m³/h Ventilación 2.581,2 -4,9 22.086 

 23.852 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 25.759 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 538,9 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Julio 

ZONA ESCLUSA.SC01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 3,6 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 9,7 m³ Diferencias 12,5 4,0 -26,7 0,08 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 3,6 0,31 69,7 21 21 

 22 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 3,6 1,54 27,6 20 18 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

36,4 0,61 25,0 22 22 

 42 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 85 1 100 85 84 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 3 100 54 53 

 143 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

150,0 m³/h Ventilación 150,0 36,5 100 596 596 

 596 

TOTAL CALOR SENSIBLE 803 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 85 1 100 85 85 

 89 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

150,0 m³/h Ventilación 150,0 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 89 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 893 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,699 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 248,0 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ESCLUSA.SC01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 3,6 m² x 2,70 m VOLUMEN 9,7 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 3,6 0,32 -4,9 31 

 34 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  3,6 1,27 13,6 38 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 36,4 0,61 21,0 22 

 65 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

150,0 m³/h Ventilación 150,0 -4,9 1.283 

 1.386 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 1.485 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 412,5 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA DIGITAL.SP01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Laboratorios Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 26,9 m² x 2,70 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 72,6 m³ Diferencias 12,5 4,0 -26,7 0,08 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SO 1,0 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,0 0,42 1 229 137 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 679 405 

 569 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 26,9 0,31 66,2 140 141 

Fachada SO 19,1 m² FYM-EP-12OCT03 SO 15,3 0,34 64,9 59 60 

 211 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 26,9 1,54 25,0 43 38 

Ventana SO 1,0 m² VENT-EP-H12OCT02 1,0 1,30 36,5 16 28 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 36,5 46 83 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

78,8 0,61 25,0 48 48 

 207 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

8 Ocupantes 85 8 100 680 680 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 26 100 404 404 

1496 W Disipación Equipos 1 1496 100 1.496 1.496 

 2.709 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

576,0 m³/h Ventilación 576,0 36,5 100 2.290 2.290 

 2.290 

TOTAL CALOR SENSIBLE 5.987 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

8 Ocupantes 85 8 100 680 680 

 714 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

576,0 m³/h Ventilación 576,0 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 714 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 6.702 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,838 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 249,1 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA DIGITAL.SP01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Laboratorios (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 26,9 m² x 2,70 m VOLUMEN 72,6 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 26,9 0,32 -4,9 233 

Fachada SO 19,1 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 15,3 0,34 -4,9 145 

Ventana SO 1,0 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 1,0 1,30 -4,9 35 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 104 

 559 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  26,9 1,27 19,5 85 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 78,8 0,61 21,0 48 

 143 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SO 1,0 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 3,4 -4,9 29 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 87 

 126 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

576,0 m³/h Ventilación 576,0 -4,9 4.928 

 5.323 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 6.150 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 228,6 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Agosto 

ZONA SALA.JUNTAS01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Reuniones (salas de) Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 24,5 m² x 2,70 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 66,2 m³ Diferencias 10,9 3,7 -22,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 137 243 

 255 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 24,5 0,31 72,5 121 121 

Fachada SE 15,9 m² FYM-EP-12OCT03 SE 12,6 0,34 41,0 46 46 

 176 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 24,5 1,54 25,9 35 30 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

85,8 0,61 25,0 0 0 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 47 78 

 114 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

12 Ocupantes 78 12 100 936 935 

20 w/m² Alumbrado AL-i/1w 20 24 100 490 489 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 250 1 100 250 250 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 100 1 100 100 100 

 1.863 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 35,9 100 1.872 1.872 

 1.872 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.280 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

12 Ocupantes 46 12 100 552 552 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 0 1 100 0 0 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 0 1 100 0 0 

 580 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 9,97 100 104 104 

 104 

TOTAL CALOR LATENTE 684 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.963 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,806 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 202,6 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA SALA.JUNTAS01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Reuniones (salas de) (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 24,5 m² x 2,70 m VOLUMEN 66,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 24,5 0,32 -4,9 204 

Fachada SE 15,9 m² FYM-EP-12OCT03 SE 1,075 12,6 0,34 -4,9 119 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

 481 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  24,5 1,27 18,5 76 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 85,8 0,61 21,0 0 

 82 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

 105 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

540,0 m³/h Ventilación 540,0 -4,9 4.449 

 4.805 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 5.473 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 223,4 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA CAMARA -80 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Almacenes Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 33,9 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 84,8 m³ Diferencias 11,5 3,7 -23,7 0,09 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SO 2,3 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,3 0,42 1 595 351 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 755 445 

 836 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 33,9 0,31 66,2 166 167 

Fachada SO 24,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 19,2 0,34 64,9 68 69 

 248 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 33,9 1,54 26,2 61 53 

Ventana SO 2,3 m² VENT-EP-H12OCT02 2,3 1,30 36,5 34 70 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 36,5 43 89 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

92,1 0,61 25,0 0 0 

 223 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 w/m² Alumbrado AL-i/1w 10 33 100 339 339 

11250 W Disipación Equipos 1 11250 100 11.250 11.253 

 12.171 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

169,6 m³/h Ventilación 169,6 36,5 100 620 620 

 620 

TOTAL CALOR SENSIBLE 14.099 W 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

169,6 m³/h Ventilación 169,6 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 14.099 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,000 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 415,9 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA CAMARA -80 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Almacenes (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 33,9 m² x 2,50 m VOLUMEN 84,8 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 33,9 0,32 -4,9 282 

Fachada SO 24,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 19,2 0,34 -4,9 175 

Ventana SO 2,3 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,3 1,30 -4,9 79 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 100 

 688 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  33,9 1,27 18,1 125 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 92,1 0,61 21,0 0 

 135 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SO 2,3 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 8,0 -4,9 66 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 84 

 162 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

169,6 m³/h Ventilación 169,6 -4,9 1.397 

 1.509 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.493 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 73,5 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Septiembre 

ZONA CAMARA+4 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Almacenes Exteriores 34,9 20,5 26,3 9,17 

DIMENSIONES 14,9 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 37,3 m³ Diferencias 9,9 2,8 -22,9 -0,47 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 779 476 

 500 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 14,9 0,31 58,3 51 51 

Fachada SO 12,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 9,4 0,34 66,9 29 29 

 84 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 14,9 1,54 26,2 27 23 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 34,9 36 68 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

64,2 0,61 25,0 0 0 

 96 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 w/m² Alumbrado AL-i/1w 10 14 100 149 148 

 155 

TOTAL CALOR SENSIBLE 836 W 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 836 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,000 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 56,1 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA CAMARA+4 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Almacenes (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 14,9 m² x 2,50 m VOLUMEN 37,3 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 14,9 0,32 -4,9 124 

Fachada SO 12,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 9,4 0,34 -4,9 86 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 100 

 335 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  14,9 1,27 17,7 63 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 64,2 0,61 21,0 0 

 68 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 84 

 90 

SUPLEMENTOS  

Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 494 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 33,1 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA ALMACEN01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Almacenes Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 17,2 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 43,0 m³ Diferencias 11,5 3,7 -23,7 0,09 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SO 1,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,9 0,42 1 500 298 

Ventana SO 0,6 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 0,6 0,42 1 160 95 

 413 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 17,2 0,31 66,2 84 84 

Fachada SO 12,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 9,8 0,34 64,9 35 35 

 125 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 17,2 1,54 25,9 24 21 

Ventana SO 1,9 m² VENT-EP-H12OCT02 1,9 1,30 36,5 29 59 

Ventana SO 0,6 m² VENT-EP-H12OCT02 0,6 1,30 36,5 9 19 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

71,9 0,61 25,0 0 0 

 104 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 98 1 100 98 98 

10 w/m² Alumbrado AL-i/1w 10 17 100 172 171 

 282 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

86,1 m³/h Ventilación 86,1 36,5 100 315 315 

 315 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.239 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 129 1 100 129 129 

 135 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

86,1 m³/h Ventilación 86,1 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 135 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.374 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,872 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 79,9 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ALMACEN01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Almacenes (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 17,2 m² x 2,50 m VOLUMEN 43,0 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 17,2 0,32 -4,9 143 

Fachada SO 12,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 9,8 0,34 -4,9 89 

Ventana SO 1,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 1,9 1,30 -4,9 67 

Ventana SO 0,6 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 0,6 1,30 -4,9 21 

 346 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  17,2 1,27 18,7 49 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 71,9 0,61 21,0 0 

 53 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SO 1,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 6,7 -4,9 56 

Ventana SO 0,6 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 2,2 -4,9 18 

 79 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

86,1 m³/h Ventilación 86,1 -4,9 709 

 766 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 1.244 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 72,3 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 11 Hora solar Septiembre 

ZONA C.ELEC.SAI's01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Rack Exteriores 30,2 19,4 36,0 9,61 

DIMENSIONES 11,8 m² x 2,50 m Interiores 21,0 15,3 55,0 8,50 

VOLUMEN 29,5 m³ Diferencias 9,2 4,1 -19,0 1,10 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 860 607 

 637 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 11,8 0,31 65,3 56 56 

Fachada SE 14,6 m² FYM-EP-12OCT04 SE 11,2 0,42 58,2 46 49 

 111 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 11,8 1,54 22,2 22 19 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 30,2 40 95 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

48,7 0,61 25,0 119 119 

 245 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 11 100 177 177 

Disipación Equipos 5.700 W 1 5700 100 5.700 5.699 

 6.170 

TOTAL CALOR SENSIBLE 7.163 W 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 7.163 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,000 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 607,0 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA C.ELEC.SAI's01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Rack (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 11,8 m² x 2,50 m VOLUMEN 29,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 11,8 0,32 -4,9 98 

Fachada SE 14,6 m² FYM-EP-12OCT04 SE 1,075 11,2 0,42 -4,9 130 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

 378 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  11,8 1,27 17,3 56 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 48,7 0,61 21,0 0 

 61 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

 105 

SUPLEMENTOS  

Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 544 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 46,1 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Julio 

ZONA PASILLO01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A 2.1.3 Pasillos Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 55,4 m² x 2,50 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 138,5 m³ Diferencias 12,5 4,0 -26,7 0,08 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 55,4 0,31 69,7 324 322 

 338 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 55,4 1,54 24,7 64 57 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

265,7 0,61 25,0 162 161 

 229 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 70 3 100 210 208 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 55 100 831 818 

 1.078 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

554,4 m³/h Ventilación 554,4 36,5 100 2.204 2.204 

 2.204 

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.849 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 30 3 100 90 90 

 95 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

554,4 m³/h Ventilación 554,4 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 95 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 3.944 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,946 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 71,2 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PASILLO01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A 2.1.3 Pasillos (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 55,4 m² x 2,50 m VOLUMEN 138,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 55,4 0,32 -4,9 479 

 517 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  55,4 1,27 20,2 126 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 265,7 0,61 21,0 162 

 311 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

554,4 m³/h Ventilación 554,4 -4,9 4.744 

 5.123 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 5.952 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 107,4 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Julio 

ZONA PASILLO02 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A 2.1.3 Pasillos Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 44,9 m² x 2,50 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 112,3 m³ Diferencias 11,9 4,0 -25,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 2,9 0,42 1 120 134 

Ventana NE 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 1,1 0,42 1 48 53 

Ventana NE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 2,9 0,42 1 120 134 

Ventana NE 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 1,1 0,42 1 50 55 

 396 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 44,9 0,31 75,5 264 265 

Fachada NE 33,6 m² FYM-EP-12OCT04 NE 25,7 0,42 41,2 102 101 

 384 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 44,9 1,54 24,7 50 44 

Ventana NE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 35,9 44 70 

Ventana NE 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 1,1 1,30 35,9 17 28 

Ventana NE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 35,9 44 70 

Ventana NE 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 1,1 1,30 35,9 17 29 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

36,2 0,61 25,0 22 22 

Cerramiento interior 2 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

136,1 0,61 25,0 83 83 

 364 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 70 2 100 140 140 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 44 100 674 674 

 855 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

601,0 m³/h Ventilación 601,0 35,9 100 2.275 2.275 

 2.275 

TOTAL CALOR SENSIBLE 4.273 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

2 Ocupantes 30 2 100 60 60 

 63 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

601,0 m³/h Ventilación 601,0 9,97 100 116 116 

 116 

TOTAL CALOR LATENTE 179 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.452 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,969 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 99,2 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PASILLO02 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A 2.1.3 Pasillos (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 44,9 m² x 2,50 m VOLUMEN 112,3 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 44,9 0,32 -4,9 388 

Fachada NE 33,6 m² FYM-EP-12OCT04 NE 1,175 25,7 0,42 -4,9 337 

Ventana NE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 1,175 2,9 1,30 -4,9 118 

Ventana NE 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 1,175 1,1 1,30 -4,9 47 

Ventana NE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 1,175 2,9 1,30 -4,9 118 

Ventana NE 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 1,175 1,1 1,30 -4,9 44 

 1.138 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  44,9 1,27 20,2 104 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 36,2 0,61 21,0 22 

Cerramiento interior 2 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 136,1 0,61 21,0 83 

 226 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 2,36 6,4 -4,9 55 

Ventana NE 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 2,36 2,5 -4,9 22 

Ventana NE 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 2,36 6,4 -4,9 55 

Ventana NE 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NE 2,36 2,4 -4,9 21 

 164 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

601,0 m³/h Ventilación 601,0 -4,9 5.142 

 5.554 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.082 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 157,7 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Julio 

ZONA ASEO01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 18,0 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 45,0 m³ Diferencias 11,5 3,7 -23,7 0,09 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 18,0 0,31 69,7 100 99 

 104 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 18,0 1,54 26,2 32 29 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

89,7 0,61 25,0 0 0 

 30 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 89 3 100 267 264 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 18 100 270 265 

 556 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 36,5 100 988 988 

 988 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.677 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 121 3 100 363 363 

 381 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 381 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.058 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,644 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 114,3 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ASEO01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

(°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 18,0 m² x 2,50 m VOLUMEN 45,0 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 18,0 0,32 -4,9 150 

 162 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  18,0 1,27 18,1 66 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 89,7 0,61 21,0 0 

 72 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 -4,9 2.224 

 2.402 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.636 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 146,4 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA ASEO02 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 18,2 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 45,5 m³ Diferencias 10,9 3,7 -22,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,1 0,42 1 198 102 

 107 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 18,2 0,31 60,7 100 100 

Fachada NO 4,2 m² FYM-EP-12OCT03 NO 3,1 0,34 57,9 9 9 

 114 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 18,2 1,54 26,1 31 28 

Ventana NO 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 1,1 1,30 35,9 16 29 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

83,0 0,61 25,0 0 0 

 60 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 89 3 100 267 265 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 18 100 273 269 

 560 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 35,9 100 936 936 

 936 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.777 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 121 3 100 363 363 

 381 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 9,97 100 52 52 

 52 

TOTAL CALOR LATENTE 433 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.211 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,688 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 121,5 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ASEO02 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

(°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 18,2 m² x 2,50 m VOLUMEN 45,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 18,2 0,32 -4,9 152 

Fachada NO 4,2 m² FYM-EP-12OCT03 NO 1,125 3,1 0,34 -4,9 31 

Ventana NO 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 1,1 1,30 -4,9 42 

 243 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  18,2 1,27 18,1 67 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 83,0 0,61 21,0 0 

 72 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 1,1 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 2,5 -4,9 21 

 22 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 -4,9 2.224 

 2.402 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.739 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 150,5 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Julio 

ZONA ASEO.PMR01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aseos individuales Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 6,4 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 16,0 m³ Diferencias 11,5 3,7 -23,7 0,09 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 6,4 0,31 69,7 35 35 

 37 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 6,4 1,54 27,3 22 20 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

46,8 0,61 25,0 0 0 

 21 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 88 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 6 100 96 94 

 191 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 36,5 100 329 329 

 329 

TOTAL CALOR SENSIBLE 578 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 127 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 705 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,662 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 110,1 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ASEO.PMR01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aseos individuales (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 6,4 m² x 2,50 m VOLUMEN 16,0 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 6,4 0,32 -4,9 53 

 58 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  6,4 1,27 15,4 45 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 46,8 0,61 21,0 0 

 49 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 -4,9 741 

 801 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 907 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 141,7 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA ASEO03 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 19,7 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 49,3 m³ Diferencias 11,5 3,7 -23,7 0,09 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 679 405 

 426 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 19,7 0,31 66,2 97 97 

Fachada SO 14,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 11,5 0,34 64,9 40 41 

 145 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 19,7 1,54 26,5 47 41 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 36,5 42 82 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

73,9 0,61 25,0 0 0 

 129 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 89 3 100 267 267 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 19 100 296 295 

 589 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 36,5 100 988 988 

 988 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.277 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 121 3 100 363 363 

 381 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 381 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.658 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,772 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 134,9 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ASEO03 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

(°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 19,7 m² x 2,50 m VOLUMEN 49,3 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 19,7 0,32 -4,9 164 

Fachada SO 14,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 11,5 0,34 -4,9 105 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 100 

 399 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  19,7 1,27 17,2 96 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 73,9 0,61 21,0 0 

 103 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 84 

 90 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 -4,9 2.224 

 2.402 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.994 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 152,0 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Agosto 

ZONA ASEO04 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 19,8 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 49,5 m³ Diferencias 11,5 3,7 -23,7 0,09 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 755 449 

 471 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 19,8 0,31 66,2 97 98 

Fachada SO 15,0 m² FYM-EP-12OCT03 SO 12,1 0,34 64,9 43 44 

Fachada NO 5,2 m² FYM-EP-12OCT03 NO 5,2 0,34 50,9 14 14 

 163 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 19,8 1,54 26,5 47 42 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 36,5 43 90 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

73,9 0,61 25,0 0 0 

 138 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 89 3 100 267 267 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 19 100 297 297 

 592 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 36,5 100 988 988 

 988 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.351 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

3 Ocupantes 121 3 100 363 363 

 381 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 381 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.732 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,782 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 138,0 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ASEO04 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aseos públicos (por urinario, inodoro, 
vertedero,...) 

(°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 19,8 m² x 2,50 m VOLUMEN 49,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 19,8 0,32 -4,9 165 

Fachada SO 15,0 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 12,1 0,34 -4,9 111 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 100 

Fachada NO 5,2 m² FYM-EP-12OCT03 NO 1,125 5,2 0,34 -4,9 52 

 462 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  19,8 1,27 17,2 96 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 73,9 0,61 21,0 0 

 104 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 84 

 90 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

270,0 m³/h Ventilación 270,0 -4,9 2.224 

 2.402 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 3.059 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 154,5 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Julio 

ZONA ASEO.PMR02 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Aseos individuales Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 7,5 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 18,8 m³ Diferencias 11,5 3,7 -23,7 0,09 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 7,5 0,31 69,7 41 41 

 43 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 7,5 1,54 27,2 26 23 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

51,2 0,61 25,0 0 0 

 24 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 89 1 100 89 88 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 7 100 113 110 

 208 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 36,5 100 329 329 

 329 

TOTAL CALOR SENSIBLE 604 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 121 1 100 121 121 

 127 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 127 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 731 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,684 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 97,5 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA LABORATORIOS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ASEO.PMR02 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Aseos individuales (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 7,5 m² x 2,50 m VOLUMEN 18,8 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 7,5 0,32 -4,9 62 

 67 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  7,5 1,27 15,5 52 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 51,2 0,61 21,0 0 

 57 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

90,0 m³/h Ventilación 90,0 -4,9 741 

 801 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 925 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 123,3 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA DISPONIBLE CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A 1.1 Quirófanos tipo B y AULASs Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 92,8 m² x 2,70 m Interiores 22,0 16,1 55,0 8,98 

VOLUMEN 250,6 m³ Diferencias 13,9 5,3 -28,0 0,99 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 616 389 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 2,9 0,42 1 616 389 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 660 341 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 660 341 

 1.533 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 92,8 0,31 60,7 597 600 

Fachada SO 29,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 23,6 0,34 59,5 104 105 

Fachada SE 5,2 m² FYM-EP-12OCT03 SE 5,2 0,34 39,9 24 24 

Fachada NO 72,8 m² FYM-EP-12OCT03 NO 66,1 0,34 57,9 261 265 

 1.045 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 92,8 1,54 22,7 102 93 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 35,9 52 88 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 2,9 1,30 35,9 52 88 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 61 100 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 61 100 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

102,6 0,61 25,0 188 188 

 690 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

8 Ocupantes 85 8 100 680 680 

55 w/m² Alumbrado AL-i/1w 55 92 100 5.104 5.107 

 6.076 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

5.569,0 m³/h Ventilación 5.569,0 35,9 100 24.622 24.622 

 24.622 

TOTAL CALOR SENSIBLE 33.965 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

8 Ocupantes 85 8 100 680 680 

 714 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

5.569,0 m³/h Ventilación 5.569,0 9,97 100 3.960 3.960 

 3.960 

TOTAL CALOR LATENTE 4.674 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 38.640 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,929 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 416,4 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA DISPONIBLE Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A 1.1 Quirófanos tipo B y AULASs (°C) -4,9 24,0 28,9 

DIMENSIONES 92,8 m² x 2,70 m VOLUMEN 250,6 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 92,8 0,32 -4,9 862 

Fachada SO 29,3 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 23,6 0,34 -4,9 241 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 112 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 1,035 2,9 1,30 -4,9 112 

Fachada SE 5,2 m² FYM-EP-12OCT03 SE 1,075 5,2 0,34 -4,9 55 

Fachada NO 72,8 m² FYM-EP-12OCT03 NO 1,125 66,1 0,34 -4,9 733 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 142 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 142 

 2.591 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  92,8 1,27 22,3 194 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 102,6 0,61 21,0 188 

 413 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 93 

Ventana SO 2,9 m² VENT-EP-H12OCT02 SO 4,72 10,2 -4,9 93 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 69 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 69 

 350 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

5.569,0 m³/h Ventilación 5.569,0 -4,9 51.193 

 55.288 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 58.642 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 631,9 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA AULA01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Docencia Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 40,8 m² x 2,70 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 110,2 m³ Diferencias 10,9 3,7 -22,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 660 335 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 660 335 

 704 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 40,8 0,31 60,7 224 225 

Fachada NO 31,8 m² FYM-EP-12OCT03 NO 25,1 0,34 57,9 74 75 

 315 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 40,8 1,54 25,7 46 41 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 48 95 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 48 95 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

88,3 0,61 25,0 0 0 

 242 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

16 Ocupantes 75 16 100 1.200 1.200 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 40 100 612 612 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 250 1 100 250 250 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 100 1 100 100 100 

 2.271 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 35,9 100 2.496 2.496 

 2.496 

TOTAL CALOR SENSIBLE 6.029 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

16 Ocupantes 50 16 100 800 800 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 0 1 100 0 0 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 0 1 100 0 0 

 840 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 9,97 100 139 139 

 139 

TOTAL CALOR LATENTE 979 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 7.007 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,808 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 171,7 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA AULA01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Docencia (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 40,8 m² x 2,70 m VOLUMEN 110,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 40,8 0,32 -4,9 340 

Fachada NO 31,8 m² FYM-EP-12OCT03 NO 1,125 25,1 0,34 -4,9 250 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 127 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 127 

 911 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  40,8 1,27 19,1 100 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 88,3 0,61 21,0 0 

 108 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 62 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 62 

 133 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 -4,9 5.932 

 6.406 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.559 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 185,3 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Julio 

ZONA AULA02 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Docencia Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 40,8 m² x 2,70 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 110,2 m³ Diferencias 10,9 3,7 -22,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 660 335 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 3,4 0,42 1 660 335 

 704 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 40,8 0,31 60,7 224 225 

Fachada NO 31,9 m² FYM-EP-12OCT03 NO 25,1 0,34 57,9 74 75 

 315 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 40,8 1,54 25,7 46 41 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 48 95 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 48 95 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

88,3 0,61 25,0 0 0 

 242 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

16 Ocupantes 75 16 100 1.200 1.200 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 40 100 612 612 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 250 1 100 250 250 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 100 1 100 100 100 

 2.271 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 35,9 100 2.496 2.496 

 2.496 

TOTAL CALOR SENSIBLE 6.029 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

16 Ocupantes 50 16 100 800 800 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 0 1 100 0 0 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 0 1 100 0 0 

 840 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 9,97 100 139 139 

 139 

TOTAL CALOR LATENTE 979 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 7.007 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,808 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 171,7 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA AULA02 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Docencia (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 40,8 m² x 2,70 m VOLUMEN 110,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 40,8 0,32 -4,9 340 

Fachada NO 31,9 m² FYM-EP-12OCT03 NO 1,125 25,1 0,34 -4,9 250 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 127 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 1,125 3,4 1,30 -4,9 127 

 911 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  40,8 1,27 19,1 100 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 88,3 0,61 21,0 0 

 108 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 62 

Ventana NO 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 NO 2,36 7,5 -4,9 62 

 133 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 -4,9 5.932 

 6.406 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.559 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 185,3 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Agosto 

ZONA AULA03 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Docencia Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 40,8 m² x 2,70 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 110,2 m³ Diferencias 10,9 3,7 -22,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 152 264 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 152 264 

 555 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 40,8 0,31 72,5 202 202 

Fachada SE 31,8 m² FYM-EP-12OCT04 SE 25,1 0,42 41,0 104 103 

 321 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 40,8 1,54 25,7 46 39 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 48 85 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 48 85 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

88,3 0,61 25,0 0 0 

 220 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

16 Ocupantes 75 16 100 1.200 1.200 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 40 100 612 612 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 250 1 100 250 250 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 100 1 100 100 100 

 2.271 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 35,9 100 2.496 2.496 

 2.496 

TOTAL CALOR SENSIBLE 5.862 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

16 Ocupantes 50 16 100 800 800 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 0 1 100 0 0 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 0 1 100 0 0 

 840 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 9,97 100 139 139 

 139 

TOTAL CALOR LATENTE 979 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 6.841 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,800 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 167,7 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA AULA03 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Docencia (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 40,8 m² x 2,70 m VOLUMEN 110,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 40,8 0,32 -4,9 340 

Fachada SE 31,8 m² FYM-EP-12OCT04 SE 1,075 25,1 0,42 -4,9 291 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

 944 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  40,8 1,27 19,1 100 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 88,3 0,61 21,0 0 

 108 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

 211 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 -4,9 5.932 

 6.406 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.669 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 188,0 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Agosto 

ZONA AULA04 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Docencia Exteriores 35,9 21,4 27,0 9,97 

DIMENSIONES 40,8 m² x 2,70 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 110,2 m³ Diferencias 10,9 3,7 -22,2 0,33 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 152 264 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 152 264 

 555 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 40,8 0,31 72,5 202 202 

Fachada SE 31,9 m² FYM-EP-12OCT04 SE 25,1 0,42 41,0 104 103 

 321 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 40,8 1,54 25,7 46 39 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 48 85 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 35,9 48 85 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

88,3 0,61 25,0 0 0 

 220 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

16 Ocupantes 75 16 100 1.200 1.200 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 40 100 612 612 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 250 1 100 250 250 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 100 1 100 100 100 

 2.271 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 35,9 100 2.496 2.496 

 2.496 

TOTAL CALOR SENSIBLE 5.862 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

16 Ocupantes 50 16 100 800 800 

1 Ud. Equipo EP-30-PC TIPO_2 0 1 100 0 0 

1 Ud. Equipo EP-07-Televisor 0 1 100 0 0 

 840 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 9,97 100 139 139 

 139 

TOTAL CALOR LATENTE 979 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 6.841 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,800 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 167,7 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA AULA04 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Docencia (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 40,8 m² x 2,70 m VOLUMEN 110,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 40,8 0,32 -4,9 340 

Fachada SE 31,9 m² FYM-EP-12OCT04 SE 1,075 25,1 0,42 -4,9 291 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

 944 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  40,8 1,27 19,1 100 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 88,3 0,61 21,0 0 

 108 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

 211 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

720,0 m³/h Ventilación 720,0 -4,9 5.932 

 6.406 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 7.669 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 188,0 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 11 Hora solar Agosto 

ZONA ALM.SIM01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Almacenes Exteriores 31,8 20,3 34,5 10,11 

DIMENSIONES 21,8 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 54,5 m³ Diferencias 6,8 2,6 -14,7 0,47 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 703 509 

 535 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 21,8 0,31 72,6 110 109 

Fachada SE 17,3 m² FYM-EP-12OCT04 SE 13,9 0,42 55,6 44 48 

 165 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 21,8 1,54 25,6 21 17 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 31,8 30 102 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

71,0 0,61 25,0 0 0 

 125 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 98 1 100 98 98 

10 w/m² Alumbrado AL-i/1w 10 21 100 218 218 

 332 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

109,1 m³/h Ventilación 109,1 31,8 100 235 235 

 235 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.391 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 129 1 100 129 129 

 135 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

109,1 m³/h Ventilación 109,1 10,11 100 32 32 

 32 

TOTAL CALOR LATENTE 168 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.559 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,895 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 71,5 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ALM.SIM01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Almacenes (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 21,8 m² x 2,50 m VOLUMEN 54,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 21,8 0,32 -4,9 182 

Fachada SE 17,3 m² FYM-EP-12OCT04 SE 1,075 13,9 0,42 -4,9 161 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

 502 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  21,8 1,27 18,4 72 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 71,0 0,61 21,0 0 

 78 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

 105 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

109,1 m³/h Ventilación 109,1 -4,9 899 

 971 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 1.656 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 76,0 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 11 Hora solar Agosto 

ZONA ALM.INF01 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Almacenes Exteriores 31,8 20,3 34,5 10,11 

DIMENSIONES 32,9 m² x 2,50 m Interiores 25,0 17,7 49,2 9,64 

VOLUMEN 82,3 m³ Diferencias 6,8 2,6 -14,7 0,47 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 703 506 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 3,4 0,42 1 703 506 

 1.063 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 32,9 0,31 72,6 165 165 

Fachada SE 30,5 m² FYM-EP-12OCT04 SE 23,8 0,42 55,6 76 82 

 259 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 32,9 1,54 25,5 23 19 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 31,8 30 102 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 3,4 1,30 31,8 30 102 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

85,3 0,61 25,0 0 0 

 234 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 98 1 100 98 98 

10 w/m² Alumbrado AL-i/1w 10 32 100 329 329 

 449 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

164,6 m³/h Ventilación 164,6 31,8 100 354 354 

 354 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.358 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1 Ocupantes 129 1 100 129 129 

 135 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

164,6 m³/h Ventilación 164,6 10,11 100 49 49 

 49 

TOTAL CALOR LATENTE 184 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.542 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,937 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 77,3 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA ALM.INF01 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Almacenes (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 32,9 m² x 2,50 m VOLUMEN 82,3 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 32,9 0,32 -4,9 274 

Fachada SE 30,5 m² FYM-EP-12OCT04 SE 1,075 23,8 0,42 -4,9 275 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 1,075 3,4 1,30 -4,9 122 

 856 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  32,9 1,27 19,1 81 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 85,3 0,61 21,0 0 

 87 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

Ventana SE 3,4 m² VENT-EP-H12OCT02 SE 4,72 11,9 -4,9 98 

 211 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

164,6 m³/h Ventilación 164,6 -4,9 1.356 

 1.464 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.619 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 79,6 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Julio 

ZONA PASILLO02 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A 2.1.3 Pasillos Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 107,6 m² x 2,50 m Interiores 24,0 17,4 52,3 9,64 

VOLUMEN 269,0 m³ Diferencias 12,5 4,0 -26,7 0,08 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 107,6 0,31 69,7 627 631 

Fachada SO 10,9 m² FYM-EP-12OCT03 SO 10,9 0,34 61,8 41 41 

 706 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 107,6 1,54 24,8 138 122 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

193,4 0,61 25,0 118 118 

Cerramiento interior 2 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

185,2 0,61 25,0 113 113 

 371 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

7 Ocupantes 70 7 100 490 490 

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 107 100 1.614 1.616 

 2.212 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.076,9 m³/h Ventilación 1.076,9 36,5 100 4.282 4.282 

 4.282 

TOTAL CALOR SENSIBLE 7.570 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

7 Ocupantes 30 7 100 210 210 

 221 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

1.076,9 m³/h Ventilación 1.076,9 9,73 100 0 0 

 0 

TOTAL CALOR LATENTE 221 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 7.791 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,937 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 72,4 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA PASILLO02 Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A 2.1.3 Pasillos (°C) -4,9 22,0 26,9 

DIMENSIONES 107,6 m² x 2,50 m VOLUMEN 269,0 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 107,6 0,32 -4,9 932 

Fachada SO 10,9 m² FYM-EP-12OCT03 SO 1,035 10,9 0,34 -4,9 104 

 1.118 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  107,6 1,27 20,0 271 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 193,4 0,61 21,0 118 

Cerramiento interior 2 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 185,2 0,61 21,0 113 

 542 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

1.076,9 m³/h Ventilación 1.076,9 -4,9 9.214 

 9.951 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 11.612 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 107,9 W/m² 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS FECHA CÁLCULO 15 Hora solar Julio 

ZONA C.ELEC.RACK CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg) 

DESTINADA A Rack Exteriores 36,5 21,4 25,5 9,73 

DIMENSIONES 16,2 m² x 2,50 m Interiores 21,0 15,3 55,0 8,50 

VOLUMEN 40,5 m³ Diferencias 15,5 6,1 -29,5 1,23 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 16,2 0,31 69,7 110 109 

 114 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01 16,2 1,54 22,7 42 38 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

95,6 0,61 25,0 234 232 

 283 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 16 100 243 238 

Disipación Equipos 2.000 W 1 2000 100 2.000 1.988 

 2.337 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.734 W 

TOTAL CALOR LATENTE 0 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.734 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,000 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 168,8 W/m² 

 

 



 

EXPEDIENTE HU12O-LAB-ONCO 
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

PROYECTO NUEVO LABORATORIO INVESTIGACIÓN 
DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 
FUNDACION DE INVESTIGACIÓN 
BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE  

FECHA NOVIEMBRE 2020 

SISTEMA AULAS CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA C.ELEC.RACK Ts Exterior Interior Diferencia 

DESTINADA A Rack (°C) -4,9 21,0 25,9 

DIMENSIONES 16,2 m² x 2,50 m VOLUMEN 40,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cubierta 1 CUB-EP-H12OCT02 H 1,000 16,2 0,32 -4,9 135 

 146 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Suelo interior 1 FOR-EP-12OCT01  16,2 1,27 17,9 63 

Cerramiento interior 1 5.05 Pladur Metal 
(106) c/lana mineral 

 95,6 0,61 21,0 0 

 69 

SUPLEMENTOS  

Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 

Otros suplementos 0,0% 

Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 214 W  

Carga de calefacción por unidad de superficie: 13,2 W/m² 

 



 

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

 

OBRAS DE REFORMA DE LOS NUEVOS LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

 
 

CÁLCULO 

DE 

CONDUCTOS 

 
 



CL.LAB01 – IMP 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 18.986,0 m³/h. 
Presión estática necesaria:  183,94 Pa. 
Presión total necesaria:  224,81 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 8,2 m/s. 
  

CL.LAB01 - IMP
Pérdida Carga

(Pa)

RED DE CONDUCTOS

PRESIÓN ESTÁTICA 183

PRESIÓN TOTAL 224

ASPIRACIÓN A PLENUM 50

ELEMENTOS INTERMEDIOS UD

CCVR 1 80

PERDIDA DE CARGA TOTAL 354

FACTOR DE SEGURIDAD 15% 53

PERDIDA DE CARGA TOTAL (10%) 407  
 
 
Conductos de impulsión 
 
La red de conductos de impulsión consta de 94 conductos y 46 bocas de distribución. Los 
resultados detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta 
memoria. A continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de impulsión 18.986,0 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 0,774 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [18] y alcanza el valor 
224,81 Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [78] y alcanza el valor 
166,59 Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 8,2 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [9-10] y tiene el valor 2,1 m/s. 
 

IMPULSIÓN 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 800x800 0,64000 874 2,65 110,89 18.986,0 8,2 85,83 2,05 87,88 136,94 

Conducto [2-3] 350x350 0,12250 382 4,12 16,52 1.880,0 4,3 10,57 2,63 13,20 123,74 

Conducto [3-4] 350x350 0,12250 382 3,00 87,17 1.880,0 4,3 55,74 1,92 57,66 66,08 

Conducto [4-5] 350x200 0,07000 286 2,95 0,00 1.023,0 4,1 0,00 2,55 2,55 63,54 

Conducto [5-6] 350x200 0,07000 286 3,65 7,61 1.023,0 4,1 6,56 3,15 9,71 53,82 

Conducto [6-7] 200x200 0,04000 218 0,75 5,37 511,5 3,6 4,87 0,68 5,56 48,27 

Conducto [6-8] 200x200 0,04000 218 3,15 2,53 511,5 3,6 2,30 2,86 5,16 48,66 

Conducto [4-9] 250x250 0,06250 273 0,93 0,00 857,0 3,8 0,00 0,73 0,73 65,35 

Conducto [9-10] 150x150 0,02250 164 0,77 7,20 170,0 2,1 3,56 0,38 3,94 61,41 

Conducto [10-11] 150x150 0,02250 164 3,28 1,41 170,0 2,1 0,70 1,62 2,32 59,09 



Conducto [11-12] 150x150 0,02250 164 2,90 4,23 170,0 2,1 2,09 1,44 3,53 55,56 

Conducto [12-13] 100x100 0,01000 109 2,45 1,04 85,0 2,4 1,05 2,47 3,51 52,05 

Conducto [12-14] 100x100 0,01000 109 0,65 1,83 85,0 2,4 1,84 0,66 2,49 53,06 

Conducto [9-15] 250x250 0,06250 273 2,10 -0,42 687,1 3,1 -0,22 1,10 0,88 64,47 

Conducto [15-16] 100x100 0,01000 109 0,53 2,93 86,0 2,4 3,02 0,55 3,56 60,91 

Conducto [16-17] 100x100 0,01000 109 1,78 0,93 86,0 2,4 0,95 1,83 2,78 58,12 

Conducto [17-18] 100x100 0,01000 109 3,87 2,78 86,0 2,4 2,85 3,98 6,83 51,29 

Conducto [15-19] 250x250 0,06250 273 0,86 -0,21 601,0 2,7 -0,08 0,35 0,27 64,20 

Conducto [19-20] 200x150 0,03000 189 8,14 0,64 300,5 2,8 0,45 5,72 6,17 58,03 

Conducto [2-21] 800x800 0,64000 874 10,32 24,29 17.106,0 7,4 15,55 6,61 22,16 114,78 

Conducto [21-22] 600x600 0,36000 655 14,09 7,18 8.459,0 6,5 5,16 10,13 15,29 99,49 

Conducto [22-23] 600x600 0,36000 655 3,00 37,12 8.459,0 6,5 26,70 2,16 28,86 70,63 

Conducto [23-24] 600x300 0,18000 457 4,68 0,00 3.191,0 4,9 0,00 3,30 3,30 67,33 

Conducto [24-25] 500x250 0,12500 381 5,62 11,15 2.120,0 4,7 9,08 4,58 13,65 53,67 

Conducto [25-26] 300x250 0,07500 299 1,27 5,19 1.060,0 3,9 3,87 0,94 4,82 48,86 

Conducto [26-27] 200x200 0,04000 218 2,40 2,84 530,0 3,7 2,75 2,32 5,08 43,78 

Conducto [26-28] 200x200 0,04000 218 2,40 2,84 530,0 3,7 2,75 2,32 5,08 43,78 

Conducto [25-29] 300x250 0,07500 299 2,33 5,19 1.060,0 3,9 3,87 1,74 5,62 48,06 

Conducto [29-30] 200x200 0,04000 218 2,40 2,84 530,0 3,7 2,75 2,32 5,08 42,98 

Conducto [29-31] 200x200 0,04000 218 2,40 2,84 530,0 3,7 2,75 2,32 5,08 42,98 

Conducto [24-32] 400x200 0,08000 304 3,38 6,30 1.071,0 3,7 4,38 2,35 6,72 60,60 

Conducto [32-33] 200x200 0,04000 218 3,47 7,81 477,0 3,3 6,25 2,77 9,02 51,59 

Conducto [32-34] 250x200 0,05000 244 5,57 7,40 594,0 3,3 5,17 3,89 9,06 51,55 

Conducto [23-35] 600x400 0,24000 532 0,90 0,00 5.268,0 6,1 0,00 0,75 0,75 69,88 

Conducto [35-36] 500x250 0,12500 381 4,43 11,78 2.058,0 4,6 9,08 3,41 12,50 57,38 

Conducto [36-37] 300x250 0,07500 299 2,69 5,16 1.029,0 3,8 3,65 1,90 5,55 51,83 

Conducto [37-38] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 514,5 3,6 2,59 2,20 4,80 47,03 

Conducto [37-39] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 514,5 3,6 2,59 2,20 4,80 47,03 

Conducto [36-40] 300x250 0,07500 299 0,91 5,16 1.029,0 3,8 3,65 0,64 4,29 53,09 

Conducto [40-41] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 514,5 3,6 2,59 2,20 4,80 48,29 

Conducto [40-42] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 514,5 3,6 2,59 2,20 4,80 48,29 

Conducto [35-43] 500x250 0,12500 381 5,62 17,83 2.064,0 4,6 13,82 4,36 18,19 51,69 

Conducto [43-44] 300x250 0,07500 299 2,54 5,17 1.032,0 3,8 3,67 1,80 5,47 46,22 

Conducto [44-45] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 516,0 3,6 2,61 2,21 4,82 41,39 

Conducto [44-46] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 516,0 3,6 2,61 2,21 4,82 41,39 

Conducto [43-47] 300x250 0,07500 299 1,06 5,17 1.032,0 3,8 3,67 0,76 4,43 47,26 

Conducto [47-48] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 516,0 3,6 2,61 2,21 4,82 42,44 

Conducto [47-49] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 516,0 3,6 2,61 2,21 4,82 42,44 

Conducto [35-50] 300x300 0,09000 328 6,01 5,60 1.146,0 3,5 3,08 3,30 6,38 63,50 

Conducto [50-51] 250x200 0,05000 244 5,02 7,26 606,0 3,4 5,26 3,64 8,90 54,60 

Conducto [51-52] 200x150 0,03000 189 0,74 4,59 303,0 2,8 3,27 0,53 3,80 50,79 

Conducto [51-53] 200x150 0,03000 189 3,14 2,30 303,0 2,8 1,64 2,24 3,88 50,71 

Conducto [50-54] 200x200 0,04000 218 2,53 2,25 539,9 3,7 2,26 2,54 4,80 58,70 

Conducto [54-55] 200x150 0,03000 189 2,10 5,82 270,0 2,5 3,37 1,22 4,58 54,12 

Conducto [55-56] 150x150 0,02250 164 1,00 -0,15 180,0 2,2 -0,08 0,55 0,47 53,65 

Conducto [56-57] 100x100 0,01000 109 1,50 1,04 90,0 2,5 1,16 1,68 2,84 50,82 

Conducto [56-58] 100x100 0,01000 109 0,50 1,85 90,0 2,5 2,06 0,56 2,62 51,03 

Conducto [55-59] 100x100 0,01000 109 0,50 1,80 90,0 2,5 2,01 0,56 2,57 51,55 

Conducto [54-60] 200x150 0,03000 189 2,10 5,82 270,0 2,5 3,37 1,22 4,58 54,12 

Conducto [60-61] 150x150 0,02250 164 1,00 -0,15 180,0 2,2 -0,08 0,55 0,47 53,65 

Conducto [61-62] 100x100 0,01000 109 1,50 1,04 90,0 2,5 1,16 1,68 2,84 50,82 

Conducto [61-63] 100x100 0,01000 109 0,50 1,85 90,0 2,5 2,06 0,56 2,62 51,03 

Conducto [60-64] 100x100 0,01000 109 0,50 1,80 90,0 2,5 2,01 0,56 2,57 51,55 

Conducto [21-65] 600x600 0,36000 655 3,00 36,96 8.647,0 6,7 27,67 2,25 29,91 84,87 

Conducto [65-66] 550x350 0,19250 476 4,49 0,00 3.710,0 5,4 0,00 3,40 3,40 81,47 

Conducto [66-67] 500x250 0,12500 381 4,43 11,21 2.062,0 4,6 8,68 3,42 12,10 69,37 

Conducto [67-68] 300x250 0,07500 299 2,69 5,17 1.031,0 3,8 3,66 1,91 5,57 63,79 

Conducto [68-69] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 515,5 3,6 2,60 2,21 4,81 58,98 

Conducto [68-70] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 515,5 3,6 2,60 2,21 4,81 58,98 

Conducto [67-71] 300x250 0,07500 299 0,91 5,17 1.031,0 3,8 3,66 0,64 4,31 65,06 

Conducto [71-72] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 515,5 3,6 2,60 2,21 4,81 60,25 

Conducto [71-73] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 515,5 3,6 2,60 2,21 4,81 60,25 

Conducto [66-74] 300x250 0,07500 299 4,57 14,50 1.094,0 4,1 11,46 3,62 15,08 66,39 

Conducto [74-75] 200x200 0,04000 218 3,82 8,46 476,0 3,3 6,74 3,05 9,79 56,61 

Conducto [74-76] 250x200 0,05000 244 5,92 7,47 618,0 3,4 5,61 4,45 10,05 56,34 

Conducto [66-77] 250x200 0,05000 244 3,07 3,76 554,0 3,1 2,32 1,89 4,21 77,26 



Conducto [77-78] 200x150 0,03000 189 1,92 2,73 277,0 2,6 1,65 1,16 2,81 74,45 

Conducto [77-79] 200x150 0,03000 189 5,32 2,73 277,0 2,6 1,65 3,23 4,88 72,38 

Conducto [65-80] 500x500 0,25000 546 2,44 0,00 4.937,0 5,5 0,00 1,60 1,60 83,27 

Conducto [80-81] 200x200 0,04000 218 8,46 7,34 528,0 3,7 7,07 8,14 15,20 68,07 

Conducto [80-82] 550x250 0,13750 397 5,62 17,15 2.325,0 4,7 13,37 4,39 17,76 65,51 

Conducto [82-83] 300x250 0,07500 299 2,49 4,44 1.162,5 4,3 3,92 2,20 6,12 59,39 

Conducto [83-84] 250x200 0,05000 244 2,40 4,71 581,3 3,2 3,16 1,61 4,77 54,62 

Conducto [83-85] 250x200 0,05000 244 2,40 4,71 581,3 3,2 3,16 1,61 4,77 54,62 

Conducto [82-86] 300x250 0,07500 299 1,11 4,44 1.162,5 4,3 3,92 0,98 4,90 60,61 

Conducto [86-87] 250x200 0,05000 244 2,40 4,71 581,3 3,2 3,16 1,61 4,77 55,84 

Conducto [86-88] 250x200 0,05000 244 2,40 4,71 581,3 3,2 3,16 1,61 4,77 55,84 

Conducto [80-89] 500x250 0,12500 381 4,43 9,97 2.084,0 4,6 7,87 3,49 11,36 71,91 

Conducto [89-90] 300x250 0,07500 299 2,59 5,18 1.042,0 3,9 3,74 1,87 5,62 66,30 

Conducto [90-91] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 521,0 3,6 2,66 2,25 4,91 61,38 

Conducto [90-92] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 521,0 3,6 2,66 2,25 4,91 61,38 

Conducto [89-93] 300x250 0,07500 299 1,01 5,18 1.042,0 3,9 3,74 0,73 4,47 67,44 

Conducto [93-94] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 521,0 3,6 2,66 2,25 4,91 62,53 

Conducto [93-95] 200x200 0,04000 218 2,40 2,83 521,0 3,6 2,66 2,25 4,91 62,53 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 

 
 



CL.LAB01 - EXT 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 18.373,6 m³/h. 
Presión estática necesaria:  170,13 Pa. 
Presión total necesaria:  213,68 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 8,5 m/s. 
 

 

CL.LAB01 - EXT
Pérdida Carga

(Pa)

RED DE CONDUCTOS

PRESIÓN ESTÁTICA 170

PRESIÓN TOTAL 213

EXTRACCIÓN A PLENUM 50

ELEMENTOS INTERMEDIOS UD

CCV 1 50

PERDIDA DE CARGA TOTAL 313

FACTOR DE SEGURIDAD 15% 47

PERDIDA DE CARGA TOTAL (10%) 360  
 
 
Conductos de retorno 
 

La red de conductos de retorno consta de 65 conductos y 31 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A 
continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de retorno 18.373,6 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 0,853 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [19] y alcanza el valor 
213,67 Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [66] y alcanza el valor 
148,27 Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 8,5 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [64-66] y tiene el valor 1,8 m/s. 
 
 

RETORNO 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 800x750 0,60000 846 4,13 105,79 18.373,6 8,5 90,29 3,52 93,81 119,87 

Conducto [2-3] 800x750 0,60000 846 5,82 29,65 14.898,7 6,9 17,28 3,39 20,67 99,20 

Conducto [3-4] 550x550 0,30250 601 14,09 4,56 7.561,9 6,9 4,08 12,61 16,70 82,50 

Conducto [4-5] 550x550 0,30250 601 3,00 31,79 7.561,9 6,9 28,46 2,69 31,15 51,36 

Conducto [5-6] 750x300 0,22500 505 0,90 0,00 4.671,9 5,8 0,00 0,78 0,78 50,57 

Conducto [6-7] 500x250 0,12500 381 4,35 7,06 2.280,9 5,1 6,56 4,05 10,61 39,97 

Conducto [7-8] 250x200 0,05000 244 0,48 0,64 617,3 3,4 0,48 0,36 0,83 39,13 

Conducto [7-9] 500x250 0,12500 381 1,02 4,82 1.663,6 3,7 2,52 0,53 3,06 36,91 

Conducto [9-10] 200x200 0,04000 218 2,43 0,08 429,0 3,0 0,05 1,60 1,65 35,26 



Conducto [9-11] 300x250 0,07500 299 1,38 3,15 1.234,6 4,6 3,10 1,36 4,46 32,45 

Conducto [11-12] 250x200 0,05000 244 0,47 0,73 617,3 3,4 0,55 0,36 0,90 31,55 

Conducto [11-13] 250x200 0,05000 244 2,87 6,62 617,3 3,4 4,96 2,15 7,11 25,34 

Conducto [6-14] 550x250 0,13750 397 9,56 17,95 2.391,0 4,8 14,73 7,84 22,57 28,00 

Conducto [14-15] 250x200 0,05000 244 0,48 0,01 618,7 3,4 0,01 0,36 0,37 27,64 

Conducto [14-16] 550x250 0,13750 397 2,40 5,57 1.772,3 3,6 2,65 1,14 3,79 24,21 

Conducto [16-17] 250x200 0,05000 244 0,48 5,30 618,7 3,4 3,99 0,36 4,35 19,86 

Conducto [16-18] 300x250 0,07500 299 1,58 3,03 1.153,7 4,3 2,63 1,37 4,01 20,20 

Conducto [18-19] 200x200 0,04000 218 3,48 2,72 535,0 3,7 2,68 3,42 6,10 14,10 

Conducto [18-20] 250x200 0,05000 244 0,82 3,99 618,7 3,4 3,00 0,62 3,62 16,58 

Conducto [20-21] 250x200 0,05000 244 0,48 2,38 618,7 3,4 1,79 0,36 2,15 14,43 

Conducto [5-22] 500x300 0,15000 420 4,24 0,00 2.890,0 5,4 0,00 3,77 3,77 47,59 

Conducto [22-23] 550x250 0,13750 397 3,15 9,78 2.404,0 4,9 8,10 2,61 10,71 36,87 

Conducto [23-24] 250x200 0,05000 244 0,40 -0,10 619,3 3,4 -0,07 0,30 0,23 36,64 

Conducto [23-25] 550x250 0,13750 397 2,40 5,59 1.784,6 3,6 2,69 1,16 3,85 33,02 

Conducto [25-26] 250x200 0,05000 244 0,40 5,20 619,3 3,4 3,92 0,30 4,22 28,80 

Conducto [25-27] 300x250 0,07500 299 1,58 3,06 1.165,3 4,3 2,71 1,40 4,11 28,91 

Conducto [27-28] 200x200 0,04000 218 2,76 2,87 546,0 3,8 2,94 2,82 5,76 23,16 

Conducto [27-29] 250x200 0,05000 244 1,23 6,32 619,3 3,4 4,76 0,92 5,68 23,23 

Conducto [22-30] 200x200 0,04000 218 4,06 2,95 486,0 3,4 2,44 3,36 5,80 41,79 

Conducto [3-31] 550x550 0,30250 601 3,00 31,35 7.336,8 6,7 26,57 2,54 29,11 70,09 

Conducto [31-32] 550x250 0,13750 397 8,70 10,80 2.350,9 4,7 8,59 6,92 15,51 54,58 

Conducto [32-33] 250x200 0,05000 244 0,48 0,69 625,3 3,5 0,53 0,36 0,89 53,69 

Conducto [32-34] 400x250 0,10000 343 1,02 4,46 1.725,6 4,8 4,13 0,94 5,07 49,51 

Conducto [34-35] 200x200 0,04000 218 2,43 0,38 475,0 3,3 0,30 1,92 2,23 47,28 

Conducto [34-36] 300x250 0,07500 299 1,38 3,93 1.250,6 4,6 3,96 1,39 5,35 44,15 

Conducto [36-37] 250x200 0,05000 244 0,48 0,73 625,3 3,5 0,56 0,36 0,92 43,23 

Conducto [36-38] 250x200 0,05000 244 2,88 6,63 625,3 3,5 5,08 2,20 7,29 36,87 

Conducto [31-39] 550x550 0,30250 601 0,85 0,00 4.985,9 4,6 0,00 0,36 0,36 69,73 

Conducto [39-40] 600x250 0,15000 413 3,15 9,35 2.648,9 4,9 7,64 2,57 10,21 59,52 

Conducto [40-41] 250x250 0,06250 273 0,48 -1,95 697,6 3,1 -1,05 0,26 -0,80 60,32 

Conducto [40-42] 450x250 0,11250 363 2,40 4,89 1.951,2 4,8 4,34 2,13 6,47 53,05 

Conducto [42-43] 250x250 0,06250 273 0,48 -8,37 697,6 3,1 -4,52 0,26 -4,26 57,32 

Conducto [42-44] 300x250 0,07500 299 1,58 6,12 1.253,6 4,6 6,20 1,59 7,79 45,26 

Conducto [44-45] 200x200 0,04000 218 3,60 5,53 555,9 3,9 5,85 3,80 9,65 35,61 

Conducto [44-46] 300x250 0,07500 299 1,30 2,32 697,7 2,6 0,81 0,45 1,26 44,00 

Conducto [39-47] 450x300 0,13500 399 5,33 3,72 2.337,0 4,8 2,86 4,10 6,96 62,78 

Conducto [47-48] 550x250 0,13750 397 3,15 10,80 2.337,0 4,7 8,50 2,48 10,98 51,80 

Conducto [48-49] 250x200 0,05000 244 0,48 1,21 636,0 3,5 0,96 0,38 1,33 50,47 

Conducto [48-50] 400x250 0,10000 343 1,02 4,45 1.701,0 4,7 4,02 0,92 4,94 46,86 

Conducto [50-51] 200x200 0,04000 218 2,55 -1,02 429,0 3,0 -0,68 1,68 1,01 45,86 

Conducto [50-52] 400x250 0,10000 343 1,38 4,47 1.272,0 3,5 2,38 0,73 3,11 43,75 

Conducto [52-53] 250x200 0,05000 244 0,48 0,00 636,0 3,5 0,00 0,38 0,38 43,37 

Conducto [52-54] 250x200 0,05000 244 2,87 5,71 636,0 3,5 4,51 2,27 6,79 36,96 

Conducto [2-55] 450x400 0,18000 463 6,71 8,34 3.474,9 5,4 6,42 5,16 11,58 108,29 

Conducto [55-56] 450x400 0,18000 463 3,00 19,99 3.474,9 5,4 15,38 2,31 17,68 90,60 

Conducto [56-57] 450x400 0,18000 463 1,60 0,00 3.231,9 5,0 0,00 1,08 1,08 89,52 

Conducto [57-58] 300x200 0,06000 266 4,25 7,03 921,0 4,3 7,13 4,31 11,43 78,09 

Conducto [58-59] 300x200 0,06000 266 2,40 3,21 655,5 3,0 1,75 1,31 3,06 75,03 

Conducto [59-60] 200x200 0,04000 218 3,53 5,16 390,0 2,7 2,86 1,96 4,82 70,20 

Conducto [59-61] 150x150 0,02250 164 1,18 4,66 265,5 3,3 5,20 1,32 6,52 68,51 

Conducto [58-62] 150x150 0,02250 164 1,17 1,39 265,5 3,3 1,55 1,30 2,85 75,24 

Conducto [57-63] 350x350 0,12250 382 3,24 8,74 2.310,9 5,2 8,14 3,01 11,15 78,37 

Conducto [56-64] 150x150 0,02250 164 0,62 0,00 243,0 3,0 0,00 0,59 0,59 90,01 

Conducto [64-65] 100x100 0,01000 109 7,63 5,16 99,0 2,7 6,85 10,12 16,97 73,04 

Conducto [64-66] 150x150 0,02250 164 14,12 2,35 144,0 1,8 0,86 5,17 6,03 83,98 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 



CL.LAB02 - IMP 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 2.731,1 m³/h. 
Presión estática necesaria:  103,35 Pa. 
Presión total necesaria:  125,52 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 6,1 m/s. 
 

 

CL.LAB02 - IMP
Pérdida Carga

(Pa)

RED DE CONDUCTOS

PRESIÓN ESTÁTICA 103

PRESIÓN TOTAL 126

ASPIRACIÓN A PLENUM 50

ELEMENTOS INTERMEDIOS UD

FILTRO ABSOLUTO H14 - DIFUSOR 1 600

PERDIDA DE CARGA TOTAL 776

FACTOR DE SEGURIDAD 15% 116

PERDIDA DE CARGA TOTAL (10%) 892  
 
 
Conductos de impulsión 
 

La red de conductos de impulsión consta de 12 conductos y 5 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A 
continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de impulsión 2.731,1 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 1,291 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [9] y alcanza el valor 
125,52 Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [6] y alcanza el valor 
112,81 Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 6,1 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [5-6] y tiene el valor 2,8 m/s. 
 

IMPULSIÓN 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 500x250 0,12500 381 4,04 35,41 2.731,1 6,1 45,70 5,21 50,91 74,61 

Conducto [2-3] 500x250 0,12500 381 0,10 0,00 2.731,1 6,1 0,00 0,13 0,13 74,48 

Conducto [3-4] 500x250 0,12500 381 3,00 12,44 2.731,1 6,1 16,05 3,87 19,92 54,56 

Conducto [4-5] 500x250 0,12500 381 1,75 4,98 2.731,1 6,1 6,43 2,26 8,68 45,87 

Conducto [5-6] 150x100 0,01500 133 3,30 12,53 150,0 2,8 13,56 3,57 17,13 28,74 

Conducto [5-7] 500x250 0,12500 381 1,75 6,01 2.581,1 5,7 7,00 2,04 9,04 36,83 

Conducto [7-8] 300x250 0,07500 299 2,83 5,38 1.290,6 4,8 5,74 3,02 8,76 28,08 

Conducto [8-9] 200x200 0,04000 218 1,20 2,94 645,3 4,5 4,08 1,66 5,74 22,33 

Conducto [8-10] 200x200 0,04000 218 1,20 2,94 645,3 4,5 4,08 1,66 5,74 22,33 

Conducto [7-11] 300x250 0,07500 299 0,77 5,38 1.290,5 4,8 5,74 0,83 6,57 30,27 



Conducto [11-12] 200x200 0,04000 218 1,20 2,94 645,3 4,5 4,08 1,66 5,74 24,52 

Conducto [11-13] 200x200 0,04000 218 1,20 2,94 645,3 4,5 4,08 1,66 5,74 24,52 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 

 
 



CL.LAB02 - EXT 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 3.195,0 m³/h. 
Presión estática necesaria:  112,09 Pa. 
Presión total necesaria:  133,16 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 5,9 m/s. 
 

 

CL.LAB02 - EXT
Pérdida Carga

(Pa)

RED DE CONDUCTOS

PRESIÓN ESTÁTICA 112

PRESIÓN TOTAL 133

EXTRACCIÓN A PLENUM 50

ELEMENTOS INTERMEDIOS UD

FILTRO ABSOLUTO H13 - CAJÓN 1 600

CCV 1 50

PERDIDA DE CARGA TOTAL 833

FACTOR DE SEGURIDAD 15% 125

PERDIDA DE CARGA TOTAL (10%) 958  
 
 
Conductos de retorno 
 

La red de conductos de retorno consta de 15 conductos y 7 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A 
continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de retorno 3.195,0 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 1,067 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [8] y alcanza el valor 
133,15 Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [16] y alcanza el valor 
102,68 Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 5,9 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [4-16] y tiene el valor 2,8 m/s. 
 
 

RETORNO 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 500x300 0,15000 420 13,98 51,18 3.195,0 5,9 54,63 14,92 69,55 63,62 

Conducto [2-3] 500x300 0,15000 420 0,10 0,00 3.195,0 5,9 0,00 0,11 0,11 63,51 

Conducto [3-4] 500x300 0,15000 420 3,00 14,74 3.195,0 5,9 15,73 3,20 18,93 44,57 

Conducto [4-5] 500x300 0,15000 420 6,29 4,73 2.970,0 5,5 4,42 5,88 10,30 34,27 

Conducto [5-6] 250x250 0,06250 273 1,23 7,42 1.129,9 5,0 9,64 1,60 11,24 23,03 

Conducto [6-7] 200x200 0,04000 218 1,24 2,49 564,9 3,9 2,71 1,35 4,06 18,97 

Conducto [6-8] 200x200 0,04000 218 2,91 7,73 564,9 3,9 8,41 3,16 11,57 11,46 



Conducto [5-9] 350x300 0,10500 354 0,51 4,46 1.840,1 4,9 4,01 0,45 4,46 29,81 

Conducto [9-10] 200x200 0,04000 218 1,47 0,96 460,0 3,2 0,72 1,10 1,82 28,00 

Conducto [9-11] 350x300 0,10500 354 1,22 5,03 1.380,1 3,7 2,68 0,65 3,33 26,49 

Conducto [11-12] 200x200 0,04000 218 1,47 5,66 460,0 3,2 4,23 1,10 5,33 21,15 

Conducto [11-13] 250x250 0,06250 273 1,22 3,34 920,1 4,1 2,98 1,09 4,07 22,41 

Conducto [13-14] 200x200 0,04000 218 1,47 2,44 460,0 3,2 1,83 1,10 2,93 19,49 

Conducto [13-15] 200x200 0,04000 218 2,69 7,53 460,0 3,2 5,64 2,01 7,65 14,76 

Conducto [4-16] 150x150 0,02250 164 3,80 1,43 225,0 2,8 1,18 3,13 4,31 40,27 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 



CL.AP01 - IMP 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 3.154,0 m³/h. 
Presión estática necesaria:  125,71 Pa. 
Presión total necesaria:  146,24 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 5,8 m/s. 
 

 

CL.AP01 - IMP
Pérdida Carga

(Pa)

RED DE CONDUCTOS

PRESIÓN ESTÁTICA 126

PRESIÓN TOTAL 146

ASPIRACIÓN A PLENUM 50

ELEMENTOS INTERMEDIOS UD

CCC 1 50

PERDIDA DE CARGA TOTAL 246

FACTOR DE SEGURIDAD 15% 37

PERDIDA DE CARGA TOTAL (10%) 283  
 
 
Conductos de impulsión 
 

La red de conductos de impulsión consta de 19 conductos y 10 bocas de distribución. Los 
resultados detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta 
memoria. A continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de impulsión 3.154,0 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 1,043 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [19] y alcanza el valor 
146,24 Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [20] y alcanza el valor 
123,68 Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 5,8 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [17-18] y tiene el valor 2,0 m/s. 
 

IMPULSIÓN 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 500x300 0,15000 420 4,97 46,29 3.154,0 5,8 48,26 5,18 53,45 92,80 

Conducto [2-3] 500x300 0,15000 420 3,00 14,70 3.154,0 5,8 15,33 3,13 18,46 74,34 

Conducto [3-4] 500x300 0,15000 420 0,30 0,00 3.154,0 5,8 0,00 0,31 0,31 74,03 

Conducto [4-5] 500x300 0,15000 420 3,73 14,70 3.154,0 5,8 15,33 3,88 19,21 54,81 

Conducto [5-6] 200x150 0,03000 189 0,96 11,42 360,0 3,3 11,15 0,94 12,08 42,73 

Conducto [5-7] 450x300 0,13500 399 3,50 -0,25 2.794,0 5,7 -0,26 3,73 3,46 51,35 

Conducto [7-8] 200x150 0,03000 189 2,69 7,13 360,0 3,3 6,96 2,63 9,59 41,76 

Conducto [7-9] 200x150 0,03000 189 0,96 7,13 360,0 3,3 6,96 0,94 7,90 43,45 

Conducto [7-10] 350x300 0,10500 354 3,50 0,30 2.074,0 5,5 0,33 3,91 4,24 47,11 

Conducto [10-11] 200x150 0,03000 189 2,69 6,62 360,0 3,3 6,46 2,63 9,09 38,02 



Conducto [10-12] 200x150 0,03000 189 0,96 6,62 360,0 3,3 6,46 0,94 7,40 39,71 

Conducto [10-13] 300x300 0,09000 328 3,50 0,26 1.354,0 4,2 0,19 2,60 2,80 44,31 

Conducto [13-14] 200x150 0,03000 189 0,96 4,59 360,0 3,3 4,48 0,94 5,41 38,90 

Conducto [13-15] 200x150 0,03000 189 2,69 4,59 360,0 3,3 4,48 2,63 7,10 37,21 

Conducto [13-16] 200x200 0,04000 218 2,95 0,09 634,0 4,4 0,12 3,96 4,07 40,24 

Conducto [16-17] 200x200 0,04000 218 0,55 0,00 634,0 4,4 0,00 0,74 0,74 39,50 

Conducto [17-18] 150x150 0,02250 164 9,76 3,57 165,0 2,0 1,67 4,57 6,25 33,25 

Conducto [17-19] 200x150 0,03000 189 2,69 5,54 360,0 3,3 5,41 2,63 8,04 31,46 

Conducto [17-20] 100x100 0,01000 109 2,86 3,51 109,0 3,0 5,54 4,52 10,06 29,44 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 

 



CL.AP01 - EXT 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 2.681,0 m³/h. 
Presión estática necesaria:  117,90 Pa. 
Presión total necesaria:  136,22 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 5,5 m/s. 
 

 

CL.AP01 - EXT
Pérdida Carga

(Pa)

RED DE CONDUCTOS

PRESIÓN ESTÁTICA 118

PRESIÓN TOTAL 136

EXTRACCIÓN A PLENUM 50

ELEMENTOS INTERMEDIOS UD

CCC 1 50

PERDIDA DE CARGA TOTAL 236

FACTOR DE SEGURIDAD 15% 35

PERDIDA DE CARGA TOTAL (10%) 272  
 
 
Conductos de retorno 
 

La red de conductos de retorno consta de 20 conductos y 10 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A 
continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de retorno 2.681,0 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 0,988 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [15] y alcanza el valor 
136,22 Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [6] y alcanza el valor 81,35 
Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 5,5 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [10-11] y tiene el valor 2,6 m/s. 
 
 

RETORNO 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 450x300 0,13500 399 6,95 44,37 2.681,0 5,5 43,82 6,87 50,69 85,53 

Conducto [2-3] 450x300 0,13500 399 3,00 14,21 2.681,0 5,5 14,03 2,96 17,00 68,53 

Conducto [3-4] 450x300 0,13500 399 0,30 0,00 2.681,0 5,5 0,00 0,30 0,30 68,24 

Conducto [4-5] 450x300 0,13500 399 1,98 0,00 2.681,0 5,5 0,00 1,95 1,95 66,29 

Conducto [5-6] 200x150 0,03000 189 8,69 -5,94 306,0 2,8 -4,31 6,31 2,00 64,29 

Conducto [5-7] 400x300 0,12000 377 3,50 5,27 2.375,0 5,5 5,49 3,65 9,14 57,15 

Conducto [7-8] 350x300 0,10500 354 3,50 6,57 1.763,0 4,7 5,46 2,91 8,36 48,78 

Conducto [8-9] 300x250 0,07500 299 3,50 4,84 1.151,0 4,3 4,19 3,03 7,23 41,55 

Conducto [9-10] 200x200 0,04000 218 3,50 6,83 539,0 3,7 6,82 3,50 10,32 31,24 



Conducto [10-11] 100x100 0,01000 109 6,44 -2,56 93,0 2,6 -3,03 7,63 4,60 26,64 

Conducto [11-12] 100x100 0,01000 109 2,40 0,93 93,0 2,6 1,10 2,84 3,94 22,70 

Conducto [10-13] 200x150 0,03000 189 6,96 3,00 306,0 2,8 2,18 5,05 7,23 24,00 

Conducto [10-14] 150x100 0,01500 133 5,60 2,65 140,0 2,6 2,53 5,35 7,88 23,36 

Conducto [14-15] 150x100 0,01500 133 4,04 1,26 140,0 2,6 1,20 3,86 5,06 18,30 

Conducto [9-16] 200x150 0,03000 189 6,96 -2,23 306,0 2,8 -1,62 5,05 3,43 38,12 

Conducto [9-17] 200x150 0,03000 189 8,69 0,86 306,0 2,8 0,62 6,31 6,93 34,62 

Conducto [8-18] 200x150 0,03000 189 6,96 -8,36 306,0 2,8 -6,07 5,05 -1,02 49,80 

Conducto [8-19] 200x150 0,03000 189 8,69 -5,28 306,0 2,8 -3,83 6,31 2,48 46,30 

Conducto [7-20] 200x150 0,03000 189 6,96 -13,97 306,0 2,8 -10,14 5,05 -5,09 62,24 

Conducto [7-21] 200x150 0,03000 189 8,69 -10,88 306,0 2,8 -7,90 6,31 -1,59 58,74 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 



EX.WC01 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 414,0 m³/h. 
Presión estática necesaria:  58,89 Pa. 
Presión total necesaria:  67,73 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 3,8 m/s. 
 

 

EX.WC01
Pérdida Carga

(Pa)

RED DE CONDUCTOS

PRESIÓN ESTÁTICA 59

PRESIÓN TOTAL 68

ELEMENTOS INTERMEDIOS UD

REGULACION 1 35

PERDIDA DE CARGA TOTAL 103

FACTOR DE SEGURIDAD 10% 10

PERDIDA DE CARGA TOTAL (10%) 113  
 
 
Conductos de retorno 
 

La red de conductos de retorno consta de 15 conductos y 7 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A 
continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de retorno 414,0 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 1,259 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [7] y alcanza el valor 67,69 
Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [13] y alcanza el valor 
57,25 Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 3,8 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [14-15] y tiene el valor 1,5 m/s. 
 
 

RETORNO 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 200x150 0,03000 189 1,19 7,81 414,0 3,8 9,84 1,50 11,33 56,40 

Conducto [2-3] 200x150 0,03000 189 3,00 6,25 414,0 3,8 7,87 3,78 11,64 44,76 

Conducto [3-4] 150x100 0,01500 133 0,10 4,08 162,0 3,0 5,07 0,12 5,20 39,56 

Conducto [4-5] 150x100 0,01500 133 0,51 0,00 162,0 3,0 0,00 0,64 0,64 38,92 

Conducto [5-6] 100x100 0,01000 109 0,29 0,62 108,0 3,0 0,96 0,45 1,41 37,52 

Conducto [6-7] 100x100 0,01000 109 1,58 3,73 54,0 1,5 1,64 0,70 2,34 35,18 

Conducto [6-8] 100x100 0,01000 109 0,51 1,60 54,0 1,5 0,70 0,23 0,93 36,59 

Conducto [5-9] 100x100 0,01000 109 1,29 3,08 54,0 1,5 1,35 0,57 1,92 37,00 

Conducto [3-10] 150x150 0,02250 164 1,36 0,00 252,0 3,1 0,00 1,38 1,38 43,38 

Conducto [10-11] 150x100 0,01500 133 0,78 1,02 144,0 2,7 1,03 0,79 1,82 41,56 



Conducto [11-12] 100x100 0,01000 109 0,51 -4,15 54,0 1,5 -1,83 0,23 -1,60 43,17 

Conducto [11-13] 100x100 0,01000 109 1,75 1,67 90,0 2,5 1,87 1,95 3,82 37,75 

Conducto [10-14] 100x100 0,01000 109 0,29 0,86 108,0 3,0 1,34 0,45 1,79 41,59 

Conducto [14-15] 100x100 0,01000 109 1,58 3,73 54,0 1,5 1,64 0,70 2,34 39,25 

Conducto [14-16] 100x100 0,01000 109 0,51 1,60 54,0 1,5 0,70 0,23 0,93 40,66 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 



EX.WC02 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 1.260,0 m³/h. 
Presión estática necesaria:  112,98 Pa. 
Presión total necesaria:  128,03 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 5,0 m/s. 
 

 

EX.WC02
Pérdida Carga

(Pa)

RED DE CONDUCTOS

PRESIÓN ESTÁTICA 113

PRESIÓN TOTAL 128

ELEMENTOS INTERMEDIOS UD

REGULACION 1 35

PERDIDA DE CARGA TOTAL 163

FACTOR DE SEGURIDAD 10% 16

PERDIDA DE CARGA TOTAL (10%) 179  
 
 
Conductos de retorno 
 

La red de conductos de retorno consta de 19 conductos y 9 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A 
continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de retorno 1.260,0 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 1,261 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [12] y alcanza el valor 
128,03 Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [20] y alcanza el valor 
107,04 Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 5,0 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [10-12] y tiene el valor 2,6 m/s. 
 
 

RETORNO 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 350x200 0,07000 286 1,50 11,65 1.260,0 5,0 14,69 1,89 16,58 111,44 

Conducto [2-3] 350x200 0,07000 286 3,00 9,32 1.260,0 5,0 11,75 3,78 15,53 95,91 

Conducto [3-4] 350x200 0,07000 286 3,83 9,32 1.260,0 5,0 11,75 4,83 16,58 79,33 

Conducto [4-5] 150x100 0,01500 133 12,00 0,00 140,0 2,6 0,00 11,46 11,46 67,87 

Conducto [4-6] 350x200 0,07000 286 1,00 4,36 1.120,0 4,4 4,43 1,02 5,45 73,88 

Conducto [6-7] 200x200 0,04000 218 4,14 5,43 560,0 3,9 5,82 4,43 10,25 63,63 

Conducto [7-8] 200x150 0,03000 189 0,84 2,06 420,0 3,9 2,66 1,09 3,75 59,88 

Conducto [8-9] 150x100 0,01500 133 0,91 -0,92 140,0 2,6 -0,88 0,87 -0,01 59,89 

Conducto [8-10] 150x150 0,02250 164 0,95 2,20 280,0 3,5 2,70 1,17 3,87 56,02 

Conducto [10-11] 150x100 0,01500 133 0,91 0,33 140,0 2,6 0,31 0,87 1,18 54,83 



Conducto [10-12] 150x100 0,01500 133 1,88 3,16 140,0 2,6 3,02 1,79 4,81 51,20 

Conducto [7-13] 150x100 0,01500 133 0,91 -0,48 140,0 2,6 -0,46 0,87 0,41 63,22 

Conducto [6-14] 200x200 0,04000 218 0,99 0,21 560,0 3,9 0,22 1,06 1,28 72,60 

Conducto [14-15] 200x150 0,03000 189 0,92 2,06 420,0 3,9 2,66 1,19 3,85 68,75 

Conducto [15-16] 150x150 0,02250 164 0,92 2,20 280,0 3,5 2,70 1,13 3,83 64,92 

Conducto [16-17] 150x100 0,01500 133 0,91 0,33 140,0 2,6 0,31 0,87 1,18 63,74 

Conducto [16-18] 150x100 0,01500 133 1,83 3,16 140,0 2,6 3,02 1,75 4,76 60,16 

Conducto [15-19] 150x100 0,01500 133 0,91 -0,92 140,0 2,6 -0,88 0,87 -0,01 68,76 

Conducto [14-20] 150x100 0,01500 133 0,91 -0,48 140,0 2,6 -0,46 0,87 0,41 72,19 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 



FC-03EC – FCH75EC4T 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 
 
Caudal de aspiración y descarga: 750,0 m³/h. 
Presión estática necesaria:  27,66 Pa. 
Presión total necesaria:  34,35 Pa. 
Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
Velocidad de descarga: 3,3 m/s. 
  
 
Conductos de impulsión 
 

La red de conductos de impulsión consta de 3 conductos y 2 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A 
continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de impulsión 750,0 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 0,616 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [4] y alcanza el valor 
23,71 Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca impulsion [5] y alcanza el valor 
21,47 Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-3] y tiene el valor 3,3 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [3-4] y tiene el valor 2,6 m/s. 
 

IMPULSIÓN 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-3] 250x250 0,06250 273 1,90 0,00 750,0 3,3 0,00 1,17 1,17 22,54 

Conducto [3-4] 200x200 0,04000 218 1,40 7,95 375,0 2,6 4,10 0,72 4,83 17,71 

Conducto [3-5] 200x200 0,04000 218 2,40 2,62 375,0 2,6 1,35 1,24 2,59 19,95 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 

 
 
Conductos de retorno 
 

La red de conductos de retorno consta de 1 conductos y 1 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A 
continuación se detallan los resultados más importantes: 
 
 Caudal de retorno 750,0 m³/h. 
 Pérdida de carga en el conducto principal 0,616 Pa/m. 
 La mayor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [2] y alcanza el valor 10,64 
Pa. 
 La menor pérdida de carga se produce en la boca Boca retorno [2] y alcanza el valor 10,64 
Pa. 
 La máxima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 3,3 m/s. 
 La mínima velocidad se alcanza en el conducto Conducto [1-2] y tiene el valor 3,3 m/s. 
 
 



RETORNO 
Tramo 

H X W 
(mm) 

Área 
m² 

Ø 
eqv. 
mm 

Long 
m 

Leqv. 
m 

Caudal 
m³/h 

Velc. 
m/s 

Ps. 
Pa 

Pf. 
Pa 

Pt 
Pa 

Pt. final 
Pa  

Conducto [1-2] 250x250 0,06250 273 0,70 0,00 750,0 3,3 0,00 0,43 0,43 10,21 

 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
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OBRAS DE REFORMA DE LOS NUEVOS 
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE ONCOLOGÍA 
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OCTUBRE 
 

 

 

 

 

 

 

CALCULO  
DE  
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CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN - TUB-IMP-AG-FR - CL 

 
 

Descripción Diámetro Long. 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal 
(l/h) 

Velc. 
(m/s) 

P.Tot. 
(mmca) 

P.Unit. 
(mmca/m)  

Tramo [11-12] 4" - DN100 0,1 0,0 42.109,0 1,34 1,0 19,5 

Tramo [4-5] 4" - DN100 0,1 0,0 42.109,0 1,34 1,0 19,5 

Tramo [2-3] 4" - DN100 0,1 0,0 42.109,0 1,34 1,0 19,5 

Tramo [1-2] 4" - DN100 1,5 0,0 42.109,0 1,34 29,9 19,5 

Tramo [9-10] 4" - DN100 0,1 0,0 42.109,0 1,34 1,0 19,5 

Tramo [8-9] 4" - DN100 1,5 0,0 42.109,0 1,34 29,9 19,5 

Tramo [7-20] 2" - DN50 11,0 4,8 8.551,8 1,07 474,9 30,0 

Tramo [6-22] 4" - DN100 1,9 3,8 29.289,9 0,93 56,5 9,9 

Tramo [6-7] 2 1/2" - DN60 10,3 1,0 12.819,2 0,96 198,8 17,5 

Tramo [20-24] 2" - DN50 1,2 0,5 6.646,1 0,83 32,3 18,9 

Tramo [20-21] 1 1/4" - DN32 10,8 3,2 1.905,8 0,52 182,5 13,1 

Tramo [7-23] 1 1/2" - DN40 5,6 6,0 4.267,3 0,86 311,7 26,9 

Tramo [14-15] 2" - DN50 10,6 4,8 8.551,8 1,07 462,9 30,0 

Tramo [13-19] 4" - DN100 2,2 2,6 29.289,9 0,93 47,2 9,9 

Tramo [13-14] 2 1/2" - DN60 10,3 1,3 12.819,2 0,96 203,3 17,5 

Tramo [15-17] 2" - DN50 1,5 0,6 6.646,1 0,83 40,0 18,9 

Tramo [15-16] 1 1/4" - DN32 11,0 2,3 1.905,8 0,52 175,0 13,1 

Tramo [14-18] 1 1/2" - DN40 5,8 6,0 4.267,3 0,86 319,0 26,9 

Tramo [12-13] 4" - DN100 20,5 6,1 42.109,0 1,34 517,8 19,5 

Tramo [5-6] 4" - DN100 19,9 6,1 42.109,0 1,34 506,1 19,5 

Tramo [10-11] 4" - DN100 1,5 6,1 42.109,0 1,34 147,5 19,5 

Tramo [3-4] 4" - DN100 1,5 6,1 42.109,0 1,34 147,5 19,5 

 



 

CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN - TUB-IMP-AG-CA - CL+CCVR 

 
Descripción Diámetro Long. 

(m) 
Leqv. 
(m) 

Caudal 
(l/h) 

Velc. 
(m/s) 

P.Tot. 
(mmca) 

P.Unit. 
(mmca/m)  

Tramo [49-50] 2 1/2" - DN60 0,1 0,0 17.207,1 1,28 1,5 30,1 

Tramo [16-17] 2 1/2" - DN60 0,1 0,0 17.207,1 1,28 1,5 30,1 

Tramo [2-3] 3" - DN80 0,1 0,0 20.809,5 1,12 1,0 19,4 

Tramo [1-2] 3" - DN80 1,5 0,0 20.809,5 1,12 29,7 19,4 

Tramo [21-22] 3" - DN80 0,1 0,0 20.809,5 1,12 1,0 19,4 

Tramo [22-49] 2 1/2" - DN60 1,5 5,4 17.207,1 1,28 207,4 30,1 

Tramo [52-53] 1 1/2" - DN40 9,8 3,8 4.572,4 0,92 417,3 30,5 

Tramo [51-57] 2 1/2" - DN60 2,6 2,0 11.072,1 0,82 60,9 13,4 

Tramo [51-52] 2" - DN50 10,3 1,0 6.135,1 0,77 184,6 16,3 

Tramo [53-55] 1 1/2" - DN40 1,9 0,5 3.362,2 0,68 41,4 17,4 

Tramo [53-54] 1" - DN25 11,4 1,8 1.210,3 0,57 294,5 22,3 

Tramo [52-56] 1 1/4" - DN32 6,2 4,9 1.562,6 0,43 102,3 9,2 

Tramo [34-36] 1/2" - DN15 1,1 2,4 152,2 0,21 26,0 7,4 

Tramo [31-46] 1/2" - DN15 0,4 0,8 199,8 0,27 14,1 11,9 

Tramo [23-48] 1/2" - DN15 3,5 1,4 321,0 0,44 133,7 27,3 

Tramo [23-24] 3/4" - DN20 0,9 0,8 621,9 0,47 35,3 20,7 

Tramo [24-25] 1/2" - DN15 6,5 0,8 316,1 0,43 192,9 26,6 

Tramo [24-28] 1/2" - DN15 4,4 1,0 305,8 0,42 135,3 25,1 

Tramo [25-26] 1/2" - DN15 3,2 3,0 149,0 0,20 44,8 7,2 

Tramo [25-27] 1/2" - DN15 3,0 3,0 167,1 0,23 52,7 8,7 

Tramo [22-23] 1 1/2" - DN40 0,7 0,8 3.602,4 0,73 28,7 19,7 

Tramo [30-47] 1/2" - DN15 4,5 1,4 328,9 0,45 168,1 28,5 

Tramo [32-45] 1/2" - DN15 4,3 1,4 328,0 0,45 161,7 28,4 

Tramo [33-34] 1/2" - DN15 5,8 1,4 272,2 0,37 147,1 20,4 

Tramo [32-33] 1 1/4" - DN32 0,9 0,4 1.531,1 0,42 11,7 8,9 

Tramo [34-35] 1/2" - DN15 0,8 2,4 120,0 0,16 15,8 5,0 

Tramo [37-44] 1/2" - DN15 4,5 1,4 337,4 0,46 175,9 29,8 

Tramo [37-43] 1/2" - DN15 4,3 1,4 345,5 0,47 177,3 31,1 

Tramo [13-15] 1/2" - DN15 0,8 2,4 120,0 0,16 15,8 5,0 

Tramo [13-14] 1/2" - DN15 1,1 2,4 151,8 0,21 25,8 7,4 

Tramo [6-13] 1/2" - DN15 5,8 1,9 271,8 0,37 155,9 20,4 

Tramo [33-37] 1" - DN25 6,0 0,4 1.259,0 0,60 153,6 24,0 

Tramo [37-38] 3/4" - DN20 2,2 0,4 576,0 0,43 46,8 18,1 

Tramo [38-39] 3/4" - DN20 3,5 0,8 440,4 0,33 47,9 11,3 

Tramo [38-42] 1/2" - DN15 4,0 1,7 135,6 0,19 34,8 6,1 

Tramo [39-40] 1/2" - DN15 4,3 1,4 204,9 0,28 71,7 12,4 

Tramo [39-41] 1/2" - DN15 7,3 1,0 235,6 0,32 131,9 15,9 

Tramo [19-58] 1 1/2" - DN40 10,2 3,8 4.572,4 0,92 429,5 30,5 

Tramo [18-76] 2 1/2" - DN60 2,3 2,9 11.072,1 0,82 69,3 13,4 

Tramo [18-19] 2" - DN50 10,3 0,8 6.135,1 0,77 181,4 16,3 

Tramo [58-78] 1 1/2" - DN40 1,6 0,4 3.362,2 0,68 34,9 17,4 

Tramo [75-58] 1" - DN25 11,2 2,3 1.210,3 0,57 300,5 22,3 

Tramo [19-77] 1 1/4" - DN32 6,0 4,9 1.562,6 0,43 99,7 9,2 

Tramo [60-70] 1/2" - DN15 1,2 2,4 152,2 0,21 26,4 7,4 

Tramo [8-71] 1/2" - DN15 0,6 1,3 199,8 0,27 21,4 11,9 

Tramo [4-62] 1/2" - DN15 3,4 1,9 321,0 0,44 145,0 27,3 

Tramo [4-5] 3/4" - DN20 0,8 1,3 621,9 0,47 42,5 20,7 

Tramo [5-59] 1/2" - DN15 6,5 1,3 316,1 0,43 204,8 26,6 

Tramo [5-63] 1/2" - DN15 4,0 1,0 305,8 0,42 124,9 25,1 

Tramo [59-73] 1/2" - DN15 2,9 3,0 149,0 0,20 42,4 7,2 

Tramo [59-74] 1/2" - DN15 2,9 3,0 167,1 0,23 51,5 8,7 

Tramo [3-4] 1 1/2" - DN40 0,6 0,6 3.602,4 0,73 23,5 19,7 

Tramo [7-72] 1/2" - DN15 4,0 1,9 328,9 0,45 168,5 28,5 

Tramo [9-66] 1/2" - DN15 4,2 1,9 328,0 0,45 173,4 28,4 

Tramo [10-60] 1/2" - DN15 5,5 1,9 272,2 0,37 150,2 20,4 

Tramo [9-10] 1 1/4" - DN32 0,9 0,3 1.531,1 0,42 11,0 8,9 

Tramo [60-69] 1/2" - DN15 0,7 2,4 120,0 0,16 15,1 5,0 

Tramo [11-68] 1/2" - DN15 4,0 1,9 337,4 0,46 176,3 29,8 

Tramo [11-67] 1/2" - DN15 4,2 1,9 345,5 0,47 190,1 31,1 

Tramo [61-65] 1/2" - DN15 0,6 2,4 120,0 0,16 15,1 5,0 

Tramo [61-64] 1/2" - DN15 1,2 2,4 151,8 0,21 26,3 7,4 



Tramo [29-61] 1/2" - DN15 5,5 1,4 271,8 0,37 140,6 20,4 

Tramo [10-11] 1" - DN25 6,0 0,3 1.259,0 0,60 151,6 24,0 

Tramo [11-12] 3/4" - DN20 2,1 0,3 576,0 0,43 43,5 18,1 

Tramo [12-82] 3/4" - DN20 3,4 1,3 440,4 0,33 51,9 11,3 

Tramo [12-81] 1/2" - DN15 4,1 1,6 135,6 0,19 34,7 6,1 

Tramo [80-82] 1/2" - DN15 4,3 1,9 204,9 0,28 76,9 12,4 

Tramo [82-79] 1/2" - DN15 7,3 1,0 235,6 0,32 130,0 15,9 

Tramo [50-51] 2 1/2" - DN60 21,7 3,8 17.207,1 1,28 768,9 30,1 

Tramo [17-18] 2 1/2" - DN60 21,1 3,8 17.207,1 1,28 750,8 30,1 

Tramo [20-21] 3" - DN80 1,6 2,4 20.809,5 1,12 76,6 19,4 

Tramo [3-16] 2 1/2" - DN60 1,5 6,2 17.207,1 1,28 232,7 30,1 

Tramo [7-8] 1 1/4" - DN32 2,3 0,3 2.058,9 0,56 39,5 15,1 

Tramo [8-9] 1 1/4" - DN32 2,6 0,3 1.859,1 0,51 36,9 12,5 

Tramo [30-31] 1 1/4" - DN32 2,1 0,4 2.058,9 0,56 37,7 15,1 

Tramo [31-32] 1 1/4" - DN32 2,8 0,4 1.859,1 0,51 40,4 12,5 

Tramo [6-7] 1 1/4" - DN32 3,0 0,3 2.387,8 0,65 65,7 19,7 

Tramo [29-30] 1 1/4" - DN32 3,0 0,4 2.387,8 0,65 67,2 19,7 

Tramo [23-29] 1 1/4" - DN32 3,4 2,5 2.659,6 0,73 139,8 23,9 

Tramo [4-6] 1 1/4" - DN32 3,4 2,4 2.659,6 0,73 137,9 23,9 

 



CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN - TUB-IMP-AG-FR - FC 

 
 

Descripción Diámetro Long. 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal 
(l/h) 

Velc. 
(m/s) 

P.Tot. 
(mmca) 

P.Unit. 
(mmca/m)  

Tramo [3-23] 3/4" - DN20 2,4 1,9 534,9 0,40 67,9 15,9 

Tramo [3-20] 3/4" - DN20 3,6 1,9 534,9 0,40 87,0 15,9 

Tramo [18-26] 3/4" - DN20 5,9 1,6 534,9 0,40 118,7 15,9 

Tramo [4-24] 3/4" - DN20 2,4 1,9 534,9 0,40 67,9 15,9 

Tramo [4-21] 3/4" - DN20 3,6 1,9 534,9 0,40 87,0 15,9 

Tramo [18-25] 3/4" - DN20 2,4 1,9 534,9 0,40 67,9 15,9 

Tramo [18-22] 3/4" - DN20 3,6 1,9 534,9 0,40 87,0 15,9 

Tramo [2-19] 3/4" - DN20 3,6 1,9 534,9 0,40 87,0 15,9 

Tramo [1-2] 1 1/2" - DN40 10,6 0,0 4.279,4 0,86 287,7 27,0 

Tramo [2-3] 1 1/2" - DN40 3,5 0,3 3.744,4 0,75 80,9 21,2 

Tramo [3-4] 1 1/4" - DN32 3,5 0,3 2.674,6 0,73 92,4 24,2 

Tramo [4-18] 1 1/4" - DN32 3,5 0,3 1.604,8 0,44 36,8 9,6 

Tramo [7-16] 3/4" - DN20 2,0 1,4 534,9 0,40 55,0 15,9 

Tramo [7-15] 3/4" - DN20 3,6 1,4 534,9 0,40 80,4 15,9 

Tramo [9-12] 3/4" - DN20 5,5 1,7 534,9 0,40 114,2 15,9 

Tramo [8-14] 3/4" - DN20 2,0 1,4 534,9 0,40 55,0 15,9 

Tramo [8-13] 3/4" - DN20 3,6 1,4 534,9 0,40 80,4 15,9 

Tramo [9-11] 3/4" - DN20 2,0 1,4 534,9 0,40 55,0 15,9 

Tramo [9-10] 3/4" - DN20 3,6 1,4 534,9 0,40 80,4 15,9 

Tramo [6-17] 3/4" - DN20 3,6 1,4 534,9 0,40 80,4 15,9 

Tramo [5-6] 1 1/2" - DN40 10,7 0,0 4.279,4 0,86 290,4 27,0 

Tramo [6-7] 1 1/2" - DN40 3,5 0,4 3.744,4 0,75 82,6 21,2 

Tramo [7-8] 1 1/4" - DN32 3,5 0,4 2.674,6 0,73 94,3 24,2 

Tramo [8-9] 1 1/4" - DN32 3,5 0,4 1.604,8 0,44 37,6 9,6 

 



CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN - TUB-RET-AG-CA - FC 

 
 

Descripción Diámetro Long. 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal 
(l/h) 

Velc. 
(m/s) 

P.Tot. 
(mmca) 

P.Unit. 
(mmca/m)  

Tramo [7-16] 1/2" - DN15 1,2 1,4 261,4 0,36 50,7 19,0 

Tramo [7-15] 1/2" - DN15 3,6 1,4 261,4 0,36 96,4 19,0 

Tramo [9-12] 1/2" - DN15 4,7 1,7 261,4 0,36 121,7 19,0 

Tramo [8-14] 1/2" - DN15 1,2 1,4 261,4 0,36 50,7 19,0 

Tramo [8-13] 1/2" - DN15 3,6 1,4 261,4 0,36 96,4 19,0 

Tramo [9-11] 1/2" - DN15 1,2 1,4 261,4 0,36 50,7 19,0 

Tramo [9-10] 1/2" - DN15 3,6 1,4 261,4 0,36 96,4 19,0 

Tramo [6-17] 1/2" - DN15 3,6 1,4 261,4 0,36 96,4 19,0 

Tramo [6-7] 1 1/4" - DN32 3,5 0,4 1.830,1 0,50 47,6 12,2 

Tramo [7-8] 1" - DN25 3,5 0,4 1.307,2 0,62 100,0 25,6 

Tramo [8-9] 3/4" - DN20 3,5 0,4 784,3 0,59 122,4 31,4 

Tramo [3-20] 1/2" - DN15 1,6 1,9 261,4 0,36 66,2 19,0 

Tramo [3-19] 1/2" - DN15 3,6 1,9 261,4 0,36 104,2 19,0 

Tramo [26-25] 1/2" - DN15 5,1 1,6 261,4 0,36 127,0 19,0 

Tramo [4-21] 1/2" - DN15 1,6 1,9 261,4 0,36 66,2 19,0 

Tramo [4-22] 1/2" - DN15 3,6 1,9 261,4 0,36 104,2 19,0 

Tramo [26-24] 1/2" - DN15 1,6 1,9 261,4 0,36 66,2 19,0 

Tramo [26-23] 1/2" - DN15 3,6 1,9 261,4 0,36 104,2 19,0 

Tramo [2-18] 1/2" - DN15 3,6 1,9 261,4 0,36 104,2 19,0 

Tramo [1-2] 1 1/4" - DN32 10,8 0,0 2.091,5 0,57 168,1 15,5 

Tramo [2-3] 1 1/4" - DN32 3,5 0,3 1.830,1 0,50 46,6 12,2 

Tramo [3-4] 1" - DN25 3,5 0,3 1.307,2 0,62 97,9 25,6 

Tramo [4-26] 3/4" - DN20 3,5 0,3 784,3 0,59 119,9 31,4 

Tramo [5-6] 1 1/4" - DN32 11,0 1,0 2.091,5 0,57 186,5 15,5 

 



 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

 

 

OBRAS DE REFORMA DE LOS NUEVOS LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

 

 

 

FICHAS TÉCNICAS  

DE 

EQUIPOS  

 



CL.AP01

Resumen
Modelo CLIMAPAC

10.15 / 10.15

283 / 272 Pa
D1(M)

Estanqueidad de la envolvente L1(M) - L3(R) @-400 Pa
L1(M) - L3(R) @+700 Pa
F9(M)
T2
TB2

Ancho x Alto x Longitud 1640 x 1230 x 5597 mm
Peso 1561 kg
Tejado (unidad exterior) No
External panel metal skin RAL 7032 precoated 

galvanized steel [T06]
Chapa interior del panel RAL 7032 precoated 

galvanized steel [T06]



Eurovent Energy Efficiency Class Information
Subgroup:  1. Units for full or partial outdoor air at design winter temperature 
Energy efficiency class A+
Required velocity 1,4 [m/s]
Required Fan Efficiency Grade (NGref-class) 64 [%]
Heat recovery system efficiency class required 83 [%]
Heat recovery system pressure drop class 250 [Pa]

Heat recovery system dry efficiency (mass flow 
balanced)

76,1 [%]

Design outdoor temperature -4,9
0,0 [%]

Electric re-heater No
Absorbed power factor (fs-Pref) 0,71 [-]

Caudal de aire 0,88 0,74
Velocity real 1,22 1,03 [m/s]
Internal static pressure 562 343 [Pa]
Total static pressure 845 615 [Pa]
Potencia consumida de la red 1,13 0,70 [kW]
Heat recovery system pressure drop real 150 117 [Pa]
Velocity correction -88 -122 [Pa]
Heat recovery system pressure drop correction -100 -133 [Pa]
Heat recovery system efficiency correction 82 82 [Pa]
Fan reference power 1,51 1,08 [kW]

Sound data
Frequency band 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power to supply 68 61 62 51 43 34 42 54 58
Sound power to outdoor 67 63 73 70 64 62 59 57 71
Sound power to extract 63 69 73 71 71 71 67 64 77
Sound power to exhaust 59 58 52 44 28 17 26 38 47
Sound power to surroundings 
(Airborne)

70 51 66 61 52 47 33 26 62

Tipo de unidad (NR-BVU) Non-Residential Bidirectional Ventilation Unit
Heat recovery system (HRS) Recuperador de placas
Requisitos Erp 2018 Seleccionado

Fan speed regulation Requerido (Aprobado/Aprobado)
Filter differential pressure monitoring Requerido (*/*)
(HRS) with thermal by-pass Requerido (Aprobado/Aprobado)
Power input (reference unit) 381/271 [W]
Internal pressure drop (reference unit) 205/173 [Pa]
Thermal dry efficiency (EN 308) 73,0 76,0 [%]
Internal SFP value (reference unit) 1058 312+100 = 412
Resultado Aprobado

instalada por terceros.





Tipo Compuerta
Para motorizar

Ancho x Alto (mm) 700 x 1010 [mm]
Caudal de aire 3154
Velocidad frontal 1,2 [m/s]

1 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla No/No/No/No

Tipo Prefiltro
Eficacia filtrante G4CoarseEff50
Velocidad frontal 1,67 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 46/98/150 [Pa]

Tipo Filtro compacto
Eficacia filtrante F7Pm1Eff60
Velocidad frontal 1,67 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 46/123/200

Stainless steel frames No

Modelo AE AL 09 N 0918 C 1 AE SC DBBD100
Tipo Plates / Aluminium

Retorno
Caudal de aire 3154 2681
INVIERNO

150 117 [Pa]
Temperatura bulbo seco 
(Entrada/Salida)

-4,9/16,7 22,0/4,1

Humedad relativa (Entrada/Salida) 85,0/18,3 50,0/98,6 [%]
Eficiencia en temperatura 80,1 [%]
Eficiencia en humedad 0,3 [%]
Potencia total recuperada 22,8 [kW]
VERANO

167 124 [Pa]
Temperatura bulbo seco 
(Entrada/Salida)

36,5/27,7 24,0/34,3

Humedad relativa (Entrada/Salida) 27,0/44,6 50,0/27,4 [%]
Eficiencia en temperatura 70,1 [%]
Eficiencia en humedad -6,4 [%]
By-pass -
Bandeja recogida condensados (INOX) -



POTENCIA
Potencia total / Potencia sensible 8,88 / 8,43 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 3154
Velocidad frontal 2,09 m/s

29 / 29 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,150 / 1,181
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 30,0 / 22,0

18,0 / 15,1
10,6 / 10,3

Humedad relativa (Entrada / Salida) 30,0 / 47,5 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 7,9 / 7,8 g/kg

50,4 / 42,0 kJ/kg
0,4 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 7,0 / 12,0
Caudal del fluido 1527,1 l/h

25,91 kPa
MODELO: AF 12 32 C A 3F 28T 485L 4C CU 1'' R G30 NV 235M

1
Cu (0,38) / - / 12,70 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,10) / AlStd / 3,2 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 3 / 4 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

1 - 1 ''
Volumen interno 4,1
Peso 25,0 kg



POTENCIA
Potencia total 21,11 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 3154
Velocidad frontal 2,09 m/s

20 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,265 / 1,184
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 5,0 / 24,0

0,6 / 10,2
-7,4 / -7,4

Humedad relativa (Entrada / Salida) 40,0 / 11,7 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 2,1 / 2,1 g/kg

10,4 / 29,6 kJ/kg
0,0 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 70,0 / 55,0
Caudal del fluido 1210,2 l/h

19,20 kPa
MODELO: AC 12 32 C A 2F 28T 485L 3C CU 1'' R G30 NV 235M

1
Cu (0,38) / - / 12,70 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,10) / AlStd / 3,2 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 2 / 3 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

1 - 1 ''
Volumen interno 6,9
Peso 20,0 kg

Longitud 440 mm
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla
Bandeja recogida condensados (INOX) No



VENTILADOR
Marca/Modelo ZIEHL-ABEGG/GR31I-ZID.DC.CR

Plug-Fan/1/1x1/No
k-factor 106
Caudal de aire 3154

283 [Pa]
845/21/866 [Pa]

Velocidad ventilador 2824 [rpm]
Corriente en punto de trabajo 1,78 [A]
Potencia consumida de la red 1127 [W]
SFP 4 [DIN EN 13779] 1287

65,7 / 67,3 [%]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla/Power interrupt 
switch
MOTOR

EC
Potencia del motor 2,40 [kW]
Current draw 3,80 [A]
Power supply 400V/3Ph/50Hz
IP 55

3700 [rpm]
FAN INTELLIGENT SENSOR
Modelo No incluido
FOP 7,6 [V]

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power level at fan inlet 67 63 73 70 64 62 59 57 71
Sound power level at fan outlet 70 67 78 74 75 75 71 69 81

Tipo Filtro compacto
Eficacia filtrante M6Pm10Eff70
Velocidad frontal 1,67 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 27/114/200

No
Stainless steel frames No

Modelo SIR.M300-900
Caudal de aire

10 Pa
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)

Fuente
sonora

70 67 78 74 75 75 71 69 81

2 6 16 23 32 41 29 15

Resultado 68 61 62 51 43 34 42 54 58

Tipo
Ninguno

Ancho x Alto (mm) 710 x 1020 [mm]
Caudal de aire 3154
Velocidad frontal 1,2 [m/s]



0 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla No/No/No/No

Tipo
Ninguno

Ancho x Alto (mm) 710 x 1020 [mm]
Caudal de aire 2681
Velocidad frontal 1,0 [m/s]

0 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla No/No/No/No

Modelo SIR.M300-900
Caudal de aire

7 Pa
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)

Fuente
sonora

61 64 68 67 60 58 55 53 67

2 6 16 23 32 41 29 15

Resultado 59 58 52 44 28 17 26 38 47

Tipo Prefiltro
Eficacia filtrante G4CoarseEff50
Velocidad frontal 1,42 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 37/94/150 [Pa]

Tipo Filtro compacto
Eficacia filtrante F7Pm1Eff60
Velocidad frontal 1,42 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 37/118/200

Stainless steel frames No

VENTILADOR
Marca/Modelo ZIEHL-ABEGG/GR31I-ZID.DC.CR

Plug-Fan/1/1x1/No
k-factor 106
Caudal de aire 2681

272 [Pa]
615/15/630 [Pa]

Velocidad ventilador 2408 [rpm]
Corriente en punto de trabajo 1,20 [A]
Potencia consumida de la red 705 [W]
SFP 3 [DIN EN 13779] 946

65,0 / 66,6 [%]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla/Power interrupt 



switch
MOTOR

EC
Potencia del motor 2,40 [kW]
Current draw 3,80 [A]
Power supply 400V/3Ph/50Hz
IP 55

3700 [rpm]
FAN INTELLIGENT SENSOR
Modelo No incluido
FOP 6,5 [V]

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power level at fan inlet 61 64 68 67 60 58 55 53 67
Sound power level at fan outlet 63 69 73 71 71 71 67 64 77

Tipo Compuerta
Para motorizar

Ancho x Alto (mm) 700 x 1010 [mm]
Caudal de aire 2681
Velocidad frontal 1,1 [m/s]

0 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla No/No/No/No



Ventilador (Retorno): 1x GR31I-ZID.DC.CR( )



CL.LAB01

Resumen
Modelo CLIMAPAC

30.25 / 20.25

407 / 360 Pa
D1(M)

Estanqueidad de la envolvente L1(M) - L3(R) @-400 Pa
L1(M) - L3(R) @+700 Pa
F9(M)
T2
TB2

Ancho x Alto x Longitud 3550 x 1820 x 7607 mm
Peso 5383 kg
Tejado (unidad exterior)
External panel metal skin RAL 7032 precoated 

galvanized steel [T06]
Chapa interior del panel Stainless steel 304 [T06]

Gap cover plates Stainless steel 304 [T15]



Eurovent Energy Efficiency Class Information
Subgroup:  1. Units for full or partial outdoor air at design winter temperature 
Energy efficiency class C
Required velocity 2,0 [m/s]
Required Fan Efficiency Grade (NGref-class) 57 [%]
Heat recovery system efficiency class required 68 [%]
Heat recovery system pressure drop class 190 [Pa]

Heat recovery system dry efficiency (mass flow 
balanced)

73,3 [%]

Design outdoor temperature -4,9
0,0 [%]

Electric re-heater No
Absorbed power factor (fs-Pref) 0,89 [-]

Caudal de aire 5,30 5,10
Velocity real 1,66 2,35 [m/s]
Internal static pressure 862 913 [Pa]
Total static pressure 1269 1273 [Pa]
Potencia consumida de la red 9,83 9,54 [kW]
Heat recovery system pressure drop real 213 595 [Pa]
Velocity correction -193 64 [Pa]
Heat recovery system pressure drop correction 23 405 [Pa]
Heat recovery system efficiency correction -63 -63 [Pa]
Fan reference power 13,90 7,90 [kW]

Sound data
Frequency band 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power to supply 82 72 71 56 46 34 45 59 65
Sound power to outdoor 81 74 86 81 77 74 71 69 83
Sound power to extract 83 79 93 86 86 84 79 76 91
Sound power to exhaust 78 67 65 51 36 23 35 51 59
Sound power to surroundings 
(Airborne)

84 63 80 73 64 56 42 33 74

Tipo de unidad (NR-BVU) Non-Residential Bidirectional Ventilation Unit
Heat recovery system (HRS)
Requisitos Erp 2018 Seleccionado

Fan speed regulation Requerido (Aprobado/Aprobado)
Filter differential pressure monitoring Requerido (*/Aprobado)
(HRS) with thermal by-pass Requerido (Aprobado/Aprobado)
Power input (reference unit) 4382/4167 [W]
Internal pressure drop (reference unit) 521/521 [Pa]
Thermal dry efficiency (EN 308) 68,0 69,0 [%]
Internal SFP value (reference unit) 1330 762+100 = 862
Resultado Aprobado

instalada por terceros.





Tipo Compuerta
Para motorizar

Ancho x Alto (mm) 1000 x 1310 [mm]
Caudal de aire 19064
Velocidad frontal 4,0 [m/s]

7 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla

Tipo Prefiltro
Eficacia filtrante G4CoarseEff50
Velocidad frontal 2,02 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 60/105/150 [Pa]

Tipo Filtro compacto
Eficacia filtrante F7Pm1Eff60
Velocidad frontal 2,02 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 59/130/200

No
Stainless steel frames

Modelo ST3012-15R-24C-2,0 / ST3012-15R-21C-2,0
Eficiencia en temperatura (EN308) para 68,8 [%]

Eficiencia en temperatura 73,3 [%]
Potencia sensible recuperada 137,73 [kW]
Fluido Agua
Caudal del fluido 6430 [l/h]

115,5 [kPa]
Retorno

Caudal de aire 19064 18351
213 595 [Pa]

Temperatura bulbo seco (Entrada/Salida) -4,9/14,8 22,0/6,9
Humedad relativa (Entrada/Salida) 85,0/21,1 50,0/100,0 [%]
Fluido [Temperatura de entrada / 
Temperatura de salida]

17,1 / 0,2 0,2 / 17,1

Notas:
Only coils are supplied.

POTENCIA
Potencia total 138,59 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 19064
Velocidad frontal 2,20 m/s



18 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,311 / 1,221
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) -4,9 / 15,0

-5,5 / 6,0
-7,6 / -7,6

Humedad relativa (Entrada / Salida) 85,0 / 20,2 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 2,1 / 2,1 g/kg

0,4 / 20,5 kJ/kg
0,0 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 70,0 / 55,0
Caudal del fluido 7944,1 l/h

24,32 kPa
MODELO: AC 58 32 C A 2F 24T 1671L 8C CU 2'' R G30 NV 295M

1
Cu (0,38) / - / 18,00 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,11) / AlStd / 3,2 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 2 / 8 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

2 - 2 ''
Volumen interno 24,1
Peso 70,0 kg

Longitud 420 mm
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla
Bandeja recogida condensados (INOX) No

POTENCIA
Potencia total / Potencia sensible 104,25 / 

100,08
kW

CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 19064
Velocidad frontal 2,20 m/s

53 / 66 Pa



Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,121 / 1,181
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 36,5 / 21,0

21,7 / 16,8
14,5 / 14,3

Humedad relativa (Entrada / Salida) 27,0 / 65,4 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 10,3 / 10,1 g/kg

63,2 / 46,9 kJ/kg
3,2 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 9,0 / 12,0
Caudal del fluido 29824,8 l/h

12,40 kPa
MODELO: CU-AL-FEZN P3012AR 4R-48T-1671A-2.5PA 96C 3"

1
Cu (0,35) / - / 12,45 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,11) / AlStd / 2,5 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 4 / 96 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

3 - 3 ''
Volumen interno 57,0
Peso 116,0 kg

Longitud 440 mm
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla
Bandeja recogida condensados (INOX) No

POTENCIA
Potencia total / Potencia sensible 66,04 / 45,57 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 19064
Velocidad frontal 2,20 m/s

51 / 103 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,181 / 1,212
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 21,0 / 14,0



16,8 / 13,0
14,3 / 12,3

Humedad relativa (Entrada / Salida) 65,4 / 89,6 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 10,1 / 8,9 g/kg

46,9 / 36,6 kJ/kg
27,7 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 7,0 / 8,9
Caudal del fluido 29613,0 l/h

12,30 kPa
MODELO: CU-AL-FEZN P3012AR 4R-48T-1671A-2.5PA 96C 3"

1
Cu (0,35) / - / 12,45 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,11) / AlStd / 2,5 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 4 / 96 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

3 - 3 ''
Volumen interno 57,0
Peso 116,0 kg

Modelo SLE90 + HE2604440
Tipo
Tipo de generador de vapor Electrodos Basic

 [90,0 kg/h]
[70,2 kW]

Caudal de aire 19064
Velocidad frontal 2,2 m/s

0 Pa
Carga 90,0 kg/h
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,221 / 1,213
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 15,0 / 15,0

6,0 / 10,4
Humedad relativa (Entrada / Salida) 20,2 / 56,7 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 2,1 / 6,0 g/kg



Chapa interior paneles y chapas de cierre en INOX
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla
Bandeja recogida condensados (INOX)
Outdoor casing (without installation)

POTENCIA
Potencia total 54,53 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 19064
Velocidad frontal 2,20 m/s

9 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,213 / 1,178
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 15,0 / 23,7

10,4 / 14,0
6,5 / 6,5

Humedad relativa (Entrada / Salida) 56,7 / 32,9 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 6,0 / 6,0 g/kg

30,2 / 39,1 kJ/kg
0,0 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 70,0 / 55,0
Caudal del fluido 3125,8 l/h

18,99 kPa
MODELO: AC 58 32 C A 1F 24T 1671L 4C CU 1 1/4'' R G30 NV 295M

1
Cu (0,38) / - / 18,00 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,11) / AlStd / 3,2 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 1 / 4 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

1,25 - 1,25 ''
Volumen interno 12,4



Peso 40,0 kg

VENTILADOR
Marca/Modelo ZIEHL-ABEGG/GR35I-ZID.DG.CR

Plug-Fan/4/2x2/No
k-factor 140
Caudal de aire 19064

407 [Pa]
1269/30/1299 [Pa]

Velocidad ventilador 3051 [rpm]
Corriente en punto de trabajo 14,64 [A]
Potencia consumida de la red 9831 [W]
SFP 4 [DIN EN 13779] 1856

68,4 / 70,0 [%]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla/Power interrupt 
switch
MOTOR

EC
Potencia del motor 13,20 (4 x 3,30) [kW]
Current draw 21,60 [A]
Power supply 400V/3Ph/50Hz
IP 55

3410 [rpm]
FAN INTELLIGENT SENSOR
Modelo No incluido
FOP 8,9 [V]

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power level at fan inlet 81 74 86 81 77 74 71 69 83
Sound power level at fan outlet 84 79 92 86 87 84 80 76 91

Tipo Filtro compacto
Eficacia filtrante F9Pm1Eff80
Velocidad frontal 2,02 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 89/195/300



No
Stainless steel frames

Modelo SIR.M300-1200
Caudal de aire

16 Pa
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)

Fuente
sonora

84 79 92 86 87 84 80 76 91

2 7 21 30 41 50 35 17

Resultado 82 72 71 56 46 34 45 59 65

Tipo
Ninguno

Ancho x Alto (mm) 1980 x 1610 [mm]
Caudal de aire 19064
Velocidad frontal 1,7 [m/s]

1 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla No/No/No/No

Modelo SIR.M300-1200
Caudal de aire

35 Pa
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)

Fuente
sonora

80 74 86 81 77 73 70 68 83

2 7 21 30 41 50 35 17

Resultado 78 67 65 51 36 23 35 51 59

Tipo
Ninguno

Ancho x Alto (mm) 1350 x 1610 [mm]
Caudal de aire 18351
Velocidad frontal 2,3 [m/s]

1 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla

Tipo Prefiltro
Eficacia filtrante G4CoarseEff50
Velocidad frontal 2,91 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 101/126/150 [Pa]

Tipo Filtro compacto



Eficacia filtrante F7Pm1Eff60
Velocidad frontal 2,91 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 101/150/200

No
Stainless steel frames

VENTILADOR
Marca/Modelo ZIEHL-ABEGG/GR35I-ZID.DG.CR

Plug-Fan/4/2x2/No
k-factor 140
Caudal de aire 18351

360 [Pa]
1273/28/1301 [Pa]

Velocidad ventilador 3023 [rpm]
Corriente en punto de trabajo 14,20 [A]
Potencia consumida de la red 9541 [W]
SFP 4 [DIN EN 13779] 1871

68,0 / 69,5 [%]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla/Power interrupt 
switch
MOTOR

EC
Potencia del motor 13,20 (4 x 3,30) [kW]
Current draw 21,60 [A]
Power supply 400V/3Ph/50Hz
IP 55

3410 [rpm]
FAN INTELLIGENT SENSOR
Modelo No incluido
FOP 8,9 [V]

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power level at fan inlet 80 74 86 81 77 73 70 68 83
Sound power level at fan outlet 83 79 93 86 86 84 79 76 91

Tipo Compuerta
Para motorizar

Ancho x Alto (mm) 1000 x 1310 [mm]
Caudal de aire 18351
Velocidad frontal 3,9 [m/s]

6 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla



Ventilador (Retorno): 4x GR35I-ZID.DG.CR( )



CL.LAB02

Resumen
Modelo CLIMAPAC

10.15 / 10.15

892 / 958 Pa
D1(M)

Estanqueidad de la envolvente L1(M) - L3(R) @-400 Pa
L1(M) - L3(R) @+700 Pa
F9(M)
T2
TB2

Ancho x Alto x Longitud 1640 x 1230 x 7207 mm
Peso 2262 kg
Tejado (unidad exterior)
External panel metal skin RAL 7032 precoated 

galvanized steel [T06]
Chapa interior del panel Stainless steel 304 [T06]

Gap cover plates Stainless steel 304 [T15]



Eurovent Energy Efficiency Class Information
Subgroup:  1. Units for full or partial outdoor air at design winter temperature 
Energy efficiency class A+
Required velocity 1,4 [m/s]
Required Fan Efficiency Grade (NGref-class) 64 [%]
Heat recovery system efficiency class required 83 [%]
Heat recovery system pressure drop class 250 [Pa]

Heat recovery system dry efficiency (mass flow 
balanced)

76,8 [%]

Design outdoor temperature -4,9
0,0 [%]

Electric re-heater No
Absorbed power factor (fs-Pref) 0,83 [-]

Caudal de aire 0,76 0,88
Velocity real 1,05 1,23 [m/s]
Internal static pressure 674 443 [Pa]
Total static pressure 1566 1401 [Pa]
Potencia consumida de la red 1,98 1,92 [kW]
Heat recovery system pressure drop real 121 209 [Pa]
Velocity correction -274 -47 [Pa]
Heat recovery system pressure drop correction -129 -41 [Pa]
Heat recovery system efficiency correction 74 74 [Pa]
Fan reference power 2,50 2,18 [kW]

Sound data
Frequency band 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power to supply 84 72 72 54 42 33 43 56 66
Sound power to outdoor 84 75 87 80 73 72 69 64 82
Sound power to extract 83 74 90 81 81 81 77 72 88
Sound power to exhaust 77 61 62 45 30 20 32 46 56
Sound power to surroundings 
(Airborne)

86 63 81 71 60 55 40 30 74

Tipo de unidad (NR-BVU) Non-Residential Bidirectional Ventilation Unit
Heat recovery system (HRS)
Requisitos Erp 2018 Seleccionado

Fan speed regulation Requerido (Aprobado/Aprobado)
Filter differential pressure monitoring Requerido (*/Aprobado)
(HRS) with thermal by-pass Requerido (Aprobado/Aprobado)
Power input (reference unit) 266/326 [W]
Internal pressure drop (reference unit) 159/141 [Pa]
Thermal dry efficiency (EN 308) 68,0 68,0 [%]
Internal SFP value (reference unit) 1468 265+100 = 365
Resultado Aprobado

instalada por terceros.





Tipo Compuerta
Para motorizar

Ancho x Alto (mm) 700 x 1010 [mm]
Caudal de aire 2731
Velocidad frontal 1,1 [m/s]

0 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla No/No/No/No

Tipo Prefiltro
Eficacia filtrante G4CoarseEff50
Velocidad frontal 1,45 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 38/94/150 [Pa]

Tipo Filtro compacto
Eficacia filtrante F7Pm1Eff60
Velocidad frontal 1,45 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 38/119/200

Stainless steel frames

Modelo ST3012-14R-4C-2,5 / ST3012-14R-4C-2,5
Eficiencia en temperatura (EN308) para 68,5 [%]

Eficiencia en temperatura 76,8 [%]
Potencia sensible recuperada 20,68 [kW]
Fluido Agua
Caudal del fluido 890 [l/h]

94,4 [kPa]
Retorno

Caudal de aire 2731 3183
121 209 [Pa]

Temperatura bulbo seco (Entrada/Salida) -4,9/15,8 22,0/8,2
Humedad relativa (Entrada/Salida) 85,0/19,8 50,0/100,0 [%]
Fluido [Temperatura de entrada / 
Temperatura de salida]

19,2 / 0,8 0,8 / 19,2

Notas:
Only coils are supplied.

POTENCIA
Potencia total 19,85 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 2731
Velocidad frontal 1,81 m/s



16 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,311 / 1,221
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) -4,9 / 15,0

-5,5 / 6,0
-7,6 / -7,6

Humedad relativa (Entrada / Salida) 85,0 / 20,2 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 2,1 / 2,1 g/kg

0,4 / 20,5 kJ/kg
0,0 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 70,0 / 55,0
Caudal del fluido 1138,0 l/h

17,21 kPa
MODELO: AC 12 32 C A 2F 28T 485L 3C CU 1'' R G30 NV 235M

1
Cu (0,38) / - / 12,70 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,10) / AlStd / 3,2 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 2 / 3 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

1 - 1 ''
Volumen interno 6,9
Peso 20,0 kg

Longitud 420 mm
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla
Bandeja recogida condensados (INOX) No

POTENCIA
Potencia total / Potencia sensible 15,30 / 14,38 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 2731
Velocidad frontal 1,81 m/s

37 / 57 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,121 / 1,181



Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 36,5 / 21,0
21,7 / 16,6
14,5 / 14,0

Humedad relativa (Entrada / Salida) 27,0 / 64,4 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 10,3 / 10,0 g/kg

63,2 / 46,5 kJ/kg
0,9 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 9,0 / 12,0
Caudal del fluido 4376,9 l/h

15,00 kPa
MODELO: CU-AL-FEZN P3012AR 4R-30T-465A-2.5PA 12C 1 1/4"

1
Cu (0,35) / - / 12,45 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,11) / AlStd / 2,5 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 4 / 12 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

1 1/4 - 1 1/4 ''
Volumen interno 11,2
Peso 32,0 kg

Longitud 440 mm
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla
Bandeja recogida condensados (INOX) No

POTENCIA
Potencia total / Potencia sensible 9,51 / 6,47 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 2731
Velocidad frontal 1,81 m/s

36 / 75 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,181 / 1,212
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 21,0 / 14,0

16,6 / 12,8



14,0 / 12,0
Humedad relativa (Entrada / Salida) 64,4 / 87,8 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 10,0 / 8,7 g/kg

46,5 / 36,2 kJ/kg
4,0 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 7,0 / 8,9
Caudal del fluido 4376,9 l/h

15,10 kPa
MODELO: CU-AL-FEZN P3012AR 4R-30T-465A-2.5PA 12C 1 1/4"

1
Cu (0,35) / - / 12,45 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,11) / AlStd / 2,5 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 4 / 12 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

1 1/4 - 1 1/4 ''
Volumen interno 11,2
Peso 32,0 kg

Modelo SLE15 + HE2604438
Tipo
Tipo de generador de vapor Electrodos Basic

 [15,0 kg/h]
[11,7 kW]

Caudal de aire 2731
Velocidad frontal 1,8 m/s

0 Pa
Carga 15,0 kg/h
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,221 / 1,212
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 15,0 / 15,0

6,0 / 11,1
Humedad relativa (Entrada / Salida) 20,2 / 62,6 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 2,1 / 6,6 g/kg



Chapa interior paneles y chapas de cierre en INOX
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla
Bandeja recogida condensados (INOX)
Outdoor casing (without installation)

POTENCIA
Potencia total 7,40 kW
CONDICIONES DEL AIRE
Caudal de aire 2731
Velocidad frontal 1,81 m/s

6 Pa
Densidad del aire (Entrada / Salida) 1,212 / 1,178
Temperatura bulbo seco (Entrada / Salida) 15,0 / 23,3

11,1 / 14,4
7,9 / 7,9

Humedad relativa (Entrada / Salida) 62,6 / 37,3 %
Ratio de humedad (Entrada / Salida) 6,6 / 6,6 g/kg

31,8 / 40,3 kJ/kg
0,0 l/h

CONDICIONES FLUIDO
Tipo Agua
Temperatura de entrada / Temperatura de salida) 70,0 / 55,0
Caudal del fluido 424,2 l/h

5,44 kPa
MODELO: AC 58 32 C A 1F 15T 465L 1C LT 1/2'' R G30 NV 235M

1
Cu (0,38) / - / 18,00 mm

Aletas (Espesor) / Tipo / Espacio entre aletas Al (0,11) / AlStd / 3,2 mm
Filas / Circuitos / Tubos / Longitud aleteada 1 / 1 /  /  mm
Material colector / Acabado - / -

1/2 - 1/2 ''
Volumen interno 1,5



Peso 11,0 kg

VENTILADOR
Marca/Modelo ZIEHL-ABEGG/GR31I-ZID.DC.CR

Plug-Fan/1/1x1/No
k-factor 106
Caudal de aire 2731

892 [Pa]
1566/16/1582 [Pa]

Velocidad ventilador 3538 [rpm]
Corriente en punto de trabajo 2,98 [A]
Potencia consumida de la red 1981 [W]
SFP 5 [DIN EN 13779] 2610

60,0 / 60,6 [%]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla/Power interrupt 
switch
MOTOR

EC
Potencia del motor 3,00 [kW]
Current draw 4,80 [A]
Power supply 400V/3Ph/50Hz
IP 55

4020 [rpm]
FAN INTELLIGENT SENSOR
Modelo No incluido
FOP 8,8 [V]

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power level at fan inlet 84 75 87 80 73 72 69 64 82
Sound power level at fan outlet 86 79 93 84 83 83 78 73 90

Tipo Filtro compacto
Eficacia filtrante F9Pm1Eff80
Velocidad frontal 1,45 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 56/178/300



No
Stainless steel frames

Modelo SIR.M300-1200
Caudal de aire

8 Pa
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)

Fuente
sonora

86 79 93 84 83 83 78 73 90

2 7 21 30 41 50 35 17

Resultado 84 72 72 54 42 33 43 56 66

Tipo
Ninguno

Ancho x Alto (mm) 710 x 1020 [mm]
Caudal de aire 2731
Velocidad frontal 1,1 [m/s]

0 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla No/No/No/No

Tipo
Ninguno

Ancho x Alto (mm) 710 x 1020 [mm]
Caudal de aire 3183
Velocidad frontal 1,2 [m/s]

0 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla No/No/No/No

Modelo SIR.M300-1200
Caudal de aire

11 Pa
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)

Fuente
sonora

79 68 83 75 71 70 67 63 79

2 7 21 30 41 50 35 17

Resultado 77 61 62 45 30 20 32 46 56

Tipo Prefiltro
Eficacia filtrante G4CoarseEff50
Velocidad frontal 1,69 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 47/98/150 [Pa]

Tipo Filtro compacto



Eficacia filtrante F7Pm1Eff60
Velocidad frontal 1,69 [m/s]
Limpio/Considerada/Final 46/123/200

Stainless steel frames

VENTILADOR
Marca/Modelo ZIEHL-ABEGG/GR31I-ZID.DC.CR

Plug-Fan/1/1x1/No
k-factor 106
Caudal de aire 3183

958 [Pa]
1401/21/1422 [Pa]

Velocidad ventilador 3441 [rpm]
Corriente en punto de trabajo 2,89 [A]
Potencia consumida de la red 1915 [W]
SFP 5 [DIN EN 13779] 2167

64,7 / 65,7 [%]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla/Power interrupt 
switch
MOTOR

EC
Potencia del motor 3,00 [kW]
Current draw 4,80 [A]
Power supply 400V/3Ph/50Hz
IP 55

4020 [rpm]
FAN INTELLIGENT SENSOR
Modelo No incluido
FOP 8,6 [V]

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz dB(A)
Sound power level at fan inlet 79 68 83 75 71 70 67 63 79
Sound power level at fan outlet 83 74 90 81 81 81 77 72 88

Tipo Compuerta
Para motorizar

Ancho x Alto (mm) 700 x 1010 [mm]
Caudal de aire 3183
Velocidad frontal 1,3 [m/s]

1 [Pa]
Puerta/Panel de acceso/Luz/Mirilla



Ventilador (Retorno): 1x GR31I-ZID.DC.CR( )



CONJUNTOS ROUND FLOW CASSETTE CQSG35F CQSG50F CQSG60F CQSG71F CQSG100F CQSG125F CQSG140F

Capacidad
Refrig. (Nominal) W

kcal
3.400
2.924

5.000
4.300

5.700
4.902

6.800
5.848

9.500 
8.170 

12.000 
10.320 

13.400 
11.524 

Calef. (Nominal) W
kcal

4.200 
3.612 

6.000
5.160

7.000
6.020

7.500 
6.450 

10.800
9.288 

13.500 
11.610

15.500 
13.330 

Consumo Refrig. (Nominal)
Calef.  (Nominal) W 910

1.200
1.410
1.620 

1.640
1.990

2.120 
2.080 

2.880 
3.050 

3.740 
3.960 

3.450  
4.540 

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
EER / COP Refrigeración / Calefacción 3,74 / 3,50 3,55 / 3,70 3,48 / 3,52 3,21 / 3,61 3,30 / 3,54 3,21 / 3,41 3,01 / 3,41
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,35 / 4,90 6,48 / 4,29 6,22 / 4,00 6,10 / 4,10 6,50 / 4,10 5,30 / 4,01 -
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A / A+ -
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración kW 3,50 5,00 5,70 6,80 9,50 12,00 -
Calefacción (-10ºC) 3,32 4,36 4,71 6,33 7,60 8,03 -

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración kWh 193 270 321 391 512 793 -
Calefacción 949 1.426 1.646 2.162 2.596 2.804 -

UNIDADES EXTERIORES RXS35L3 RXS50L RXS60L RZQSG71L3V1 RZQSG100L9V1 RZQSG125L9V1 RZQSG140L9V1

Caudal de aire

Refrigeración EFI Nom. m3/min 36 50,9 50,2 52 76 77 84
Refrigeración ECO Nom. m3/min - - - - 55 55 -
Calefacción EFI Nom. m3/min 30,2 45 46,3 48 83 83 62
Calefacción ECO Nom. m3/min - - - - 55 55 -

Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A kg / TCO2eq / PCA 1,2 / 2,5 / 2.087,5 1,7 / 3,5 / 2.087,5 1,5 / 3,1 / 2.087,5 2,75 / 5,7 / 2.087,5 2,9 / 6,1 / 2.087,5 2,9 / 6,1 / 2.087,5 4,0 / 8,4 / 2.087,5

Dimensiones
Alto mm 550 735 735 770 990 990 1.430
Ancho mm 828 903 903 900 940 940 940
Fondo mm 285 300 300 320 320 320 320

Peso Kg 34,0 47,0 48,0 67,0 72,0 74,0 95,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA 48 / 44 48 / 44 49 / 46 49 / 47 53 / 49 54 / 49 52 / 45

48 / 45 48 / 45 49 / 46 51 / 47 57 / 49 58 / 49 53 / 45
Nivel de potencia acústica dBA 61 62 62 65 70 70 69
Carga de refrigerante para m 10 10 10 30 30 30 30
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

MODELO CQSG35F CQSG50F CQSG60F CQSG71F CQSG100F CQSG125F CQSG140F
Longitud máxima de tubería (L) m 20 30 30 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.) 50 (70 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 15 20 20 30 30 30 30

RXS35-60L

18ºCBH

-15ºCBH

46ºCBS

-10ºCBS

RZQSG71-140L

15,5ºCBH

-15ºCBH

46ºCBS

-15ºCBS

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m,
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.
(Clima medio)

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.

H L

Round Flow Casette FCAG-B
Inverter / Sky Air Seasonal Classic

BOMBA DE CALOR // SKY AIR SEASONAL CLASSIC SKY AIR

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
30-40m 40-50m

RZQSG71-125-140 + 0,5kg + 1,0kg 
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

UNIDADES INTERIORES ROUND FLOW CASSETE FCAG35B* FCAG50B* FCAG60B* FCAG71B* FCAG100B* FCAG125B* FCAG140B*

Caudal de aire Refrigeración (A/M/B)
Calefacción (A/M/B)

m3/
min

12,5 / 10,6 / 8,7
13,9 / 11,6 / 9,3

12,6 / 10,7 / 8,7
12,6 / 10,7 / 8,7

13,6 / 11,2 / 8,7
13,6 / 11,2 / 8,7

15,3 / 12,5 / 9,3
15,0 / 12,1 / 9,1

22,8 / 17,6 / 12,4
22,8 / 17,6 / 12,4

26,0 / 19,2 / 12,4 
26,0 / 19,2 / 12,4

26,0 / 19,2 / 12,4 
26,0 / 19,2 / 12,4

Velocidades del ventilador Nº 3 3 3 3 3 3 3
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 204x840x840 204x840x840 204x840x840 204x840x840 246x840x840 246x840x840 246x840x840
Peso Kg 18,0 19,0 19,0 21,0 24,0 24,0 24,0

Presión sonora Refrigeración (A/N/B)
Calefacción (A/N/B) dBA 31 / 29 / 27

31 / 29 / 27
31 / 29 / 27
31 / 29 / 27

33 / 31 / 28
33 / 31 / 28

35 / 31 / 28
33 / 31 / 28

37 / 33 / 29
37 / 33 / 29

41 / 35 / 29
41 / 35 / 29

41 / 35 / 29
41 / 35 / 29

Nivel de potencia acústica dBA 49 49 51 51 54 58 58
Panel decorativo estándar Mod. BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950 50x950x950
Peso panel kg 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4



CONJUNTO SPLIT  DE PARED SERIE KN/C TX25KN TX35KN TXB50C TXB60C

Capacidad
Refrigeración (Mín.-Nom.-

Máx.)
W
kcal

1.300-2.500-3.000
1.120-2.150-2.580

1.300-3.300-3.800
1.120-2.840-3.270

1.630-5.480-6.200
1.401-4.712-5.332

1.750-6.230-6.500
1.505-5.357-5.590

Calefacción (Mín.-Nom.-
Máx.)

W
kcal

1.300-2.800-4.000
1.120-2.410-3.440

1.300-3.500-4.800
1.120-3.010-4.130

1.170-5.620-6.600
1.006-4.833-5.676

1.200-6.400-7.100
1.032-5.504-6.106

Consumo Refrigeración Nominal W 706 1.029 1.710 1.930 
Calefacción 698 943 1.490 1.770 

Conexiones Líquido mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”)
Gas mm ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) 

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 5,93 / 4,01 6,02 / 4,04 5,93 / 4,27 6,09 / 4,08
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+
Carga de diseño 
(Pdesign)

Refrigeración kW 2,50 3,30 5,48 6,23
Calefacción (-10ºC) 2,40 2,80 3,64 3,80

Consumo energía anual 
estacional

Refrigeración kWh 148 192 331 366
Calefacción 838 978 1.193 1.310

UNIDADES INTERIORES FTX25KN FTX35KN FTXB50C FTXB60C

Caudal de aire Refrigeración m3/
min

10,4
11,1

11,8
12,8

14,7
10,9

16,2
17,4Calefacción

Velocidades del ventilador Nº 5 + A+ S 5 + A+ S 3 + A 3 + A

Dimensiones
Alto mm 285 285 310 310
Ancho mm 770 770 1.065 1.065
Fondo mm 225 225 224 224

Peso Kg 8,5 9,0 14,0 14,0
Presión sonora (A/B/SB) dBA 40 / 26 / 20 43 / 27 / 20 44 / 38 / 32 46 / 37 / 33
Nivel de potencia acústica dBA 55 55 55 61

UNIDADES EXTERIORES RX25KM RX35KM RXB50C RXB60C
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING

Refrigerante R-410A kg / TCO
2
eq / PCA 0,70 / 1,5 / 2.087,5 0,94 / 2,09 / 2.087,5 1,45 / 3,02 / 2.087,5 1,45 / 3,02 / 2.087,5

Dimensiones
Alto mm 550 550 753 753
Ancho mm 725 725 855 855
Fondo mm 284 284 328 328

Peso Kg 24,0 28,0 44,0 44,0
Nivel de potencia acústica dBA 60 62 64 65
Carga de refrigerante para m 10 10 7,5 7,5
Carga adicional gr/m 20 20 20 20

MODELO TX25KN TX35KN TXB50C TXB60C
Longitud máxima de tubería (L) m 15 15 30 30
Diferencia de nivel máxima (H) m 12 12 10 10

RX-KM / RXB-C

18ºCBH

-15ºCBH

46ºCBS

10ºCBS

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19º CBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS;
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m,
alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una 
cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825.
(Clima medio)

H
L

BOMBA DE CALOR // SPLIT

Unidades de pared serie KN/C     
Inverter / Doméstico

Doméstico



Equipos frigoríficos

Selección  

Condiciones de
cálculo

 

Prestaciones  

Marca de equipos: INTARCON

Modelo de equipo: MSF-NG-2026

Descripción:

Equipo frigorífico partido de temperatura positiva en 
construcción silenciosa .

Temperatura interior: ºC4.0 Humedad relativa interior: 85.0 %

Temperatura ambiente: ºC36.5 Altitud: m0

Potencia frigorífica: 2438 W Potencia absorbida: 1.56 kW

Intensidad nominal: 8.5 A Intensidad máxima: 12.0 A

Caudal de aire evaporador: 1050 m³/h Caudal de aire condensador: 1700 m³/h

Refrigerante: R449A Carga de refrigerante: 2.1 kg

Alimentación eléctrica: 230V.1.50 Rendimiento COP total: 1.56 W/W

Dimensiones del
condensador

Dimensiones del
evaporador

Largo: 1030 mm Ancho: 373 mm

Alto: 577 mm Peso: 78 kg

Nivel de presión sonora a 10m: 38 dB(A)

Largo: 950 mm Ancho: 418 mm

Alto: 200 mm Peso: 24 kg

Conexiones frigoríficas: 3/8''-5/8''

Parámetros de
Ecodiseño

 

Parámetros a plena
carga y temp.
ambiente de 32°C

 

Temperatura interior: 4 ºC Humedad relativa interior: 85.0 %

Consumo anual de electricidad
(Q):

6568 kWh Factor de rendimiento energético
estacional (SEPR):

2.49

Potencia de refrig. nominal (PA): 2.66 kW

COP nominal (COPA): 1.74 Potencia utilizada nominal (DA): 1.53 kW

Ficha técnica: MSF-NG-2026



Selección de fancoils horizontales con presión disponible (Serie FCH). 
21.nov.17 

Unidades con batería 4T, instalación a cuatro tubos. 
Unidades provistas de filtro. 

Altitud s/nivel del mar (m): 667 

Criterio de selección:  Agua fría Agua caliente 
Pres. atm. (kPa): 93,600 

Salto térmico en el agua constante. 

Limitación de pérdida de carga en el agua. 

Igual al caudal de agua de calefacción. 

Salto térmico en el agua constante. 

Limitación de pérdida de carga en el agua. 

Igual al caudal de agua de enfriamiento. 

Tabla de características- 

Denominación 

FCH-75 EC 4T 

Punto
seleccionado 

Caudal 
(m3/h) 

Pr. disp. 
(Pa) 

Pr. sonora
(dB(A)) * 

7 V / 55W 750 60 39

6 V / 40W 680 40 37

5 V / 28W 590 35 32

Condiciones de frío. 
Temperatura seca de entrada del aire, BSe (ºC): 24,0 Temperatura de entrada del agua, Tew (ºC): 7,0 

Temperatura húmeda de entrada del aire, BHe (ºC): 16,9 

Humedad relativa de entrada del aire, HRe (%): 50,0 

Velocidad 
Caudal 
(m3/h) 

CT total 
(watios) 

CT sens. 
(watios) 

T. salida
agua (ºC)

Caudal 
agua (l/h)

PC agua
(kPa) 

BS salida 
(ºC) 

BH salida 
(ºC) 

HR salida
(%) 

  Pr. sonora
dB(A) 

V. max 750 3.110 2.470 12,0 530 10,3 13,1 12,1 89,1 39 

V. med 670 2.910 2.290 12,0 500 9,2 12,8 11,9 90,0 37 

V. min 590 2.650 2.060 12,0 460 7,8 12,4 11,7 91,2 32 

Condiciones de calor. 
Temperatura seca de entrada del aire, BSe (ºC): 21,0 Temperatura de entrada del agua, Tew (ºC):   70,0 

Temperatura húmeda de entrada del aire, BHe (ºC):   14,4 

Humedad relativa de entrada del aire, HRe (%): 50,0 

Velocidad 
Caudal 
(m3/h) 

CT total 
(watios) 

T. salida 
agua (ºC) 

Caudal 
agua (l/h) 

PC agua 
(kPa) 

BS salida
(ºC) 

BH salida 
(ºC) 

HR salida
(%) 

  Pr. sonora 
dB(A) 

V. max 750              3.040 60,0 260 11,2 34,1 18,8               23,3 39

V. med 680              2.890 60,0 250 10,2 34,9 19,1       22,2  37

V. min 590             2.680 60,0 230   8,9           35,7 19,3 21,3 32



CAB
EX.WC02 - 5148515100  - CAB-315 RE (230V 50/60) VE  - CAJAS DE VENTILACIÓN

Caja de ventilación construida en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ignifugo M0 con espesor de 50 mm , cierre estanco por clips, incorpora 
ventilador centrífugo de álabes adelante con motor cerrado monofásico y regulable. IP44, F Marca S&P modelo CAB-315 RE (230V 50/60) VE para un caudal 1.303 
m³/h y presión estática 192 Pa.

Punto requerido Curva
Caudal 1.260 m³/h
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Presión Estática 179 Pa
Temperatura 20 °C
Altitud 0 m
Densidad 1,2 Kg / m³
Frecuencia 50 Hz

Punto de trabajo
Caudal 1.303 m³/h
Presión estática 192 Pa
Presión dinámica 13,0 Pa
Presión total 205 Pa
Pot Elect absorbida 0,257 kW
Velocidad descarga 4,6 m/s
Velocidad ventilador 1371 rpm
Potencia específica 0,71 W/l/s

Construcción
Diámetro impulsión 315 mm
Tamaño ventilador 315
Peso 33,00 kg

Características del motor
Número de Polos 4
Tensión 1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida 1,5 A
Índice de protección IP44
Clase motor F

Características acústicas
Dimensiones

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Aspiración (LwA) 54 55 55 52 54 52 46 38 62

Aspiración LpA @ 1,5m 39 41 41 37 40 38 32 23 47

Descarga (LwA) 51 59 60 66 70 68 63 57 74

Descarga LpA @ 1,5m 36 44 46 52 56 53 49 43 60

Radiado (LwA) 51 55 49 48 49 48 45 29 59

Radiado LpA @ 1,5m 36 41 35 33 35 34 31 14 44

A B C D E F G

443 600 505 315 301 264 615



CAB
EX.WC02 - 5148515100  - CAB-315 RE (230V 50/60) VE  - CAJAS DE VENTILACIÓN

Curva
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CAB
EX.WC02 - 5148515100  - CAB-315 RE (230V 50/60) VE  - CAJAS DE VENTILACIÓN

Dimensiones

A B C D E F G

443 600 505 315 301 264 615



CAB-PLUS
EX.WC01 - 5113217300  - CAB-PLUS 160 230V 50/60 VE  - CAJAS DE VENTILACIÓN

Caja acústica de extracción e insuflación muy plana, construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico de fibra de vidrio ininflamable M0 con 
espesor de 25 mm. Instalación horizontal o vertical. Bajo perfil para instalación en falso techo. Puede ser instalads en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. 
Ventilador de simple oído de alabes hacia adelante. CAB-PLUS 125 y 160, motor de rotor exterior, Clase B, IP44, 2 velocidades. CAB-PLUS 250, motor asíncrono, 
Clase B, IP20, 2 velocidades. CAB-PLUS 315, motor asíncrono, B, IP44, 2 velocidades. Todos los motores llevan un protector térmico incorporado de rearme 
manual. Caja de bornes exterior IP44. Tensión de alimentación: monofásicos 230V-50Hz. Marca S&P modelo CAB-PLUS 160 230V 50/60 VE para un caudal 413 
m³/h y presión estática 113 Pa.

5113217300 - CAB-PLUS 160 *230V 50/60* VE

Punto requerido Curva
Caudal 414 m³/h
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Presión Estática 113 Pa
Temperatura 20 °C
Altitud 0 m
Densidad 1,2 Kg / m³
Frecuencia 50 Hz

Punto de trabajo
Caudal 413 m³/h
Presión estática 113 Pa
Presión dinámica 19,6 Pa
Presión total 132 Pa
Eficiencia 16
Pot Elect absorbida 0,085 kW
Velocidad descarga 5,7 m/s
Velocidad ventilador 1317 rpm
Potencia específica 0,74 W/l/s

Construcción
Diámetro impulsión 160 mm
Tamaño ventilador 160
Peso 15,90 kg

Características del motor
Número de Polos 4
Tensión 1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida 0,4 A
Índice de protección IP44

Características acústicasClase motor B

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k TotalDimensiones
Aspiración (LwA) 36 47 44 44 43 41 36 29 52

Aspiración LpA @ 1,5m 22 32 30 30 29 27 22 15 37

Descarga (LwA) 36 48 47 57 60 57 53 45 63

Descarga LpA @ 1,5m 21 33 32 43 45 42 39 31 49

Radiado (LwA) 36 45 39 38 40 38 30 22 48

Radiado LpA @ 1,5m 22 30 25 24 26 24 16 8 34

A B C D E F G H J

406 468 277 160 123 486 518 496 434



CAB-PLUS
EX.WC01 - 5113217300  - CAB-PLUS 160 230V 50/60 VE  - CAJAS DE VENTILACIÓN

Curva
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CAB-PLUS
EX.WC01 - 5113217300  - CAB-PLUS 160 230V 50/60 VE  - CAJAS DE VENTILACIÓN

Dimensiones

A B C D E F G H J

406 468 277 160 123 486 518 496 434
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Easy Product Finder Fecha: 05.11.2020 / ES
Proyecto 1
Position.01

KSFSSP-M-SPC/710x553x862x1/MD/TRBR/SMP

Croquis genérico

                                                                                             Descripción                                                                                                        

Spigots type KSFSSP for assembling a filter unit system with ducted particulate filters type KSFS for critical requirements.
Filter unit system consisting of a ducted particulate filter type KSFS with support legs, for horizontal air entry and outlet.
Spigot available for systems of up to six filter units in a row, factory assembled.
The arrangement of the spigots can be selected. The air outlet is fitted with air deflection plates that ensure a uniform airflow through the 
system and reduce the total differential pressure.
Leakage test for the entire filter unit system.

Versión: 2.8.2 (01/04/2020) Página: 1/1

Variante M Carcasa sin prefiltroVariante M Carcasa sin prefiltro
Material SPC Acero, pintado al polvo RAL 9010, blanco puroMaterial SPC Acero, pintado al polvo RAL 9010, blanco puro
Anchura 710Anchura 710
Altura 553Altura 553
Profundidad 862Profundidad 862
Número de carcasas 1Número de carcasas 1
Panel de servicio MD conPanel de servicio MD con
Disposición del cuello TRBR Entrada de aire superior derecha, salida inferior derechaDisposición del cuello TRBR Entrada de aire superior derecha, salida inferior derecha
ejecución estándar SMP Carcasa y cuello montados en fábricaejecución estándar SMP Carcasa y cuello montados en fábrica
Cantidad total 1Cantidad total 1

Datos de entrada

Método:  Minipleat filter panels

Clasificación del filtro H13

Ejecución del filtro GAL

Profundidad del pliegue del filtro 180

Resultados

Anchura B 800 mm

Altura  H 1.598 mm

Profundidad T 862 mm

Anchura de filtro Bf 762 mm

Altura del filtro Hf 610 mm

Profundidad del filtro Tf 292 mm

Caudal nominal de aire qv,nom 3.480 m³/h
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ComfortPoint Open 
CONTROLADORES DE SALAS CPO-Rxx 

 

DATOS DEL PRODUCTO 

 
Fig. 1. CPO-Rxx (sin tapas opcionales) 

INFORMACIÓN GENERAL 
La familia de controladores de salas y oficinas CPO-Rxx 
permite un control flexible, configurable y adaptado a la 
demanda que ofrece beneficios tangibles a la hora de reducir 
el gasto energético además de potenciar al máximo la 
funcionalidad y la eficiencia de los edificios actuales. Los 
controladores de salas basados en BACnet MS/TP ampliables 
y de programación libre, las herramientas de ingeniería y 
puesta en servicio inteligentes, y la tecnología SYLK permiten 
múltiples configuraciones flexibles para aplicaciones 
específicas. 

CARACTERÍSTICAS 
• Diseñados para el control de unidades de terminales, 

como unidades de ventilador-radiador de 2 y 4 conductos, 
aire acondicionado de falso-techos, calefacción central, 
control de la calidad del aire o una combinación de 
estas aplicaciones. 

• Aptos para aplicaciones complejas que requieren 
un elevado número de E/S. 

• Configurables y de programación libre para aplicaciones 
optimizadas. 

• Compatibilidad con ventiladores de fases 1-3, unidades 
de velocidad variable y actuadores térmicos, flotantes 
y proporcionales. 

• La compatibilidad con el bucle doble permite su aplicación 
en dos salas. 

• Direccionamiento MAC automático. 
• Puesta en servicio rápida mediante soluciones de 

instalación automática, aplicaciones predefinidas y puesta 
en servicio avanzada mediante la aplicación RoomUp para 
móvil, lo que elimina la necesidad de que intervengan dos 
personas en la puesta en servicio. 

• Número reducido de sensores debido a que los sensores 
se comparten entre distintas aplicaciones. 

• Certificación BACnet BTL® para controladores 
de aplicaciones avanzados (B-AAC), rev. 1.12. 

• Dos dimensiones de carcasa y varias versiones distintas 
de E/S para satisfacer sus necesidades individuales. 

• Versiones de 24 V CA y 230 V CA. 
• Opciones de montaje universales, lo que incluye tapas  

de terminales y terminales codificados con colores. 
• Los modelos de 230 V CA incluyen una tensión de salida 

auxiliar de 24 V CA, lo que permite la conexión directa 
y el encendido de dispositivos de campo. 

• Interfaz de bus de dos hilos sin polaridad para la conexión 
con los módulos de pared Honeywell Sylk. 

• Todos los modelos con reloj de tiempo real. RL4, RL5, 
RL6 y RL7U equipados de un condensador para el 
respaldo de datos durante 72 horas. 
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3.4  

Excel 800 
SYSTEM 

HONEYWELL EXCEL 5000 OPEN SYSTEM 
SPECIFICATION DATA 

 

GENERAL 
The Excel 800 System (consisting of the XCL8010A 
Controller Module and connected Excel 800 Panel Bus and/or 
Excel 800 LONWORKS Bus input/output modules) provides 
highly cost-effective freely programmable control for heating, 
ventilation, and air conditioning (HVAC) systems. It performs 
a wide range of energy management functions, including 
optimum start/stop, night purge, and max. load demand. The 
Excel 800 System provides excellent value during installation 
and long-term operation. Its modular design enables the 
system to be expanded to meet growing needs. 
The use of "plug & play" Excel 800 Panel Bus I/O modules 
yields huge installation and commissioning cost-savings due 
to new, patented technologies, while the Excel 800 
LONWORKS Bus I/O modules employ the LONWORKS 
communication standard. 
The mixed Excel 800 Panel Bus I/O modules (XF830A and 
XFU830A) consist of a terminal socket with an integrated 
electronic module. The pluggable (i.e., non-mixed) Excel 800 
Panel Bus (XF82x) or LONWORKS Bus (XFL82x) I/O modules 
consist of a terminal socket and a removable electronic 
module, allowing the socket to be mounted and wired before 
the electronic module is installed. Such removable electronic 
modules can be hot-swapped without disrupting the power 
and bus connections. Software updates, configuration, and 
commissioning are done automatically for all Excel 800 Panel 
Bus I/O Modules. 
The open LONWORKS standard enables easy integration of 
3rd-party controllers and devices, and communication with 
other CentraLine / Honeywell devices (e.g. Excel 10 and 
Excel 12 room controllers). 
Remote service can be done via a modem / ISDN terminal 
adapter in connection with a building supervisor. 
Direct Web is supported via Honeywell's OpenViewNet, which 
may be connected via C-Bus to the Excel 800. 

FEATURES 
 Plug-and-play Panel Bus I/O modules for easy 

maintenance. 

 LONWORKS Bus I/O modules (FTT10-A, link power-
compatible) for easy integration into any system. 

 Pluggable I/O modules: I/O module exchange without 
rewiring the power and bus connections. Further, the 
separate installation of terminal sockets and electronic 
modules lower risk of damage and theft in the construction 
phase. 

 Reuseability of existing applications (Excel 500, etc.) 

 Fast wiring with state-of-the-art push-in terminals (screw-
type terminals also available) and bridge connectors. 

 Wide range of sensors supported (NTC20kΩ, NTC10kΩ, 
PT1000-1/-2, NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 
0/2…10 V, 0/4…20 mA). NOTE: The mixed I/O modules 
XF830A and XFU830A feature inputs suitable for signals 
from NTC20kΩ sensors and 0/2…10 V, 0/4…20 mA, only! 

 Binary input LEDs can be configured for status display 
(off/yellow) or alarm display (green / red) per channel. 
NOTE: The mixed I/O modules XF830A and XFU830A 
feature only non-configurable binary input LEDs! 

 Configurable safety position for outputs, in case of loss of 
communication with the Controller module. 

 XCL8010A Controller Module with real-time clock. 

 Max. wiring flexibility due to optional accessories like aux. 
terminals, manual disconnectors, and cross-connectors. 

 Can be mounted in small installation housings. 

 Flexible I/O module mix covering all your application 
requirements. 

 Utmost flexibility to design and control your most complex 
applications through increased memory size. 

 State-of-the-art control of critical applications thanks to 
short cycle times (30% faster than Excel 500). 

 Fast firmware download (~90 sec) via serial connection. 

 C-Bus to upgrade from and operate with existing 
Honeywell installations, thereby protecting your 
investment. 

 Web access via optional OpenViewNet. 

 Dedicated modem interface for remote operation. 

 Human-Machine-Interface, Laptop connection. 
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SYSTEM OVERVIEW 

Ethernet LAN/WAN

EBI /
SymmetrE

Internet
Browser

BNA

OVN = OpenViewNet

Web-enabled
via OVN

XLWeb

Existing
XL500

Controllers

XL10/12

IO (XF8xx)

for distribution within building

XFCxxx XFCLxxx
LON IO (XFL8xx)

LON

Panel Interface (<40m)

C-Bus

Modem

C-Bus

XCL8010 + XF8xx

XI582  or  XI882A

 
 

Fig. 1. Excel 5000 architecture (overview) 
 

General 
The Excel 800 Controller Module (XCL8010A) can 
communicate with a variety of other devices (see Fig. 4), 
including any combination of up to sixteen Panel Bus I/O 
Modules and a large number of LONWORKS devices (e.g. 
room controllers, LONWORKS I/O modules, 3rd-party 
devices). The Excel 800 Panel Bus I/O Modules 
communicate via the Panel Bus, while the Excel 800 
LONWORKS Bus I/O modules utilize the LONWORKS 
communication standard and can thus also communicate 
with other LONWORKS controllers. 
The pluggable I/O modules consist of a terminal socket 
and a removable electronic module, allowing the socket to 
be mounted and wired before the electronic module is 

installed. All such electronic modules can be swapped out 
without disrupting the power and bus connections: Simply 
unplug the “old” and insert the “new” module. 
Software updates, configuration, and commissioning are 
all done automatically by the Excel 800 Controller Module 
for all Panel Bus I/O Modules. 
The Excel 800 Panel Bus I/O Modules are addressed 
manually by adjusting their HEX switches. 
The Excel 800 LONWORKS I/O Modules are configured 
using CARE. 
Alternatively, LonMaker and LNS plug-ins can also be 
used for configuration. 
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PANEL
BUS MODULES

LonWorks
BUS MODULES

pluggable
ANALOG OUTPUT

pluggable
ANALOG INPUT

pluggable
BINARY INPUT

pluggable
FLOATING
OUTPUT

MIXED I/Os

XF821A

XS821-22
XSU821-22

XCL8010A
CONTROLLER MODULE

XS823
XSU823

XS824-25
XSU824-25

XFL821A

XFR822A

XFLR822A

XFL822A XFL823A

XF822A XF823A

pluggable
RELAY OUTPUT

XFR824A

XFLR824A

XFL824A

XFR825A

XF824A

LonWorks or Panel Bus
XF830A, XFU830A

PANEL BUS I/O MODULES

 
Fig. 2. Overview of Excel 800 Modules 

Table 1. Overview of Excel 800 Modules 
order number description 

XCL8010A Excel 800 Controller Module 

Panel Bus I/O Modules 
XF821A Pluggable Panel Bus Analog Input Module (with 8 analog inputs) 

XF822A Pluggable Panel Bus Analog Output Module (with 8 analog outputs) 

XFR822A Pluggable Panel Bus Analog Output Module (with 8 analog outputs and manual overrides) 

XF823A Pluggable Panel Bus Binary Input Module (with 12 binary inputs) 

XF824A Pluggable Panel Bus Relay Output Module (with 6 relay outputs) 

XFR824A Pluggable Panel Bus Relay Output Module (with 6 relay outputs and manual overrides) 

XFR825A Pluggable Panel Bus Floating Output Module (with 3 floating outputs and manual overrides) 

XF830A 
Mixed Panel Bus I/O Module (with 8 analog inputs, 8 analog outputs, 12 binary inputs, and 6 relay outputs), with 
push-in terminals 

XFU830A 
Mixed Panel Bus I/O Module (with 8 analog inputs, 8 analog outputs, 12 binary inputs, and 6 relay outputs), with 
screw terminals 

LONWORKS Bus I/O Modules 
XFL821A Pluggable LONWORKS Bus Analog Input module (with 8 analog inputs) 

XFL822A Pluggable LONWORKS Bus Analog Output Module (with 8 analog outputs) 

XFLR822A Pluggable LONWORKS Bus Analog Output Module (with 8 analog outputs and manual overrides) 

XFL823A Pluggable LONWORKS Bus Binary Input Module (with 12 binary inputs) 

XFL824A Pluggable LONWORKS Bus Relay Output Module (with 6 relay outputs) 

XFLR824A Pluggable LONWORKS Bus Relay Output Module (with 6 relay outputs and manual overrides) 

Terminal Sockets (not needed for the mixed I/O modules XF830A and XFU830A) 
XS821-22 Push-in terminal socket for pluggable AI/AO modules (incl. connector bridge, swivel label) 

XSU821-22 Screw-type terminal socket for pluggable AI/AO modules (incl. connector bridge, swivel label) 

XS823 Push-in terminal socket for pluggable BI modules (incl. connector bridge, swivel label) 

XSU823 Screw-type terminal socket for pluggable BI modules (incl. connector bridge, swivel label) 

XS824-25 
Push-in terminal socket for pluggable relay/floating output modules (incl. connector bridge, cross connector, swivel 
label) 

XSU824-25 
Screw-type terminal socket for pluggable relay/floating output modules (incl. connector bridge, cross connector, 
swivel label) 

 



EXCEL 800 SYSTEM – PRODUCT DATA 

EN0B-0564GE51 R0812 4

Table 2. Overview of auxiliary parts and spare parts 

order number description 

XS812

 

Manual Disconnector Module for AI/AO/BI Modules (for manual disconnection of individual signals; 
useful during start-up). Plugged between Terminal Socket and Electronic Module. For pluggable 
I/O modules, only. 

XS812RO

 

Manual Disconnector Module for Relay Output Modules (for manual disconnection of individual 
signals; useful during start-up). Plugged between Terminal Socket and Electronic Module. Not 
suitable for line voltage. For pluggable I/O modules, only. 

XS814

 

Ten Auxiliary Terminal Blocks (for distribution of signals/power). Each terminal block includes two 
groups with seven internally-connected push-in terminals. For pluggable I/O modules, only. 

XS830
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9  

Ten Auxiliary Terminal Blocks (for distribution of signals/power). Each terminal block consists of 
two groups of nine internally-connected push-in terminals. For XF830A and XFU830A, only. 

XS831
A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 G1 G2A5 B5 A6 B6 A7 B7 A8 B8  

Ten Auxiliary Terminal Blocks (for connection of 0…20 mA signals). Each terminal block supports 
up to 8 current inputs. For XF830A and XFU830A, only. 

XS815 

 

20 Cross-Connectors for connection of six relay commons. One Cross-Connector is included in 
the Terminal Socket package. For pluggable I/O modules, only. 

XS816 

 

10 Bridge Connectors. One Bridge Connector is included in the Terminal Socket package / in the 
mixed I/O module package. 

XAL10 

 

10 Swivel Labels Holders (for attaching the application-specific label printed with CARE). One 
Swivel Label Holder is included in each Terminal Socket package. For pluggable I/O modules, 
only. 

XAL11

 

10 Swivel Label Holders for Mixed I/O modules. One Swivel Label Holder is included in each 
mixed I/O module package. For mixed I/O modules, only. 

XW586

RJ45  

Modem cable for XCL8010A Controller Module. 

XW882

 

Adapter cable for connection of XCL8010A Controller Module to XI582 Operator Interface 
(alternatively, XW586 + XW582 can be used). 

XW885

RJ45  

Download cable (alternatively, XW586 + XW585 can be used). 

 
NOTE: All Excel 800 I/O Modules (pluggable and mixed) are protected against short circuit, 24 Vac +20% and 30 Vdc. 
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Table 3. Pluggable Excel 800 I/O Module specifications 
Module Analog Input Analog Output Binary Input Relay Output Floating Output 

Panel XF821A XF822A, XFR822A XF823A XF824A, XFR824A XFR825A 
LONWORKS XFL821A XFL822A, XFLR822A XFL823A XFL824A, XFLR824A  
no. of I/Os 8 analog inputs 8 analog outputs 12 binary inputs 6 relay outputs 3 floating outputs 
charac-
teristics 

Linear Graph, 0..10 Vdc with 
pull-up, 0(2)…10 Vdc without 
pull-up 
NTC20kΩ (-50…+150 °C, 
default) 
NTC10kΩ (-30…+100 °C) 
PT1000-1 (-50…150°C) 
PT1000-2 (0…400°C) 
NI1000TK5000 (-30…+130 °C) 
PT3000 (-50…150°C) 
BALCO500 (-30…120°C) 
 
Also configurable as: 
binary inputs 
 Linear graph (0…10 V with 

pull-up) 
 
Features: 
 16-bit resolution 
 configurable offset per 

input 
 auxiliary voltage: 10 Vdc, 

Imax = 5 mA 

0…11 Vdc /  1 mA 
Also configurable as: 
floating outputs or 
binary outputs (0 V / 
10 V) 
 
Features: 
 8-bit resolution 

(default) 
 Safety position 

(remain, 0%, 50%, 
100%) 
 red LED per output 
 light intensity follows 

output level in auto 
 
Version with manual 
override (R): 
 1 potentiometer per 

output 
 auto feedback signal 

(mode + value) 
 blinking in manual 

override position 

static binary 
inputs (default: 
dry contact) 
Also configurable 
as: totalizers 
(20 Hz) 
 
Features: 
 1 LED per input 
 Color mode can 

be set per input 
to OFF/yellow 
or green/red 
using CARE 

relay outputs (default) 
 
Features: 
 Changeover relays 
 Voltage: 19…250 Vac, 

1…29 Vdc, P>50 mW 
 max. total current: 

12 A 
 current per relay: 

N.O.: 4(4) A ac. or 
4(1) A dc, 
N.C.: 2(1) A ac or 
4(1) A dc 
 Safety position 

(remain, 0%, 100%) 
 yellow LED per output 
 
Version with manual 
override (R): 
 1 switch per output 
 auto feedback signal 

(mode + value) 
 blinking in manual 

override position 

floating outputs 
 
Features: 
 2 relays per 

floating output 
 Voltage: 

19…250 Vac, 
1…29 Vdc, 
P>50 mW 
 max. total current: 

12 A 
 current per relay: 

N.O.: 4(4) A ac or 
4(1) A dc, 
N.C.: 2(1) A ac or 
4(1) A dc 
 1 potentiometer per 

floating output 
 2 LEDs per output: 

green: relay 1 
closed, red: relay 2 
closed 
 blinking in manual 

override position 
 auto feedback sig-

nal (mode + value) 
 
Manual Overrides as per EN ISO 16484-2:2004 
The manual override switches and potentiometers of the output modules (…R822A, …R824A, and XFR825A) support 
direct operation as per EN ISO 16484-2:2004, section 5.4.3 "Local Priority Override/Indicating Units." 
Specifically, the positions of the manual override switches and potentiometers directly control the outputs – independently 
of the Excel 800 Controller and HMI. When a manual override switch or potentiometer is not in its default position 
("auto"), the corresponding output LED will blink continuously, and the output module will send a feedback signal with the 
status "manual override" and the given override position to the Excel 800 Controller (which will then also store this 
information in its alarm memory). 
 
NOTE: When updating the firmware of output modules, their outputs are turned OFF – regardless of the position of their 

manual override switches and/or potentiometers. 
 

Table 4. Mixed Excel 800 Panel Bus I/O module specifications (XF830A / XFU830A) 

Analog Inputs Analog Outputs Binary Inputs Relay Outputs 
Number: 8 
 
Configurable types: 
 NTC20kΩ (-30…+110 °C) 

(default) 
 Linear Graph 
 0..10 Vdc with pull-up 
 0(2)…10 Vdc without pull-up 
 
Also configurable as: 
 binary inputs (static, dry 

contact, only) 
 
Features: 
 10-bit resolution 
 configurable offset per input 

Number: 8 
 
Configurable types: 
 0…11 Vdc /  1 mA (default) 
 
 
 
 
 
Also configurable as: 
 binary outputs (0 V / 10 V) 
 
Features: 
 10-bit resolution (default) 
 Safety position (remain, 0%, 

50%, 100%) 

Number: 12 
 
Configurable types: 
 Static binary inputs (default: 

static, dry contact); ON: < 1.6 
kΩ, OFF: > 90 kΩ 

 
 
 
Also configurable as: 
 totalizers (15 Hz) 
 
 
Features: 
 1 yellow LED per input 

Number: 6 
 
Configurable types: 
 Relay outputs (default) 
 
Features: 
 Voltage: 24 Vac/dc, P>50 mW 
 max. total current: 3 A (ac/dc) 
 current per relay: 500 mA 
 normally-open contacts: P > 

50 mW, voltage: 24 V (ac/dc) 
 1 yellow LED per output 
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XCL8010A CONTROLLER MODULE 

 
Fig. 3. XCL8010A Controller Module 

The XCL8010A Controller Module can communicate with a 
variety of other devices (see Fig. 4), including any com-
bination of up to sixteen Panel Bus I/O Modules and/or 
LONWORKS devices (e.g. room controllers). 
A total of 381 data-points (of all types, e.g. internal virtual 
data-points and hardware data-points) are permitted. 
Typically, HVAC applications require an equal number of 
internal virtual data-points and hardware data-points. 
The Excel 800 Controller Module and Panel Bus I/O Modules 
can be separated by up to 40 m. 
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Fig. 4. XCL8010 Controller Module features 
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Fig. 5. XCL8010A Controller Module, terminal assignment 
 

Electrical Specifications 
Operating Voltage 
24 Vac, ± 20%, 21…30 Vdc 
 
The Excel 800 System (XCL8010 Controller Module and 
connected Excel 800 I/O Modules together with field devices) 
can be powered by one or more external transformers. 
 

Memory 
 128 kB EPROM 
 512 kB RAM 
 2 MB Flash EPROM (firmware and application) 
 

Watchdog 
The watchdog output is active if the Excel 800 Controller 
Module is not operating properly. 
 

Microprocessor 
16-bit processor (TMP 91 CY22). 22 MHz 
 

Memory and Real-Time Clock Backup 
In case of power failure, the super capacitor saves RAM 
content and real-time clock for 72 hours (environmentally 
friendly; no problems disposing of dead batteries). 
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XI582 OPERATOR INTERFACE 
The XCL8010A can be connected with an XI582 Operator 
Interface or PC-based XL-Online operator and service 
software. 
 

 
Fig. 6. The XI582 Operator Interface 

 
The XI582 Operator Interface is the command and infor-
mation center of the Excel 800 System. With it, data can be 
entered and displayed. Information such as current tem-
perature values, control status, etc. can also be displayed. 
The menu-driven, 6-line, backlit LCD graphic display with 34 
characters per line, together with eight clearly marked keys, 
makes the device easy to use. 
 
The XI582 is connected to the HMI Interface on the front of 
the Excel 800 Controller Module. The XI582 can be mounted 
up to 15 m (48 ft.) away from the Controller Module. This can 
be extended to 100 m (328 ft.) using line drivers. 
 

 
Fig. 7. The XI882A Operator Interface 

 

XI882A OPERATOR INTERFACE 
The XI882A Operator Interface is an easy-to-operate and 
robust operator unit for the entire EXCEL 5000 range of plant 
controllers. 
The touch-panel operation screens allow for easy and self-
explanatory operation by finger-tip or by touch-pen (supplied). 
User-configurable fast-access lists can contain selected data-
points, time programs, and parameters, thus permitting plant-
oriented and customer-oriented operation. 

The XI882 Operator Interface can be connected to the HMI 
interface of the XCL8010 Controller Module using either an 
XW882 cable or an XW586 cable together with an XW585 
cable. Graphic trending of datapoints is supported. 
 

XL-ONLINE 
The PC-based XL-Online is the local intelligent operating and 
service software. It performs all the operating functions of the 
XI582 as well as having the advantages of a PC. Not only can 
the XL-Online make major modifications such as changing 
setpoint values and time program switching points, it also 
offers all service and commissioning functions. 
 
XL-Online can be operated at five different access levels, 
three of which are password-protected. A printer can be 
connected to the parallel interface of the PC to log alarms and 
error messages. As with the XI582, the PC with the XL-Online 
operator and service software can be placed up to 15 meters 
from the computer module. Line drivers allow distances of up 
to 100 m (328 ft.). 
 

Communication 
Human-Machine Interface 
The XCL8010A Controller Module is equipped with an HMI 
Interface (RJ45 socket serving as a serial port) for the 
connection of HMIs, e.g.: 
 the XI582 Operator Interface or the XI882A Operator 

Interface, or 

 a laptop (with XL-Online / CARE). 
 

C-Bus Interface 
Up to 30 C-bus devices (e.g. controllers, etc.) can 
communicate with one another and a PC central via the C-
bus interface. The C-bus must be connected through the 
individual controllers (open ring topology). 
 

Web Interface 
The optional OpenViewNet™ (OVN, see also Fig. 1 on page 
2) is an intelligent BMS (Building Management System) that 
interfaces Excel 800 Controller Modules on one end and 
provides TCP/IP interface on the other. The device is then IP-
enabled and accessible from anywhere in the world. The 
OpenViewNet’s processor and in-house memory hosts and 
runs both the operating system and the application that 
enables a user to monitor and supervise buildings remotely. 
Notification of alarms and events are provided so that actions 
can be taken accordingly. You can also generate reports, 
schedule them to run periodically, use customized graphics 
for monitoring, and trend important data off-line or online. The 
processing of data between the device and the clients is 
distributed to utilize the resources effectively and efficiently. 
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LONWORKS Interface 
The LONWORKS bus is a 78-kilobit serial link that uses trans-
former isolation so that the bus wiring does not have a 
polarity; that is, it is not important which of the two LONWORKS 
bus terminals are connected to each wire of the twisted pair. 
The LONWORKS bus can be wired in daisy chain, star, loop or 
any combination thereof as long as the max. wire length 
requirements are met. The recommended configuration is a 
daisy chain with two bus terminations. This layout allows for 
max. LONWORKS bus length, and its simple structure presents 
the least number of possible problems, particularly when 
adding on to an existing bus. 
 

Modem Interface 
The XCL8010A Controller Module is equipped with a Modem 
Interface (RJ45 socket serving as a serial port) for the 
connection of a modem or an ISND terminal adapter. 
 

Panel Bus Interface 
The XCL8010A Controller Module features a panel bus 
interface (max. 40 m), polarity-insensitive for easy wiring. 
Deterministic bus (cycle time: 250 ms to scan all connected 
Panel Bus I/O Modules). 
 

PROGRAMMING 
The Excel 800 System includes the “CARE” software package 
specially designed to meet the requirements of application 
engineers. The easy-to-use, menu-driven software features 
the following functions: 
 data point description, 

 time program, 

 alarm handling, 

 application program (DDC program), 

 password protection, 

 LONWORKS configuration. 
 

Data Point Description 
Data points are the basis of the Excel 800 System. They con-
tain system-specific information such as values, status, limit 
values, and default settings. The user has easy access to 
data points and the information that they contain. The user 
can recall and modify information in the data points. 
 

Time Program 
The time program can be used to enter the setpoint or status 
at any time for any data point. The following time programs 
are available: 
 daily program, 

 weekly program, 

 annual program, 

 TODAY function, 

 special day list. 
 
Daily programs are used to create a weekly program. The 
annual program is created automatically by multiplying the 
weekly program and then incorporating daily programs. The 
TODAY function allows direct changes to the switching pro-
gram. It allows you to allocate a setpoint or status to the 
selected data point for a defined period of time. 

Alarm Handling 
The alarm handling facility offers system security. Alarm 
signals can, for example, alert the operator to scheduled 
maintenance work. All alarms that occur are stored in data 
files and reported immediately. If your system configuration 
allows, you can also list alarms on a printer or transmit alarms 
to higher-level devices via the local bus or a modem. 

There are two types of alarms, critical and non-critical. Critical 
alarms (e.g. system alarms caused by communication 
failures) have priority over non-critical alarms. To distinguish 
between alarm types, you can generate your own alarm 
messages or use pre-programmed system messages. The 
following events all generate alarm messages: 

 exceeding limit values, 

 overdue maintenance work, 

 totalizer readings, 

 digital data point changes of state. 
 
The alarm buffer can contain up to 99 alarms. 
 

Application Program (DDC program) 
You can use the Honeywell CARE programming tool to create 
application programs for your system. A set of predefined 
applications (MODAL) is available in order to provide state-of-
the-art applications without the need of programming. 
 

Password Protection 
The Excel 800 System is also protected by passwords. This 
ensures that only authorized persons have access to system 
data. There are four operator levels, each protected by its 
own password. 

Operator level 1: Read only. The operator can display infor-
mation about setpoints, switching points, and operating hours. 
Operator level 2: Read and make limited changes. The 
operator can display system information and modify certain 
pre-set values. 
Operator level 3: Read and make changes. System 
information can be displayed and modified. 
Operator level 4: Access level for tools (e.g. CARE, XL-
Online). 
 

Trending 
The Excel 800 System provides controller-based trending. 
This feature allows historical values to be stored in the 
Controller Module. Both time-based or value-hysteresis-based 
trending are possible. 
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EXCEL 800 I/O MODULES 
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Fig. 8. Excel 800 Controller and I/O Modules on DIN rails 

 

General 
Each Excel 800 I/O Module is equipped with: 
 one green power LED 
 one yellow service LED 
 

Overvoltage Protection 
All inputs and outputs are protected against 24 Vac and 
40 Vdc overvoltage as well as against short-circuiting. 
 

Service LED 
Each I/O Module is equipped with a yellow service LED 
(status: yellow/OFF) for easy diagnosis of failures. 
 

Microprocessor 
Each I/O Module is equipped with its own microprocessor. 
 

Panel Bus I/O Modules 
Up to 16 I/O modules in any combination of models may be 
connected. 
Addressing is performed using the HEX switch. 
The Excel 800 Controller Module and Panel Bus I/O Modules 
can be separated by up to 40 m. Firmware maintenance is 
automatically handled by the XCL8010A. 
 

LonWorks Bus I/O Modules 
The LONWORKS Bus I/O Modules can be used with any 
LONWORKS controller. 
In addition to the main microprocessor, the LONWORKS Bus 
I/O Modules also have their own Neuron chip (3120). Each 
LonWorks I/O Module is equipped with an FTT-10A 
transceiver (link power-compatible). 
A LONWORKS service button is located on each terminal 
socket. 
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Analog Input Modules 
 

 

 
Fig. 9. XF821A Panel Bus AI Module (shown with socket) 
and XFL821A LonWorks Bus AI Module (shown without 

socket) 
The pluggable Excel 800 Analog Input Modules, with 8 analog 
inputs, are available in the following versions: 
 XF821A Panel Bus Analog Input Module 
 XFL821A LONWORKS Bus Analog Input Module 
They are installed with the XS821-22 or XSU821-22 Terminal 
Socket (incl. one connector bridge and one swivel label). 
Accessory disconnector module: XS812 (see also Table 2 on 
page 4). 
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Fig. 10. Excel 800 Analog Input Modules (schematic) 

 

Features 
 0…10 Vdc, 2…10 Vdc without pull-up 
 0…10 Vdc with pull-up (linear graph, e.g. used for wall 

module connection) 
 0/4…20 mA, needs 499 Ω resistor in parallel 
 NTC20kΩ (-50…+150 °C, default) 
 NTC10kΩ (-30…+100 °C) 
 PT1000-1 (-50…+150 °C) 
 PT1000-2 (0…+400 °C) 
 NI1000TK5000 (-30…+130 °C) 
 PT3000 (-50…+150 °C) 
 BALCO500 (-30…+120 °C) 
 Binary input 
 16-bit resolution 
 Configurable offset per input 
 Auxiliary voltage: 10 Vdc, IMAX = 5 mA 
 Sensor failure detection 
 



EXCEL 800 SYSTEM – PRODUCT DATA 

EN0B-0564GE51 R0812 11

Analog Output Modules 
 

 

XF822A XFL822A

 
Fig. 11. XF822A Panel Bus AO Module and XFL822A 

LonWorks Bus AO Module (both shown without socket) 
 

 
Fig. 12. XFR822A Panel Bus AO Module (shown with 

socket) and XFLR822A LonWorks Bus AO Module 
(shown without socket) 

 
The pluggable Excel 800 Analog Output Modules, with 8 
analog ouputs, are available in the following versions: 
 XF822A Panel Bus Analog Output Module (without 

manual overrides) 
 XFR822A Panel Bus Analog Output Module (with manual 

overrides) 
 XFL822A LONWORKS Bus Analog Output Module (without 

manual overrides) 
 XFLR822A LONWORKS Bus Analog Output Module (with 

manual overrides) 
They are installed with the XS821-22 or XSU821-22 Terminal 
Socket (incl. one connector bridge and one swivel label). 
Accessory disconnector module: XS812 (see also Table 2 on 
page 4). 
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Fig. 13. Excel 800 Analog Output Modules (schematic) 

 

Features 
 0…11 Vdc, +/-1 mA 
 Floating actuator (requires MCD3) 
 Binary output (0 V / 10 V) 
 red LED per output (brightness according to signal level) 
 Optional versions with manual override potentiometers 

(Auto, 0…100%; LED flashes in override mode) 
 Feedback on manual override signal 
 8-bit resolution 
 Configurable safety position for outputs in case of 

communication problems (remain, 0%, 50%, 100%) 
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Binary Input Modules 
 

 

 
Fig. 14. XF823A Panel Bus BI Module (shown with XS823) 
and XFL823A LonWorks Bus BI Module (shown without 

socket) 
 
The pluggable Excel 800 Binary Input Modules, with 12 binary 
inputs, are available in the following versions: 
 XF823A Panel Bus Binary Input Module 
 XFL823A LONWORKS Bus Binary Input Module 
They are installed with the XS823 or XSU823 Terminal 
Socket (incl. one connector bridge and one swivel label). 
Accessory disconnector module: XS812 (see also Table 2 on 
page 4). 
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Fig. 15. Excel 800 Binary Input Modules (schematic) 

 

Features 
 Static binary input (dry contact) 
 Totalizer for up to 20 Hz 
 LEDs per binary input supporting alarm display mode 

(red/green) or status mode (off/yellow). 
 Color mode of each LED can be set to OFF/yellow or 

green/red in CARE. 
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Relay Output Modules 
 

 

XF824A XFL824A

 
Fig. 16. XF824A Panel Bus Relay Output Module and 
XFL824A LonWorks Bus Relay Output Module (both 

shown without socket) 
 

 
Fig. 17. XFR824A Panel Bus Relay Output Module (shown 
with socket) and XFLR824A LonWorks Bus Relay Output 

Module (shown without socket) 
 
The pluggable Excel 800 Relay Output Modules, with 6 relay 
outputs, are available in the following versions: 
 XF824A Panel Bus Relay Output Module (without manual 

overrides) 
 XFR824A Panel Bus Relay Output Module (with manual 

overrides) 
 XFL824A LONWORKS Bus Relay Output Module (without 

manual overrides) 
 XFLR824A LONWORKS Bus Relay Output Module (with 

manual overrides) 
They are installed with the XS824-25 or XSU824-25 Terminal 
Socket (incl. one connector bridge, one cross connector, and 
one swivel label). 
Accessory disconnector module: XS812-RO (see also Table 2 
on page 4). 
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Fig. 18. Excel 800 Relay Output Modules (schematic) 

 

Features 
- Cross-Connecter 
- 1 yellow LED per output 
- Optional versions with manual override switches (Auto, 0, 

1; LED flashes in override mode) 
- Feedback on manual override signal 
- Configurable safety position for outputs in case of 

communications problems (remain, OFF, ON) 
- Permissible Load per Relay Output Module (Total) 

 Max. load: 
19…250 Vac: 12 A 
1…24 Vdc: 12 A resistive, 3 A inductive 

- Permissible Load per Normally-Open Contact: 
 Max. load: 

19…250 Vac: 4 A resistive or inductive 
1…24 Vdc: 4 A resistive, 1 A inductive 

 Min. load: P > 50 mW 
- Permissible Load per Normally-Closed Contact: 

 Max. load: 
19…250 Vac: 2 A resistive, 1 A inductive 
1…24 Vdc: 2 A resistive, 1 A inductive 

 Min. load: P > 50 mW 
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Floating Output Module 
 

 

 
Fig. 19. XFR825A Panel Bus Floating Output Module 

(shown with socket) 
 
The pluggable XFR825A Panel Bus Floating Output Module 
(with manual overrides), with 3 floating outputs, is installed 
with the XS824-25 or XSU824-25 Terminal Socket (incl. one 
connector bridge, one cross connector, and one swivel label). 
Accessory disconnector module: XS812-RO (see also Table 2 
on page 4). 
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Fig. 20. XFR825A Panel Bus Floating Output Module 

(schematic) 
 

Features 
- Cross-Connecter 
- 1 red LED (opening) and 1 green LED (closing) per 

floating output 
- Manual override potentiometers (Auto, 0%...100%; LED 

flashes in override mode) 
- Feedback on manual override signal 
- Configurable safety position for outputs in case of 

communication problems (remain, 0%, 50%, 100%) 
- Permissible Load per Floating Output Module (Total) 

 Max. load: 
19…250 Vac: 12 A 
1…24 Vdc: 12 A resistive, 3 A inductive 

- Permissible Load per Normally-Open Contact: 
 Max. load: 

19…250 Vac: 4 A resistive or inductive 
1…24 Vdc: 4 A resistive, 1 A inductive 

 Min. load: P > 50 mW 
- Permissible Load per Normally-Closed Contact: 

 Max. load: 
19…250 Vac: 2 A resistive, 1 A inductive 
1…24 Vdc: 2 A resistive, 1 A inductive 

 Min. load: P > 50 mW 
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Mixed I/O Modules 
 

 

XF830A XFU830A

 
Fig. 21. XF830A and XFU830A Mixed Panel Bus Modules 

 
The mixed Excel 800 Panel Bus I/O modules, with 8 analog 
inputs, 8 analog outputs, 12 binary inputs, and 6 relay 
outputs, are available in the following versions: 
 XF830A mixed Excel 800 Panel Bus I/O module, with 

push-in terminals 
 XFU830A mixed Excel 800 Panel Bus I/O module, with 

screw terminals 
Each features an integrated terminal socket and electronic 
module and comes complete with one connector bridge and 
one swivel label. 
The XF830A can be equipped with up to two rows of (XS830 
and/or XS831) auxiliary terminal blocks on the top and/or 
bottom. The XFU830A can be equipped with up to two rows 
of (XS830 and/or XS831) auxiliary terminal blocks on the top, 
only. 
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Fig. 22. XF830A mixed Excel 800 Panel Bus I/O module, 
shown with 4 optional aux. terminal blocks (top view) 
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Fig. 23. XFU830A mixed Excel 800 Panel Bus I/O module, 
shown without optional aux. terminal blocks (top view) 

 

Features 
- 1 yellow LED per output 
- Configurable safety position for outputs in case of 

communications problems (remain in last position, OFF, 
ON) 

- Permissible Load per mixed Excel 800 Panel Bus I/O 
module (total) 
 Max. load: 

19…29 Vac: 3 A 
1…24 Vdc: 3 A resistive, 3 A inductive 

- Permissible Load per Normally-Open Contact: 
 Max. load: 

19…29 Vac: 0.5 A resistive or inductive 
1…24 Vdc: 0.5 A resistive, 1 A inductive 

 Min. load: P > 50 mW 
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Approvals, Certifications, and Standards 
Approvals and Certifications 

 CE-approved 
 Conforms to EN 60730-1 and EN 60730-2-9 
 Investigated according to United States Standard 

UL916 (USL-listed) as well as according to Canadian 
National Standard(s) C22.2 (CNL-listed) 

 LONWORKS Bus I/O modules certified as per 
LonMark® Application Layer Guidelines V 3.4, thus 
interoperable with all other devices in open 
LONWORKS® networks (incl. 3rd-party devices) 

 

Classification according to EN60730-1 
Environmental conditions: For use in home (residential, 

commercial, and light-industrial) 
environments 

Pollution degree: Class 2 
Protection against shock: Class II 
Software class: Class A 
 

Classification according to EN60529 
(Degree of Protection Provided by Enclosures) 
Classification: IP20 
 

Ambient Environmental Limits 
Operating temperature: 0 … +50 °C at 5…93% r.H. 
Storage temperature: -20 … +70 °C at 5…93% r.H. 
Humidity: 5 … 93% r.h. non-condensing 
 

Current Requirement 
Table 5. Current requirement of XCL8010A 

devices powered 
supply voltage 

24 Vac 24 Vdc 

XCL8010A 190 mA 140 mA 

watchdog load (terminal 4) < 500 mA < 500 mA 

XF821A, XFL821A 130 mA 80 mA 

XF822A, XFR822A 150 mA 90 mA 

XFL822A, XFLR822A 160 mA 90 mA 

XF823A, XFL823A 180 mA 130 mA 

XF824A, XFR824A, XFR825A 140 mA 80 mA 

XFL824A, XFLR824A 140 mA 90 mA 

XF830A, XFU830A 200 mA 95 mA 
 

Mechanical 
Housing Dimensions (H x W x D) 
The XCL8010A Controller Module has the dimensions: 
110 X 144 X 93 mm (see also Fig. 24 on page 17). 
The pluggable Excel 800 I/O Modules (mounted on Terminal 
Sockets) all have the dimensions: 110 X 90 X 93 mm (see 
also Fig. 25 on page 17). 
The mixed Excel 800 I/O Modules have the dimensions: 
216 X 110 X 93 mm (see also Fig. 26 on page 18). 
 

Housing Material 
Plastic, flame-retardant 
 

Mounting Methods 
DIN-rail mounting (e.g. in control cabinet). 
 

Calculated Lifetime of Weakest Components 
MTBF  13.7 years (under typical operating conditions) 
 

Applicable Literature 
 Mounting Instructions (EN1B-0359GE51); 
 Installation Instructions (EN1B-0375GE51). 
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Dimensions 
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Fig. 24. XCL8010A Controller Module, dimensions (in mm) 
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mm) 
 
 



EXCEL 800 SYSTEM – PRODUCT DATA 

 
 
Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Rolle, Z.A. La Pièce 16, Switzerland by its Authorized Representative: 
 
Automation and Control Solutions 
Honeywell GmbH 
Böblinger Strasse 17 
71101 Schönaich / Germany 
Phone: (49) 7031 63701 
Fax: (49) 7031 637493 
http://ecc.emea.honeywell.com 
 
Subject to change without notice. Printed in Germany 
 
EN0B-0564GE51 R0812 

 

92.5

51.5

45

69

10
0

C
LE

A
R

A
N

C
E

15

11
0

28

SWIVEL LABEL HOLDER

B7

B1 B2 B3 B4 B5 B6

7

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12

B8 B9 B10 B11 B12 AI5

AI1 AI2 AI3 AI4 41

G1 G2

42

17

13 14 15 16

18 19 20

AI6 AI7 AI8 AO5
25

21 22 23 24

26 27 28 35

29 30 31 32 33 34

36 37 38 39 40

AO1 AO2 AO3 AO4 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6

AO6 AO7 AO8 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6

1 12 23 34 45 56 67

25 26 27 28 35 36 37 38 39 40

1 21 22 23 24 29 30 31 32 33 342

8 9

3

10

4

11

5

12

6 13 14 15 16 41 42

7 8 9 10 11 12 17 18 19 20

DI

Binary Inputs Analog Inputs Analog Outputs 24V RelaysGND

S2

DO

Honeywell

!

Install. Instr.
EN1B-0375GE51

XF830A
12 BI / 8 AI / 8 AO / 6 RO

24V, 15VA, T50
0706AX0001-XFU830A

Made in Germany
0532

8

2 

1 
0

 
F

 

E 

D C B 

9 
8

 
7 

6 
5 4 3 

A 

40
External

24V for relay 1...5

24V

J1 J2 J3 J4 J5

71 75

76

77

78

COM a

COM b

24V~

24V~0

COM a

COM b

24V~

24V~0

72

73

74

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
A

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
B

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
C

216

38

SCREW-TYPE TERMINALS
(XFU830A)

A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 G1 G2A5 B5 A6 B6 A7 B7 A8 B8
D

D = XS831 Aux. Terminal Package (optional)A, B, and C = XS830 Aux. Terminal Packages (optional)

 
Fig. 26. Mixed Excel 800 I/O Modules (example shows XF830A with 4 auxiliary terminal packages), dimensions (in mm) 

 
 
 



 

® U.S. Registered Trademark   EN0B-0724GE51 R0120 
Copyright © 2020 Honeywell Inc. • All rights reserved 

VF00, VF10, VF20, LF00, LF10, LF20 
IMMERSION AND AIR-DUCT TEMPERATURE SENSORS 

 
 

PRODUCT DATA 
 

 
 

GENERAL 
These immersion and air-duct temperature sensors can be 
employed for hot and cold water as well as for air-duct 
applications in systems using Pt 1000, NTC 10k, or NTC 20k 
temperature sensing elements. 
 
The sensors with a stainless steel immersion well are also 
suitable for registering potable water temperature. 
 

FEATURES 
 Pt 1000, NTC 10k, or NTC 20k temperature sensing 

element 

 Wide sensing range 

 High accuracy 

 Choice of three different probe lengths: 65, 150, 300, 
and 400 mm 

 Models available with either IP54 or IP65 rating 

 Bayonet ¼ turn cover screws for fast installation 

 External mounting holes, no need to remove cover 
 

SENSOR SPECIFICATION 
Nominal value 

Pt 1000 1000  at 0 C (32 °F) 
NTC 10k 10 k at 25 C (77 °F) 
NTC 20k 20 k at 25 C (77 °F) 

Accuracy 
Pt 1000 (IEC751 Class B) ±0.3 K at 0 °C (32 °F) 
NTC 10k, NTC 20k ±0.2 K at 25 °C (77 °F) 

Sensitivity 

Pt 1000  3.85  / K (linear) 
NTC 10k -440  / K at 25 °C (non-linear) 
NTC 20k  -934.5  / K at 25 °C (non-lin.) 
 
NOTE: See also Temp. Sensors / Temperature-Resistance 

Curves - Product Data (EN0B-0476GE51). 

Time constant τ63 < 30 s using brass / stainless 
steel immersion well 
< 1 min, duct sensor at 3 m/s air 
velocity 

Electrical connection 
Connection terminals for 2 x 1.5 mm² cable 
Cable gland M16x1.5, UL 94-V2 

Ambient limits (housing) 
Storage temperature -30...+70 °C (-22…+158 °F) 
Humidity 5…95% rh, non-condensing 

Safety (terminal box) 
Protection class IP54 / IP65 as per EN 60529 

Flame retardant UL94-V0 rated plastic enclosure 
Tmax = 120 °C (enclosure) 

Dimensions See section "Dimensions" below. 

 

IMMERSION WELL SPECIFICATION 
Operating temperature -40 … +150 °C 
Humidity 5…95% rh, non-condensing 
Material 

WB brass, nickel-plated 
tube: CuZn37-CW508L (Ms63) 
nipple: CuZn39Pb3 (Ms58) 

WS stainless steel 
tube: 1.4571 / 316Ti 
nipple: 1.4404 / 316L 
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Sensor Models 
OS-no. length mm (inch) LPROBE IP rating sensor type 

sensing temperature 
limits (probe) 

immersion well (ordered 
separately) 

VF00-1B54NW 150 (5.91) IP54 Pt 1000 -40...+150 °C WB150, WS150 

VF00-1B65NW 150 (5.91) IP65 Pt 1000 -40...+150 °C WB150, WS150 

VF00-3B54NW 300 (11.81) IP54 Pt 1000 -40...+150 °C WB300, WS300 

VF00-3B65NW 300 (11.81) IP65 Pt 1000 -40...+150 °C WB300, WS300 

VF00-5B54NW 65 (2.56) IP54 Pt 1000 -40...+150 °C WB50, WS50 

VF00-5B65NW 65 (2.56) IP65 Pt 1000 -40...+150 °C WB50, WS50 

VF01-1B54NW 150 (5.91) IP54 Ni 1000 -40...+150 °C WB150, WS150 

VF10-1B54NW 150 (5.91) IP54 NTC 10k -40...+110 °C WB150, WS150 

VF10-1B65NW 150 (5.91) IP65 NTC 10k -40...+110 °C WB150, WS150 

VF10-3B54NW 300 (11.81) IP54 NTC 10k -40...+110 °C WB300, WS300 

VF10-3B65NW 300 (11.81) IP65 NTC 10k -40...+110 °C WB300, WS300 

VF10-5B54NW 65 (2.56) IP54 NTC 10k -40...+110 °C WB50, WS50 

VF10-5B65NW 65 (2.56) IP65 NTC 10k -40...+110 °C WB50, WS50 

VF20-1B54NW 150 (5.91) IP54 NTC 20k -40...+150 °C WB150, WS150 

VF20-1B65NW 150 (5.91) IP65 NTC 20k -40...+150 °C WB150, WS150 

VF20-3B54NW 300 (11.81) IP54 NTC 20k -40...+150 °C WB300, WS300 

VF20-3B65NW 300 (11.81) IP65 NTC 20k -40...+150 °C WB300, WS300 

VF20-5B54NW 65 (2.56) IP54 NTC 20k -40...+150 °C WB50, WS50 

VF20-5B65NW 65 (2.56) IP65 NTC 20k -40...+150 °C WB50, WS50 

LF00-4B54 400 (3.93) IP54 Pt 1000 -40...+150 °C LF-MF flange included (no well)

LF10-4B54 400 (3.93) IP54 NTC 10k -40...+110 °C LF-MF flange included (no well)

LF20-4B54 400 (3.93) IP54 NTC 20k -40...+150 °C LF-MF flange included (no well)

 

Immersion Well Models (sold separately) 
OS-no. material length mm (inch) LWELL connection Pmax max. flow speed* 

WS50 stainless steel 50 (1.97) 

R1/2” / ISO, PN25 

25 bar 30 m/s 

WB50 brass, nickel-plated 50 (1.97) 13 bar 26 m/s 

WS150 stainless steel 135 (5.31) 25 bar 7.5 m/s 

WB150 brass, nickel-plated 135 (5.31) 13 bar 5 m/s 

WS300 stainless steel 285 (11.22) 25 bar 2 m/s 

WB300 brass, nickel-plated 285 (11.22) 13 bar 1.2 m/s 

*At flow speeds above 1 m/s, the temperature profile in the water is flat, thus reducing the required immersion depth. 
 

Flanges (compatible with all devices; sold separately) 
OS-no. description 

LF-MF Mounting flange for air-duct use, BULK – 10 pieces 
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DIMENSIONS 
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Fig. 1. Housing, dimensions in mm (inches) 
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Fig. 2. Immersion well, dimensions in mm (inches) 
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Fig. 3. Flange mounting on duct (mm, inches) 

 

INSTALLATION 
 

wiring run max. length 

Sensor to controller 200 m (660 ft) 

 

Offset due to wire resistance per 10 m of distance from sen-
sor to controller, when using the VF00 or LF00 (Pt 1000): 
 

type of wire temperature offset Pt 1000 

0.5 mm2 (AWG20) 0.18 C (0.324 F) 

1.0 mm2 (AWG17) 0.09 C (0.162 F) 

1.5 mm2 (AWG15) 0.06 C (0.108 F) 

 
NOTE: Use shielded wiring in areas with high EMI. 

Keep 15 cm (5.9’’) minimum distance between 
sensor lines and 230 Vac power lines. 

 

Coldwater Application 

MIN. 0.5 m5

2

4

6

3

1

 
Fig. 4. DN65…150, coldwater application 

1. Temperature sensor 
2. Weld junction with ½" thread 
3. Flow in either direction 
4. Insulation material 
5. Water vapor barrier 
6. Minimum 0.5 meter before exit through water vapor barrier. 
 

ELECTRICAL CONNECTION 
The wiring of the temperature sensor must be in accordance 
with the overall wiring circuit diagram. 
The terminals are not polarized. Thus, connecting the wires in 
reverse will not result in any malfunction. 



 
Fig. 5. VF00, VF10, VF20, LF00, LF10, LF20 wiring 
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V5832A/5833A,C 
SMALL LINEAR VALVES PN16 

FOR MODULATING AND ON/OFF-CONTROL 

SPECIFICATION DATA 

GENERAL 
These small linear valves are used in combination with small 
electric linear valve actuators and thermoelectric actuators for 
the control of hot and/or chilled water for fan coil units and 
small reheaters/recoolers in electric/electronic temperature 
control systems. 
 
 
 

FEATURES 
 Small size allows installation where space is limited. 

 Long stroke results in a high-quality characteristic. 

 Soft seat provides low leakage rate and high 
rangeability. 

 Reduced kVS values in the bypass to facilitate 
hydronic balancing. 

 Range of fittings available for different connections 
(soldered, threaded). 

 Adjustment cap for manual operation. 

 Flat surfaces on body to fit installation tools. 

 Flat sealing connections in standard sizes. 

 Valve inserts changeable without draining by using 
insert replacement tool WV108M. 

 40 mm distance between ports A/AB and the bypass 
(V5833C, only). 

 

SPECIFICATIONS 
Models  Two-way V5832A 
  Three-way V5833A 
  Three-way with bypass V5833C 

Operation  Two-way stem up to open, 
  port A to B; Three-way stem up 
  to close, port A to AB 

Nominal pressure rating PN16 

Capacity index (kVS) see tables on page 2 and 3 

Leakage rate  0.02% of kVS 

Valve body 
 Material  Brass 
 Size  DN15 (1/2“), DN20 (3/4“) 

Trim 
 Stem  Stainless steel 
 Plug  Brass 

Suitable medium  Water, with max. 50% glycol 

Controlled water 
temperature  2...120 C 
 

 

                                             
   

   
 

V5832A V5833A 

V5833C 
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Modulating valves 
 Rangeability   
 Two-way valves 100:1 
 Three-way valves 100:1 for controlled port 
 Flow characteristic Equal percentage port A-AB, 
  linear for bypass port B-AB 
 Stroke 6.5 mm 

On/Off valves 
 Stroke  2.5 mm 

Dimensions  see Fig. 4 on page 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLOW CAPACITIES AND CLOSE OFF PRESSURE RATINGS 
TWO-WAY VALVES 
 

Valve Close-Off Pressure (kPa) with Actuators 

DN kVS Order number 
M6410C,L / M7410C,E

(180 N) 
MT8 

(90 N) 
MT4 / M7410A 

(90 N) 

15 0.16 V5832A1004 1600 600 - 
15 0.25 V5832A1012 1600 600 - 
15 0.40 V5832A1020 1600 600 - 
15 0.63 V5832A1038 1600 600 - 
15 1.00 V5832A1046 1200 180 - 
15 1.60 V5832A1053 1200 180 - 
20 2.50 V5832A1061 400 50* - 
20 4.00 V5832A1079 400 50* - 

15 1.60 V5832A4008** 1200 180 180 
20 2.50 V5832A4016** 400 50* 50* 

*Up to 1000kPa system pressure.  **For ON/OFF control, stroke 2.5mm. 

 

THREE-WAY VALVES 
 

Valve Close-Off Pressure (kPa) with Actuators 

DN 
kVS kVS 

Order Number 
M6410C,L / M7410C,E MT8 MT4 / M7410A

A-AB B-AB (180 N) (90 N) (90 N) 

15 0.25 0.16 V5833A1003 800 500 - 
15 0.40 0.25 V5833A1011 800 500 - 
15 0.63 0.40 V5833A1029 800 500 - 
15 1.00 0.63 V5833A1037 250 150 - 
15 1.60 1.00 V5833A1045 250 150 - 
20 2.50 1.60 V5833A1052 100 50 - 
20 2.50 1.60 V5833A3009 240 - - 
20 4.00 2.50 V5833A1060 100 50 - 
20 4.00 2.50 V5833A3017 240 - - 

15 1.60 1.60 V5833A4007* 250 150 150 
20 2.50 2.50 V5833A4015* 100 50 50 

*For ON/OFF control, stroke 2.5mm. 
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THREE-WAY VALVES WITH BYPASS 
 

Valve Close-Off Pressure (kPa) with Actuators 

DN 
kVS kVS 

Order Number 
M6410C,L / M7410C,E MT8 MT4 / M7410A

A-AB B-AB (180 N) (90 N) (90 N) 
15 0.25 0.16 V5833C1066 800 500 - 
15 0.40 0.25 V5833C1009 800 500 - 
15 0.63 0.40 V5833C1017 800 500 - 
15 1.00 0.63 V5833C1025 250 150 - 
15 1.60 1.00 V5833C1033 250 150 - 
20 2.50 1.60 V5833C1041 100 50 - 
20 2.50 1.60 V5833C1140 240 - - 
20 4.00 2.50 V5833C1058 100 50 - 
20 4.00 2.50 V5833C1152 240 - - 

15 1.60 1.60 V5833C4003* 250 150 150 
20 2.50 2.50 V5833C4011* 100 50 50 

*For ON/OFF control, stroke 2.5mm. 

 

OPERATION 
A built-in return spring in the two-way valve produces an 
opening force. In the three-way valve and the three-way valve 
with bypass, the spring produces a closing force on the A to 
AB ports. 
The valves are supplied with a screwed-on adjustment cap for 
manual operation and for protection of the stem. This allows 
the stem to be set up for filling or initial heating / cooling 
during the building construction phase without the use of a 
controller or actuator. 
The small electric valve actuators as well as the thermo-
electric actuators provide automatic control over the opening 
and closing movement of the valve stem. 
 

TYPICAL OPERATION 
All types of valves should be mounted in the return flow. If the 
p-values exceed 60 kPa, attention should be paid to the 
development of noise. 
 

Two-Way Valves 
Direction of flow always from port A to port B 
Port B: Outlet 

 

outlet

inlet

+
-

outlet

inlet

+
-

 

Fig. 1. Two-way valve operation 

Three-Way Valves 
These valves are preferably used as mixing valves, this 
means: 
Port AB: Total flow outlet 
Port A: Controlled flow inlet 
Port B: Bypass inlet 

 

AB A

B

inlet

+
-

AB A

B

inlet

+
-

 

Fig. 2. Three-way valve operation 

 

Three-Way Valves with Bypass 
These valves simplify the installation, which is depending on 
the layout of the pipework, as the bypass pipe is part of the 
valve. The information for the normal three-way valves is also 
valid for this type. 
 

AB A

B

inlet

+
-

AB A

B

inlet

+
-

 

Fig. 3. Three-way valve with bypass 
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MOUNTING 
When installing the valve, care must be taken that the flow 
direction is correct (see section "Typical Operation"). The 
valve must not be mounted with the stem pointing downward. 
The adjustment cap must be removed from the valve only 
when the actuator is fitted. The valve should be installed as 
stress-free as possible with a tightening torque of 25 to 
30 Nm. 
The valve is supplied complete with mounting instructions. 
The water quality must meet VDI 2035 requirements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSORIES 
Valves V5832A need two connection sets, valves V5833A three connection sets, and  valves V5833C four connection sets. 

Connection Pipe Size DN Order Number Connection Set Description 

Soldering 
12 mm 
15 mm 

15 
20 

AC-15FS 
AC-20FS 

 

Consisting of 1 union nut, 
1 solder bush, and 1 gasket 

External 
Thread 

R3/8" 
R1/2" 

15 
20 

AC-15FT 
AC-20FT 

  

Consisting of 1 union nut, 
1 tailpiece, and 1 gasket 

*Cannot be purchased from Honeywell 

Dimensions of Connection Sets Order Number 

 a c d  

 

G1/2“ 

G3/4“ 

12 mm 

15 mm 

 

 

AC-15FS 

AC-20FS 

 

G1/2“ 

G3/4“ 

 

 

R3/8“ 

R1/2“ 

AC-15FT 

AC-20FT 
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DIMENSIONS 

Fig. 4. Dimensions V5832A/V5833A,C in mm 
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 DN15    56          G1/2A             34
 DN20    66   11/8" x 14 BS 84

a                b                 d
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a
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DN15 56 G1/2A 24.5 34 

DN20 66 G3/4A 33 33
 

 a b d 

DN15 56 G1/2A 34 

DN20 66 G3/4A 33
 

 a b c d 

DN15 56 G1/2A 40 34 

DN20 66 G3/4A 40 33
 

a

c

*Modulating valves, only (in the case 
of ON/OFF valves, the stroke 
amounts to 2.5 mm and the closure 
distance to 14 mm). 
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SPARE PARTS 
Valve inserts are provided as spare parts for the V5832A and V5833A,C small linear valves. When the tool WV108M is used, 
the valve inserts can be changed without draining the system. 

Order Number DN kVS Order Number 
Valve Insert 

V5832A1004 15 0.16 0902812 
V5832A1012 15 0.25 0902811 
V5832A1020 15 0.40 0902810 
V5832A1038 15 0.63 0902809 
V5832A1046 15 1.00 0902808 
V5832A1053 15 1.60 0902807 
V5832A1061 20 2.50 0902814 
V5832A1079 20 4.00 0902815 

V5832A4008* 15 1.60 0902813 
V5832A4016* 20 4.00 0902816 

*For ON/OFF control 

Order Number DN kVS Order Number 
Valve Insert 

V5833A1003 / V5833C1066 15 0.25 0902821 
V5833A1011 / V5833C1009 15 0.40 0902822 
V5833A1029 / V5833C1017 15 0.63 0902823 
V5833A1037 / V5833C1025 15 1.00 0902824 
V5833A1045 / V5833C1033 15 1.60 0902825 
V5833A1052 / V5833C1041 20 2.50 0902826 
V5833A3009 / V5833C1140 20 2.50 0902818 
V5833A1060 / V5833C1058 20 4.00 0902827 
V5833A3017 / V5833C1152 20 4.00 0902819 

V5833A4007* / V5833C4003* 15 1.60 0902817 
V5833A4015* / V5833C4011* 20 2.50 0902820 

*For ON/OFF control 

 

The following valve inserts are interchangeable 

 Two-way valves: kVS 0.16, 0.25, 0.40, and 0.63 
 kVS 1.0 and 1.6 
 kVS 2.5 and 4.0 

 Three-way valves: kVS 0.25, 0.40, 0.63, and 1.0 
 kVS 2.5 and 4.0 
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V5004T 
KOMBI-QM PRESSURE-INDEPENDENT CONTROL VALVES PN16 / PN25 

 

PRODUCT DATA 

 

APPLICATION 
The V5004T Kombi-QM is a Pressure-Independent Control 
Valve (PICV). It combines a flow controller and a full stroke, 
full authority temperature controller in one valve. 

It is suitable for use in variable and constant flow systems. 
They may be used as constant flow limiter in constant flow 
systems (without an actuator) or as a Pressure-Independent 
Control Valve in variable flow systems. 

The V5004T Kombi-QM is typically used for the balancing and 
temperature control of fan coil units, air handling units, chilled 
ceilings and one-pipe heating systems. 

 

METHOD OF OPERATION 
V5004T Kombi-QM valves consist of combinations of one or 
two control orifices, in sequence, and are equipped with an 
additional differential pressure control orifice. 
The maximum flow limitation can be applied by reducing one 
of the control orifices (specific balancing ring available in type 
A valves and type B valves) or by limiting the single control 
orifice in its stroke (type E and type F). 

FEATURES 
• Automatic equalizing of fluctuating pressure 

- Precise pressure-independent flow performance 
- Highest energy saving potential due to efficient energy 

transfer and minimized pump speed 
- Integrated measuring possibility to find the optimal 

setpoint for the pump 
- Reduced movements of actuators as pressure 

fluctuations do not influence flow rate 
- No complex calculation needed for selection 
- No balancing method needed for commissioning 

• Wide range of application 
- Sizes DN15 up to DN250 
- Various versions to support standard flow rates as well 

as low flow and high flow needs 
- Covers two functions in one valve which reduces 

mounting costs 
• All models with equal-percentage flow characteristics 
• Easy commissioning 

- Presetting with visual flow scale at the valve 
- Presetting by hand without the need of tools 
- Presetting possible even when the system is running 

and an actuator is already mounted 
- Can balance a system even if only some parts of a 

building are in operation 
• Maintenance friendly 

- Temporary shut-off function with plastic cap 
- Measuring possibility for problematic applications 

ENERGY EFFICIENCY

COMMISSIONING EFFORT

CALCULATION EFFICIENCY

LOW HIGH

 

Fig. 1. Valve efficiency 
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TECHNICAL DATA 
Table 1. Technical data 

Media 

Medium 
Water or water-glycol mixture, quality to VDI 2035 (up to 50 % glycol), free of contamination (see also 
section "Safe Operation" on pg. 10) 

pH-value 8 - 9.5 

Nominal pressure ratings 
DN15 to DN32 (types A and B) PN25 

DN32 to DN250 (types E and F) PN16 

Control range 
∆pmin 25…65 kPa (see Table 2) 

∆pmax 400 kPa; close-off: 600 kPa. When operated in range of 400…600 kPa, noise possible. 

Operating temperatures 

Max. operating temp. of medium 
-2 to +120 °C (+28 to +248 °F). For DN200 and DN250, max. operating temperature = -10…+105 °C; 
water quality compliance according to VDI 2035. 

Connections / Sizes 
Nominal size DN15 to DN250 

Valve body DN15 to 32 (dezincification-resistant brass); DN32 to 250 (ductile iron) 

Flow values See Table 2. 

Leakage According to Class IV IEC 60534-4 

 

ORDERING INFORMATION 
When ordering, please always state the ordering number. 

Table 2. Options 

Order text DN size 
Flow range Diff. pressure range Weight 

OS no. 
Min. flow (l/h) Max. flow (l/h) ∆p (kPa) ∆p (kPa) kg 

TYPE A 

Linear valve V5004 
Kombi-QM with 
internal threads to DIN 
EN 10226-1 (ISO 7) 

DN15 45 150 20 

400 

0.88 V5004TY10150150 

DN15 60 600 25 0.88 V5004TY10150600 

DN15 78 780 35 0.88 V5004TY10150780 

DN20 100 1000 30 0.95 V5004TY10201000 

DN20 450 1500 35 0.95 V5004TY10201500 

DN25 450 1500 35 0.95 V5004TY10251500 

TYPE B 

Linear valve V5004 
Kombi-QM with ex-
ternal threads to DIN 
EN 10226-1 (ISO 7) 

DN20 220 2200 25 

400 

2.3 V5004TY10202200 

DN20 270 2700 25 2.3 V5004TY10202700 

DN25 220 2200 25 2.4 V5004TY10252200 

DN25 270 2700 25 2.4 V5004TY10252700 

DN32 270 2700 25 2.6 V5004TY10322700 

DN32 300 3000 35 2.6 V5004TY10323000 

TYPE E 

Rotating valve V5004 
Kombi-QM with ex-
ternal threads to DIN 
EN 10226-1 (ISO 7) 

DN32 1800 6000 30 

400 

8.5 V5004TY10326000 

DN40 2700 9000 35 8.6 V5004TY10409000 

DN50 3300 11000 40 8.7 V5004TY10501200 

DN50 5400 18000 35 15.5 V5004TY10501700 

TYPE F 

Flanged valves 
V5004TF… DN50 to 
DN250, delivered 
together with an 
actuator as a single 
unit. 

DN50 2000 20000 40 

400 

33.0 V5004TF1050 

DN65 3000 30000 30 40.0 V5004TF1065 

DN80 3000 30000 30 43.0 V5004TF1080 

DN100 5500 55000 30 74.0 V5004TF1100 

DN125 9000 90000 35 93.0 V5004TF1125 

DN150 15000 150000 50 140.0 V5004TF1150 

DN200 20000 200000 40 

400 

280 V5004TF1200LF 

DN200 30000 300000 40 280 V5004TF1200HF 

DN250 30000 300000 40 385 V5004TF1250LF 

DN250 50000 500000 65 385 V5004TF1250HF 
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CONSTRUCTION 
V5004TY, Type A 

1

23

4

 

Fig. 2. V5004TY, type A (DN15 to DN25) 

Table 3. Overview of components and materials 

 Components Materials 

1 
SafeConTM ¼" pressure test 
valves 

Brass 

2 
Valve housing with internal 
threads to DIN EN 10226-1 for 
threaded pipe. 

Dezincification-
resistant brass 

3 
Presetting handwheel with scale 
for presetting the valve 

High-resistant 
polymer and brass 

4 
Cover cap to protect actuator 
connection. Can be used for 
temporary shut-off 

Plastic 

 Not depicted  

 Sealings EPDM 

 
Installation and Set-Up 
Instructions 

Paper 

 Inner parts 
Brass, stainless 
steel, high-resistant 
polymer, and EPDM 

 

V5004TY, Type B 

1

2

3
4

 

Fig. 3. V5004TY, type B (DN20 to DN32) 

Table 4. Overview of components and materials 

 Components Materials 

1 
SafeConTM ¼" pressure test 
valves and two connection sets 

Brass 

2 
Valve housing with external 
threads to DIN EN 10226-1 for 
threaded pipe. 

Dezincification-
resistant brass 

3 
Presetting handwheel with scale 
for presetting the valve 

High-resistant 
polymer and brass 

4 
Cover cap to protect actuator 
connection. Can be used for 
temporary shut-off 

Plastic 

 Not depicted  

 Sealings EPDM 

 
Installation and Set-Up 
Instructions 

Paper 

 Inner parts 
Brass, stainless 
steel, high-resistant 
polymer, and EPDM 
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V5004TY, Type E 

SHAFT ADAPTER
V5004SA3265

1

2

3

 

Fig. 4. V5004TY, type E (DN32 to DN50) 

Table 5. Overview of components and materials 

 Components Materials 

1 
SafeConTM ¼" pressure test 
valves 

Brass 

2 Threaded connection set 
Dezincification-
resistant brass 

3 
Valve housing with external 
threads to DIN EN 10226-1 for 
threaded pipe. 

Ductile iron 

 Not depicted  

 Sealings EPDM 

 
Installation and Set-Up 
Instructions 

Paper 

 Inner parts 
Brass, stainless steel, 
high-resistant polymer, 
and EPDM 

 

Special Remark about Transportation and Storage of 
Type E Valves 
Keep parts in their original packaging and unpack them 
shortly before use. If the actuator is to be mounted at some 
later time, care should be taken that the shaft adapter is not 
lost or misplaced. 

 

V5004TF, Type F 

2

1

 

Fig. 5. V5004TY, type F (DN50 to DN250) 

Table 6. Overview of components and materials 

 Components Materials 

1
Actuator included in delivery. 
Valve can be preset at actuator. 

 

2
Valve housing with flanges to 
EN 1092-2. 

Ductile iron 

 Not depicted  

 Sealings EPDM 

 Installation & Set-Up Instructions Paper 

 Inner parts 
Brass, stainless steel, 
high-resistant polymer, 
and EPDM 

 

VALVE IDENTIFICATION 
Each valve is marked as follows: 

• OS – number 
• DN size 
• PN rating 
• Flow arrows 
• Serial number / date code 

 

FLOW DATA AND ACCURACY 
Accuracy 
Table 7, Table 8, and Table 9 show the flow values for 
different limitation settings. As long the differential pressure 
range (Table 2) is available, the accuracy for such flow values 
is within ±25% of the maximum flow. If a higher accuracy is 
necessary, the setting of the limitation must be verified 
separately by measuring the flow. As long the differential 
pressure is in the listed range, this flow will not change more 
than ±5% independent of the pressure drop. 
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Flow Data (types A and B) 
The limitation of the orifice is done by the special balancing ring. Since there are two orifices in sequence, the valve 
characteristic of the sequenced control valve changes with the setting. 
The valves listed in Table 7 can be used to limit the flow through the valve to achieve the stated values independent of the 
differential pressure. This requires that the presetting ring be set and that the differential pressure be within the range listed in 
Table 2. 

Table 7. Limits of flows, types A and B 

 Presetting 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

OS no. Flow rate           

V5004TY10150150 [l/h] 150 135 120 105 90 75 60 45 -- -- 

V5004TY10150600 [l/h] 600 540 480 420 360 300 240 180 120 60 

V5004TY10150780 [l/h] 780 702 624 546 468 390 312 234 156 78 

V5004TY10201000 [l/h] 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 

V5004TY10201500 [l/h] 1500 1350 1200 1050 900 750 600 450 -- - 

V5004TY10251500 [l/h] 1500 1350 1200 1050 900 750 600 450 -- -- 

V5004TY10202200 [l/h] 2200 1980 1760 1540 1320 1100 880 660 440 220 

V5004TY10202700 [l/h] 2700 2430 2160 1890 1620 1350 1080 810 540 270 

V5004TY10252200 [l/h] 2200 1980 1760 1540 1320 1100 880 660 440 220 

V5004TY10252700 [l/h] 2700 2430 2160 1890 1620 1350 1080 810 540 270 

V5004TY10322700 [l/h] 2700 2430 2160 1890 1620 1350 1080 810 540 270 

V5004TY10323000 [l/h] 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 

 

Flow Data (types E and F) 
The limitation of the control orifice is done by the limiting of the actuator stroke. The control valve keeps its full authority. 
The valves listed in Table 8 and Table 9 can be used to limit the flow through the valve to achieve the stated values independent 
of the differential pressure. This requires that the actuator's maximum stroke be limited and that the differential pressure be 
within the range listed in Table 2. 

Table 8. Limits of flows, type E 

 Stroke 90° 85° 75° 65° 55° 45° 

 PL (M7061) 15° 20° 30° 40° 50° 60° 

OS no. Flow rate       

V5004TY10326000 [m3/h] 6.0 5.7 3.6 2.4 1.8 1.4 

V5004TY10409000 [m3/h] 9.0 8.6 7.0 5.4 4.1 2.7 

V5004TY10501200 [m3/h] 12 9.4 8.4 7.4 4.9 4.1 

V5004TY10501700 [m3/h] 18 17 13 10 7.0 5.2 

 

Table 9. Limits of flows, type F 

 Presetting 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

OS no. Flow rate           

V5004TF1050 [m3/h] 20 18 16 14 12 10 8.0 6.0 4.0 2.0 

V5004TF1065 [m3/h] 30 27 24 21 18 15 12 9.0 6.0 3.0 

V5004TF1080 [m3/h] 30 27 24 21 18 15 12 9.0 6.0 3.0 

V5004TF1100 [m3/h] 55 49 44 38 33 27 22 16 11 5.5 

V5004TF1125 [m3/h] 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9.0 

V5004TF1150 [m3/h] 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 

V5004TF1200LF [m3/h] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 

V5004TF1200HF [m3/h] 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 

V5004TF1250LF [m3/h] 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 

V5004TF1250HF [m3/h] 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 
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DIMENSIONS 
V5004TY 

C

B

D
E

TYPE A

A
A

C

B

D

TYPE B

E

A

A

TYPE E
A

B

C

E E

D  

Fig. 6. Dimensions 

Table 10. Parameters and values 

Parameter 
Value 

 TYPE A TYPE B TYPE E 

Nominal size (body) DN 15 20 25 20 25 32 40* 40 40** 50 

Dimensions 

A 32 32 32 32 32 32 178 178 178 206 

B 150 150 150 160 160 160 240 240 240 250 

C 25 25 25 38 38 38 176 176 176 221 

D 99 108 130 176 184 209 158 158 158 198 

E 117 124 132 17 21.5 22 27 27 50 28 

Thread (pipe)  Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1" Rc 3/4" Rc 1" Rc 1-1/4" Rc 1-1/4" Rc 1-1/2" Rc 2" Rc 2" 

*V5004TY10326000; **V5004TY10501200 

V5004TF 

TYPE F

DN
H2

H1

H

L W1

CABLE
LENGTH:
0.25 m

 

Fig. 7. Dimensions 

Table 11. Parameters and values 

Parameter Value (TYPE F) 

Dimensions 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 

W1 155 155 155 213 213 213 213 283 

H 400 400 400 400 450 500 550 600 

H1 190 183 183 247 264 348 393 421 

H2 291 300 300 318 347 397 440 508 

L 254 272 272 352 400 451 543 730 

Flange size 
(PN16 according to ISO-7005-2) 

 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 

NOTE: All dimensions in mm unless otherwise stated. 
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ACCESSORIES 
For TYPE A Valves 
 Description  Part no. 

 

MT4 
Actuator, thermoelectric. 
4.0 mm effective stroke, 90 N, ON/OFF 

 

 Open on power failure. MT4-024-NO 

 Open on power failure. MT4-024-NO-2.5M 

 Open on power failure. MT4-024S-NO 

 Close on power failure. MT4-024-NC 

 Close on power failure. MT4-024-NC-2.5M 

 Close on power failure. MT4-024S-NC 

 Open on power failure. MT4-230-NO 

 Open on power failure. MT4-230-NO-2.5M 

 Open on power failure. MT4-230S-NO 

 Close on power failure. MT4-230-NC 

 Close on power failure. MT4-230-NC-2.5M 

 Close on power failure. MT4-230S-NC 

 

M100 
Actuator, thermoelectric. 
4.0 mm effective stroke, 90 N, ON/OFF 

 

 Open on power failure. M100-BO 

 Close on power failure. M100-BG 

 Open on power failure. M100-AO 

 Close on power failure. M100-AG 

 

M5410 
Actuator, fast motorized 
100 N, ON/OFF. 

 

 230V model. Run-time: 6s. M5410L1001 

  24V model. Run-time: 3s. M5410C1001 

 

M7410A 

Actuator, floating. 
4.0 mm effective stroke, 90 N, ON/OFF. 
Run-time: 80 s. 3 m, 5 m, and 10 m cable 
lengths available. Must be used in com-
bination with adaption ring 0903403. 

 

  M7410A1001 

 

M4410 
Actuator, thermoelectric, 0…10 V. 
4.0 mm effective stroke, 100 N, 
modulating. Close on power failure. 

 

  M4410E1510 

  M4410K1515 

 Cable for M4410 actuator, 1 m, 10 pcs M44-MOD-1M 

 

M7410E 
Actuator, 0/2…10 V. 2.9 mm effective 
stroke, 90 N, modulating. 3 m, 5 m, and 
10 m cable lengths available. 

 

  M7410E5001 
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For TYPE B Valves 
 Description  Part no. 

 

MT8 
Actuator, thermoelectric 
90 N, ON/OFF. 

 

  

MT8-024-NO 
MT8-024-NO-2.5M 
MT8-024S-NO 
MT8-024-NC 
MT8-024-NC-2.5M 
MT8-024S-NC 
MT8-230-NO 
MT8-230-NO-2.5M 
MT8-230S-NO 
MT8-230-NC 
MT8-230-NC-2.5M 
MT8-230S-NC 

 

M5410 
Actuator, fast motorized 
100 N, ON/OFF 

 

 230V model. Run-time: 6 s. M5410L1001 

 24V model. Run-time: 3 s. M5410C1001 

 

M6410C, 
M6410L, 
M7410C 

Actuator, floating 
6.5 mm effective stroke, 180 N. 

 

 
3 m, 5 m, and 10 m cable lengths 
available. 

M7410C1007 
M6410C2023 
M6410C4029 

 
Available only with standard 
1.5-m cable. 

M6410L2023 
M6410L4029 

 

M7410E 
Actuator, 0/2…10 V 
6.5 mm effective stroke, 180 N, 
modulating. 

 

 
3 m, 5 m, and 10 m cable lengths 
available. 

M7410E1002 
M7410E2026 
M7410E4022 

 

For TYPE E Valves with 90° Rotation DN32-50 
 Description  Part no. 

 

M7061 Actuator, 0/2…10 V  

 90°, 10 Nm, rotating, modulating M7061E1012 

 

M6061 
Actuator, floating 
90°, 10 Nm, rotating. 

 

  M6061A1013 

  M6061L1019 
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SPARE PARTS 
Connection Sets 
NOTE: The dimensions of the replacement connection parts differ slightly from those of the original parts. In particular, the 

dimensions of the pipe-thread and the length may differ. When these spare parts are installed, the resultant overall 
dimensions of the V5004T may thus differ from those depicted in Fig. 6. 

 

Connection Set for Type B 

 Description  Part no. 

 

AC-25TF 
Consisting of 1 union nut, 1 tailpiece (c = 
1"), and 1 gasket. 

AC-25TF 

   

 

Connection Set for Type E 

 Description  Part no. 

 

AC-40TF 
Standard for type E. Consisting of 1 union 
nut, 1 tailpiece (c = 1-½"), and 1 gasket. 

AC-40TF 

   

 

AC-50TF 
For V5004TY10501700, only. Consisting 
of 1 union nut, 1 tailpiece (c = 2"), and 1 
gasket. 

AC-50TF 

   

 

Shaft Adapter for Type E 
 Description  Part no. 

 

V5004 
Shaft adapter for V5004TY (type E, 
DN32…50,  ductile iron) 

 

  V5004SA3265 

 

M5004 Actuator for Type F 
 Description  Part no. 

1

 

 Actuator for V5004TF1050 M5004F1050 

 Actuator for V5004TF1065 M5004F1065 

 Actuator for V5004TF1080 M5004F1080 

 Actuator for V5004TF1100 M5004F1100 

 Actuator for V5004TF1125 M5004F1125 

 Actuator for V5004TF1150 M5004F1150 

 Actuator for V5004TF1200LF M5004F1200LF 

 Actuator for V5004TF1200HF M5004F1200HF 

 Actuator for V5004TF1250LF M5004F1250LF 

 Actuator for V5004TF1250HF M5004F1250HF 
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APPLICATION 

M5004 - 24V electromotive actuators are used in many kinds 
of control systems employed in HVAC applications with 
V5004TF balancing valves, including ON/OFF, floating, pro-
portional managed by thermostat or BMS handling analog 
signals or PWM digital. 

In order to properly set the presetting, see the specific section 
devoted to actuator setting. 

For further information about electrical connections, see the 
specific section. 

 

APPROVALS 
• CE 

 

OPERATION 

24V electromotive actuator to drive Pressure-Independent 
Control Valve Honeywell V5004TF series. 

Managed control signals: analog (voltage and current), PWM, 
3-point floating and ON/OFF. 

It can be completely configured using the onboard display 
and control buttons. 

Manual override, after actuator removal. 

Actuator supplied with valve V5004TF as standard or 
available as spare part. 

The control signal and feedback are selected using parameter 
settings and do not require external resistor circuiting. 

Table 12. Technical data 

Operating temperature 
Ambient temp. range -20…+60 °C (non-condensing) 
Storage temp. range -20…+80 °C (non-condensing) 

Specifications 
Weight 0.975 kg 
Power supply 24 VAC/DC, 50/60 Hz 
Power consumption 5 W, 2.5 W stand-by 
Connecting cable length: 0.25 m 
Connection to valve 8 mm square. Easy-fitting gear. 
Operating life 50,000 cycles 
Control signal  
  0(2)…10 V 250 kΩ burden 
  0(4)…20 mA 500 Ω burden 
  ON/OFF 24 VAC/DC, 30 mA AC, 6 mA DC 
  3-point floating 24 VAC/DC, 30 mA AC, 6 mA DC 
Nominal torque 10 Nm max., self-limited at 7 Nm 
Current consumption 80 mA, load max. 380 mA 
Feedback 0(4)…20 mA and 0(2)…10 V 

Manual override 
Through release button and 6 mm 
Allen key 

Prot. class / IP rating II / IP54 
Motor Brushless DC motor 
Running speed Selectable: 1 RPM or 1.5 RPM 

 

INSTALLATION 

Wiring 

COMMON

24 VAC/DC

 CONTROL SIGNAL 1, OPEN / Y*

*SELECTABLE RANGES

CONTROL SIGNAL 2, CLOSE*

FEEDBACK SIGNAL

1
2
3
4
5

BK

RD

WH

GN

BU

FACTORY DEFAULT

0...10 VDC

---

0...10 VDC

 

Fig. 8. Wiring 

 

SAFE OPERATION 
Honeywell accepts no liability for improper use of this product. 

Always protect the pressure regulator by using strainers 
upstream of valve and, in any case, ensure that water quality 
complies with VDI 2035 standards (Fe < 0.5 mg/kg and Cu < 
0.1 mg/kg). 

Furthermore, iron oxide content of medium should not exceed 
25 mg/kg (25 ppm). 

To ensure that the main pipework is properly cleaned, 
flushing bypasses should be used without flushing through 
the pressure regulator of the valve; this helps to prevent 
clogging of the valve with debris. 
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T7470A1009 
Space-Temperature Sensor 

 
PRODUCT DATA AND INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 

 

GENERAL 
The T7470A1009 (available only in bulk packs, each 
containing five units) is equipped with a 20 kΩ NTC space-
temperature sensor and can be directly wired to Honeywell 
controllers having an NTC 20 kΩ input. 
 
Please refer to the technical specifications of the individual 
controllers in order to determine their suitability for use in 
conjunction with a given sensor application. 

FEATURES 
 Mountable directly on a wall. 

 Operating range 43 to 104°F / 6 to 40°C. 

 EAC- and CE-approved. 

 IP 30 housing. 

 Compact. 
 

SENSOR CHARACTERISTIC 
The 20 kΩ NTC temperature sensor follows a specific 
temperature-resistance curve (see Fig. 1). 
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Fig. 1. Temperature vs. resistance for 20 kΩ sensor 
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SPECIFICATIONS 
Dimensions (H  W  D): 2  1-9/16  3/4 in. 
(56  46  19.3 mm). 
 
Construction: Two-piece construction (a cover and an 
internally wired sub-base). Field wiring 16 to 22 AWG (1.5 to 
0.34 mm2) connects to a terminal block. 
 
Operating Temperature: 43...104°F / 6...40°C. 
 
Shipping Temperature: -40...150°F / -40...65°C. 
 
Relative Humidity: 5% to 95% non-condensing. 
 
Accuracy: t = 0.3 K +1%  |t - 25 °C| (t in °C) 
 
Safety: terminal box 
 
Protection standard: IP30 
 
Approvals: CE, EAC 
 

BEFORE MOUNTING 
All wiring must comply with local electrical codes and 
ordinances or as specified on installation wiring diagrams. 
 

Removing the Cover 
The cover of the space-temperature sensor can be easily 
popped off by applying pressure simultaneous pressure to the 
right and left sides at the top and bottom (see Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Removing the cover 

 
Space-temperature sensor wiring can be sized from 16 to 22 
AWG (1.5 to 0.34 mm2), depending on the application. The 
maximum length of wire from a device to the space-
temperature sensor is 1000 ft (305 m). Twisted-pair wire is 
recommended for wire runs longer than 100 ft (30.5 m). 
 

Wire Insertion 
After removing the cover, the wires can be easily inserted into 
the terminal block as shown in Fig. 3. The terminals are 
insensitive to polarity. 

1

2

 
Fig. 3. Wire insertion 

 
To facilitate wire insertion, it is possible to temporarily remove 
the terminal block from the housing. After wire insertion, 
however, the terminal block should be snapped back into 
place. 
 

MOUNTING 
Mount the T7470A1009 on an inside wall approx. 54 in. 
(1.3 m) from the floor (or in the specified location) to allow 
exposure to the average zone temperature. 
 
Maintain a mounting clearance of approx. 4 in. (10 cm) to 
both sides of the space-temperature sensor in order to allow 
free airflow. 
 
Do not mount the space-temperature sensor on an outside 
wall, on a wall containing water pipes, or near air ducts. Avoid 
locations exposed to discharge air from registers or radiation 
from lights, appliances, or the sun. 
 
Keep wiring at least one ft (305 mm) away from large induc-
tive loads such as motors, line starters, lighting ballasts, and 
large power distribution panels. Run space-temperature 
sensor wiring separately from 50 Vac or greater power wiring. 
 
The T7470A1009 can be mounted directly onto walls (see 
Fig. 4 for dimensions and drilling template), in which case the 
type of screws appropriate to the wall material should be 
used. 
 

ABS

4.5

27.8

40

5032.7

46

56

19.3

3.25

 
Fig. 4. T7470A1009 dimensions (in mm) 
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N2024 / N20230 
N3424 / N34230 

DAMPER ACTUATORS 20/34 Nm (177/300 lb-in) 
FOR FLOATING / 2-POSITION CONTROL 

 

PRODUCT DATA 

 

GENERAL 
These direct-coupled damper actuators provide two-position 
and floating control for: 
 air dampers, 
 VAV units, 
 air handlers, 
 ventilation flaps, 
 louvers, and 
 reliable control for air damper applications with up to 

4.6 m2 (20 Nm) or 7.8 m2 (34 Nm) (seal-less dampers; air 
friction-dependent). 

 

FEATURES 
 New self-centering shaft adapter 
 Access cover to facilitate connectivity 
 Declutch for manual adjustment 
 Mechanical end limits 
 Field-installable auxiliary switches 
 Rotation direction selectable by switch 
 Mountable in any orientation (no IP54 if upside down) 
 Mechanical position indicator 

SPECIFICATIONS 
Supply voltage 
N2024 / N3424 24 Vac 15%, 50/60 Hz 
N20230/N34230 230 Vac 15%, 50/60 Hz 
 
Power consumption see Table 1 on pg. 2 
 
Ambient limits 
Ambient operating limits -20...+60 C 
Ambient storage limits -40...+80 C 
Relative humidity 5...95%, non-condensing 
 
Safety 
Protection standard IP54 as per EN 60529 
Protection class II as per EN 60730-1 
 
Lifetime 
Full strokes 60000 
Repositions 1.5 million 
 
Mounting 
Round damper shaft 10...27 mm 
Square damper shaft 10...18 mm; 45° steps 
Shaft length min. 22 mm 
 
End switches (when included) 
Rating 5 A (resistive) / 3 A (inductive) 
Triggering points 5 / 85 
 
Torque rating see Table 1 on pg. 2 
Runtime 110 sec (50 Hz) / 95 sec (60 Hz) 
Rotation stroke 95  3 
Dimensions see "Dimensions" on page 6 
Weight (without cables) 1.45 kg 
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MODELS 
Table 1. Models 

order number supply voltage end switches feedback power consumption torque

N2024 / N2024-2POS 24 Vac -- -- 

6 VA / 6 W 

20 Nm 

N2024-SW2 24 Vac 2 -- 

N2024-P10K 24 Vac -- 10 k 

N20230 / N20230-2POS 230 Vac -- -- 

8 VA / 8 W N20230-SW2 230 Vac 2 -- 

N20230-P10K 230 Vac -- 10 k 

N3424 24 Vac -- -- 9 VA / 9 W 
34 Nm 

N34230 230 Vac -- -- 13 VA / 10 W 
 

Product Identification System 

SmartAct N 32 02 0 X

N = non-spring return
S = spring return

20 = 20 Nm
34 = 34 Nm

010 = modulating
24 = 24 V floating+ON/OFF
230 = 230 V floating+ON/OFF

 

Fig. 1. Product Identification System 

OPERATION / FUNCTIONS 

3060

60
90 90

030

0

1

2

4

3

5
8

6

7

 

Fig. 2. Features 

Legend for Fig. 2: 
1 Self-centering shaft adapter 
2 Retainer clip 
3 Rotational angle scales (0...90° / 90...0°) 
4 Mechanical end limits (20 Nm models, only) 
5 Declutch button 
6 Anti-rotation bracket 
7 Rotation direction switch 
8 Access cover 
 

Contents of Package 
The delivery package includes the actuator itself, parts 1 
through 8 (see Fig. 2), the anti-rotation bracket, and bracket 
screws. 
 

Operation 
The actuator is driven by a synchronous motor; the rotary 
motion is transmitted by a spur gear. This synchronous motor 
guarantees a time-proportional stroke. When the actuator 
reaches its mechanical end and is continuously powered, a 
magnetic clutch limits the torque to the specified value. 
 
After a maximum time of 4 min. with power ON, internal 
electronics will stop the motor. It is possible to connect 
several actuators in parallel at one control output. 
 

Rotary Movement 
The rotation direction (CW or CCW) can be selected using 
the rotation direction switch (see part 7 in Fig. 2), thus 
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eliminating the need to re-wire. To ensure tight closing of the 
dampers, the actuator has a total rotation stroke of 95°. 
 
As soon as power is applied, the actuator may start to run. 
When power is removed, the actuator remains in position. For 
actuator-controller wiring instructions, see section "Wiring" on 
page 5. 
 

Rotation Direction Switch 

Service/Off

Dir

Rev
 

Fig. 3. Rotation Direction Switch 

 Dir (" ") is the default shipping position. When the 
rotation direction switch is set to this position, the actuator 
internally switches the rotation direction control signals as 
shown in section "Wiring" on page 5. 

 "Service/Off": When the rotation direction switch is set to 
this position, all actuator rotary movement is cancelled 
and all control signals are ignored, thus enabling the 
actuator to be manually operated (see section "Manual 
Adjustment"). The user can then perform maintenance / 
commissioning without having to remove power from the 
actuator. To return to the control mode, simply move the 
rotation direction switch to its former setting. 

 Rev (" "): When the rotation direction switch is set to this 
position, the actuator's default behavior is reversed. 

 

Two-Position or Floating Control 
The actuator is capable of being operated by either a two-
position (open/close) or (unless explicitly identified as a 2-
POS model) a floating (three-wire) controller. Refer to 
"Wiring" on page 5 for correct connection. 
 

Position Indication 
When the shaft adapter is inserted in front of the actuator 
plate (see Fig. 4), its left/right edges indicate its position with 
respect to the rotational angle scales (0...90° / 90...0°). 
 

0

30

60

0

30

60

 

Fig. 4. Position indication 

 

Manual Adjustment 
The gear train can be disengaged using the declutch button, 
permitting the actuator shaft to be manually rotated to any 
position. 
 

Limitation of Rotation Stroke 
Two adjustable mechanical end limits (20 Nm models, only) 
are provided to limit the angle of rotation as desired (see Fig. 
5). 
 

ENSURE
PROPER
MESHING
OF TEETH

 

Fig. 5. Mechanical end limits 

 
The mechanical end limits must be securely fastened in place 
as shown in Fig. 6. Specifically, it is important that they 
properly mesh with the rotational angle scales when the 
screws are tightened. 
 

CORRECT INCORRECT

CORRECT INCORRECT

 

Fig. 6. Correct / incorrect tightening of end limits 

 

Internal End Switches 
NOTE: Only those actuators for which "-SW2" has been 

specified when ordering (e.g.: "N2024-SW2") feature 
internal end switches. 
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The internal end switches are set to switch from "common" to 
"normally open" at angles of 5° and 85°, respectively, from the 
totally counterclockwise position. 
 

CWCWCCW CCW

S6S6 S5S5 S4S4S3 S3S2 S2S1 S1

5°

85°

10°

80°

15°

75°

92.5°

-2.5°

0°

90°

90°

0°

-2.5°

92.5°

85°

5°

80°

10°

75°

15°

5° 10° 15°0° 90°85°80°75°

CCW INTERNAL
END SWITCH

CW INTERNAL
END SWITCH

actuator scale: CW

actuator scale: CCW

end switch scale

 

Fig. 7. Internal end switch triggering points 

 

INSTALLATION 
These actuators are designed for single-point mounting. 
 

Mounting Instructions 
All information and steps are included in the Installation 
Instructions supplied with the actuator. 
 

Mounting Position 
The actuators can be mounted in any position (no IP54 if 
mounted upside down; see Fig. 8). Choose a mounting posi-
tion permitting easy access to the actuator's cables and 
controls. 
 

 

Fig. 8. Mounting for IP54 

 

Mounting Bracket and Screws 
If the actuator is to be mounted directly on a damper shaft, 
use the mounting bracket and screws included in the delivery 
package. 
 

Self-Centering Shaft Adapter 
The self-centering shaft adapter can be used for shafts 
having various diameters (10...27 mm) and shapes (square or 
round). 
 
In the case of short shafts, the shaft adapter may be reversed 
and mounted on the duct side. 
 

Stroke Limitation with Mechanical End Limits 
The mechanical end limits (20 Nm models, only) enable the 
stroke to be limited from 0...90° in increments of 3°. 
 

Connecting to the Power Supply 
In order to comply with protection class II, the power source of 
24 V actuators must be reliably separated from the network 
power supply circuits as per DIN VDE 0106, part 101. 
 

Access Cover 
To facilitate wiring the actuator to the controller, the access 
cover can be detached from the actuator. 

IMPORTANT 
Remove power before detaching the access cover. 
Once the access cover has been removed, please 
take care to avoid damaging any of the parts now 
accessible. 

 

 

Fig. 9. N2024-SW2 with access cover removed 

 
Depending upon the model, the access cover may have one 
or two terminal strips, including a layout with a description for 
each of the terminals. 
 

 

Fig. 10. Access cover (N2024-SW2) 
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WIRING 
 
Nxx24 
Wired for 2-POSITION CONTROL 

Nxx24 
Wired for FLOATING CONTROL 

 

23 1

CCW

!
24 VAC

~24 VAC
 

CCW CW

23 1 !
24 VAC

~24 VAC

 

Nxx230 
Wired for 2-POSITION CONTROL 

Nxx230 
Wired for FLOATING CONTROL 

Internal end switches 
(Nxxxxx-SW2) 

23 1

CCW

230 V~, L

N

 

23 1

CCW CW

230 V~, L

N

CCW CW

S1 / CCW

230V

230V
24V

24V SELV
230V24V SELV

230V
24V

S4 / CW

CW CCW

S6 S5 S4 S3 S2 S1

MAX. 5 (3) A

 

OPTIONAL ACCESSORIES 
The following optional accessory can be ordered separately. 
 

Auxiliary Switch Kit 
The auxiliary switches are field-installable parts providing two 
SPDT freely-adjustable switches. 
Order no.: SW2 

S1
S2

S3A

B
S4
S5

S6 C

D45

0
90

90
0

A

B

C

D

 
 

SPARE PARTS 
There are no spare parts available. 
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DIMENSIONS 

ANTI-ROTATION BRACKET

103 mm

4
8 

m
m

95°

22
8 

m
m

92 mm

1
00

0
 m

mmin. 60 mm

230 mm (+/- 0.5 mm)

22.6 mm

2 mm

132 mm

0

SHAFT
ADAPTER

SHAFT ADAPTER
(REAR)

20 mm

13 mm

7 mm

5 mm (+0.05, -0.10 mm)

M20x1.5
1/2 NPT
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N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS 
NON-SPRING RETURN DIRECT-COUPLED DAMPER ACTUATORS FOR 

FLOATING / 2-POSITION CONTROL 
 

PRODUCT DATA 

 

GENERAL 
This non-spring return direct-coupled damper actuator 
provides floating and two-position control for: 
 air dampers, 
 VAV units, 
 air handlers, 
 ventilation flaps, 
 louvers, and 
 reliable control for air damper applications with up to 

1 m2 / (5 Nm) and 2 m2 (10 Nm) (seal-less damper 
blades; air friction-dependent). 

 

FEATURES 
 Declutch for manual adjustment 
 Adjustable mechanical end limits 
 Removable access cover for direct wiring 
 Mountable in any orientation 
 Rotation direction and service/OFF switch 

SPECIFICATIONS 
Supply voltage 
N0524/N1024 24 Vac/dc -15%/+20%, 
 50/60 Hz 
N05230-2POS/N10230-2POS 230 Vac -15%/+20%, 50/60 Hz 

Nominal voltage 
N0524/N1024 24 Vac/dc, 50/60 Hz 
N05230-2POS/N10230-2POS 230 Vac, 50/60 Hz 

All values stated hereinafter apply to operation under 
nominal voltage conditions. 

 

Power consumption 
N0524/N1024 5 VA / 2 W 
N05230-2POS 22 VA / 2 W at 50 Hz 
 25 VA / 2 W at 60 Hz 
N10230-2POS 22 VA / 2 W at 50 Hz 
 25 VA / 2 W at 60 Hz 
Control signal See section "Models" on pg. 2 

Ambient limits 
Ambient operating limits -20...+60 C (-5...+140 °F) 
Ambient storage limits -30...+80 C (-22...+176 °F) 
Relative humidity 5...95%, non-condensing 

Safety 
Protection standard IP54 
Protection class II as per EN 60730-1 
Overvoltage category II 

Lifetime 
Full strokes 60000 
Repositions 1.5 million 

Mounting 
Round damper shaft 8...16 mm 
Square damper shaft 6...13 mm; 45° steps 
Shaft length min. 41 mm 

End switches (when included) 
Rating 5 A (resistive), 3 A (inductive) 
Triggering points 5° / 85° 

Torque rating 5 Nm / 10 Nm 

Runtime for 90° 
N0524 / N1024 90 sec (dc / 60 Hz ac) 
N0524 / N1024 110 sec (50 Hz ac) 
N05230-2POS 65...110 s (60/50 Hz) 
N10230-2POS 65...140 s (60/50 Hz) 

Rotation stroke 95  3 
Dimensions see "Dimensions" on page 5 

Weight (without cables) 450 g 

Noise rating 35 dB(A) max. at 1 m; 
 40 dB(A) for 230 Vac at 
 65 sec runtime 
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PRODUCT IDENTIFICATION SYSTEM 

N 0 5 2 - W 24 S

N = non-spring return
S = spring return

equipped with two
end switches

05 = 5  Nm
10 = 10 Nm

010 = modulating + floating
 24 = 24 V floating + ON/OFF
230 = 230 V ON/OFF

 + ON/OFF

SmartAct

 
Fig. 1. Product Identification System 

 

MODELS 
order no. 

supply 
voltage 

end 
switches 

torque control signal

N0524 

24 VAC/DC 

-- 
5 Nm 

Floating + 
2-position 

N0524-SW2 2 

N1024 -- 
10 Nm 

N1024-SW2 2 

N05230-2POS 
230 VAC -- 

5 Nm 
2-position 

N10230-2POS 10 Nm 

 

BASIC FEATURES 

Dir

Rev
Service/Off

N0524

1

3

5

6

4

2

 
Fig. 2. Setting units and control elements 

 
Legend for Fig. 2: 
1) Universal shaft adapter 
2) Mechanical end limits (manually adjustable) 
3) Declutch button 
4) Function selection switch 
5) Removable access cover 
6) Anti-rotation bracket 

Contents of Package 
The delivery package includes the actuator and parts 1 
through 6 (see Fig. 2), plus two cable grommets and a spare 
cable grommet. 
 

RUN MODES 
The function selection switch (see Fig. 3) can be used to 
place the actuator into either of two different modes: 
 Service/Off; or 
 the floating/2-position run mode ("Dir" for CCW-closing 

dampers or "Rev" for CW-closing dampers). 
 

Service/Off

Dir

Rev

Service/Off

Dir

Rev

floating/2-position Service / Off

 
Fig. 3. Function selection switch 

 

Power-Off Behavior 
If power is removed, the shaft adapter remains in position. 
 

Service/Off 
If the function selection switch is set to the "Service/Off" posi-
tion, then all rotary movement is cancelled, and all control 
signals are ignored, thus allowing the actuator to be manually 
operated safely. 
 

Floating/2-Position Run Mode 
To use the actuator in the floating or 2-position mode, the 
function selection switch must be set to either "Dir" or "Rev". 
As soon as operating power is then applied, the shaft adapter 
will then run according to the control signals applied. 
 

MANUAL ADJUSTMENT 

IMPORTANT 
To prevent equipment damage, before manual 
adjustment, you must remove power or set the 
function selection switch to the "Service/Off" 
position. 

 
After removing power or setting the function selection switch 
to the "Service/Off" position, the gear train can be disengaged 
using the declutch button, permitting the shaft adapter to be 
manually rotated to any position. 
 

Limitation of Rotation Stroke 
Two adjustable mechanical end limits are provided to limit the 
angle of rotation as desired (see Fig. 4). The mechanical end 
limits must be securely fastened in place. 
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Fig. 4. Mechanical end limits 

 
To ensure tight closing of the dampers, the shaft adapter has 
a total rotation stroke of 95°. 
 

INTERNAL END SWITCHES 
NOTE: Only those actuators for which "-SW2" has been 

specified when ordering (e.g.: "N0524-SW2") feature 
internal end switches. 

 
The internal end switches "A" and "B" are changeover 
switches which are activated when the shaft adapter moves 
past a position of 5° and 85°, respectively (see also Table 1). 
 

-2.5° 92.5°5° 10° 15°0° 90°85°80°75°

changeover switch A activated
when shaft adapter moves past 5°

CCW CW

changeover switch B activated
when shaft adapter moves past 85°

 
Fig. 5. Internal end switch triggering points 

 

INSTALLATION 

 CAUTION 
To avoid personal injury (electrical shock) and to 
prevent equipment damage, before installation, 
you must remove power. 

 
These actuators are designed for single-point mounting. 
 

Mounting Instructions 
All information and steps are included in the Installation 
Instructions (Product Literature No.: MU1B-0276GE51) 
supplied with each actuator. 
 

Mounting Position 
The actuators can be mounted in any position (IP54 is 
dependent upon orientation; see Fig. 6). Choose a mounting 
position permitting easy access to cables and controls. 
 

 
Fig. 6. Mounting for IP54 

 

Anti-Rotation Bracket and Screws 
If the actuator is to be mounted directly on a damper shaft, 
use the anti-rotation bracket and screws included in the 
delivery package. The min. distance between the center of 
the damper shaft and the middle of the anti-rotation bracket is 
85 mm; a max. of 108 mm is allowed (see also Fig. 12). 
 
Depending upon your mounting site, the actuator may shift in 
position slightly while tightening the screws at the top of the 
shaft adapter. The anti-rotation bracket features a T-piece 
with a 5-mm-long shank to accommodate for this movement. 
It is important to ensure that this play is not impeded. 
 

Universal Shaft Adapter 
The shaft adapter can be used for shafts of various diameters 
and shapes (round: 8...16 mm and square: 6...13 mm). 
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WIRING 
Connecting to the Power Supply 
In order to comply with protection class II, the power source of 
24 V actuators must be reliably separated from the network 
power supply circuits as per DIN VDE 0106, part 101. 
 

Access Cover 
The access cover can be unscrewed and removed in order to 
gain access to the terminal block(s) and perform wiring. 

S6 S5 S3 S2 S1

50005456-002

PC-ABS

5 4 3 2 1

S1 S2 S3 S5 S6

 
Fig. 7. Access cover 

 

Wiring Diagrams 

!

CCW

CW

GND/-

24V~/=

3

1

2

5

4

Floating: Dir

 
Fig. 8. N0524/N1024 (floating mode) 

!

2-Position: Dir

CCW

CW

GND/-

24V~/=

3

1

2

5

4

 
Fig. 9. N0524/N1024 (2-position mode) 

 

2-Position: Dir

CCW

CW

230V~

3

1

2

5

4
NL

230V ~

> 3 mm!

 
Fig. 10. N05230-2POS/N10230-2POS (2-position mode) 

 
NOTE: In the case of 230 V (see Fig. 10), a circuit breaker 

with contacts having a gap of minimum 3 mm must 
be available in order to guarantee safe installation. 

 

END SWITCHES
(max. 230 V, 5 A)

S3

S6

S5

S1A,B: C

A: NC

A: NO

B: NC

B: NO

S2
CCW CW

CCW CW

 
Fig. 11. End switches (Nxx-SW2) 

 
NOTE: Both internal end switches must be connected to the 

same power source. 
 
Table 1 summarizes the information presented in the 
preceding wiring diagrams. 
 

Table 1. Internal end switches (Nxx-SW2) 

terminal type of switch 
S1 common lead for switches A and B 

S2 / S3 

change-over switch A (S1/S2 opens and S1/S3 
closes when shaft adapter moves CW past 5°; 
reverts to original state when shaft adapter 
moves CCW past 5°). 

S5 / S6 

change-over switch B (S1/S5 opens and S1/S6 
closes when shaft adapter moves CW past 85°; 
reverts to original state when shaft adapter 
moves CCW past 85°). 
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DIMENSIONS 

66

N0524

Service/Off

Dir

Rev

85

10
8

13
4

62

41

5  
Fig. 12. Dimensions (in mm) 
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ML7420A/ML7425A,B 
Electric Linear Valve Actuator 

 
 

SPECIFICATION DATA 

ML7420 ML7425

 

GENERAL 
The ML7420A / ML7425A,B actuators are designed for 
modulating control with controllers providing an analog output 
of 0...10 Vdc or 2...10 Vdc. They operate Honeywell’s 
standard valves in heating, district heating, ventilation, and air 
conditioning (HVAC) applications. Spring-return models 
provide a safety position at power failure. 

 

FEATURES 
▪ Easy and quick installation 
▪ No separate linkage required 
▪ No adjustments required 
▪ Low power consumption 
▪ Force-limiting end stops 
▪ Spring-return models (ML7425A,B) 
▪ Manual operation knob 
▪ Position feedback signal 
▪ 0...10 Vdc or 2...10 Vdc signal input selectable 
▪ Direct / reverse action selectable 
▪ Stroke position on signal failure selectable 
▪ Corrosion-resistant design 
▪ Maintenance-free 
▪ Actuator-valve combinations approved according to 

DIN 14597 available 
 

SPECIFICATIONS 
Temperature Limits 
Ambient operating limits -10...+50 °C at 5...95% RH 
Ambient storage limits -40...+70 °C at 5...95% RH 
Medium valve temperature see section "Models" on pg. 2; 

220 °C with High-Temp. Kit (see 
section "Accessories" on pg. 3) 

 

Signals 
Signal input voltage y = 0...10 Vdc or 2...10 Vdc 

Ri = 100k 
Signal source 1 k max. 
Position feedback signal  x = 2...10 Vdc 
Load 1 mA max. 

Safety 
Protection class II as per EN60730-1 
Protection standard IP54 as per EN60529 
Flame retardant housing V0 as per UL94 (with metal cable 

gland – not supplied) 

Wiring 
Wiring terminals 1.5 mm2 
Cable entry M20x1.5 and two additional 

knock-outs M16x1.5 and 
M20x1.5 

Weight 
non-spring return type 1.3 kg 
spring return type 2.4 kg 

Material 
Cover ABS-FR 
Base glass fiber reinforced plastic 
Yoke aluminum diecast 
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MODELS 
model ML7420A6009 ML7420A6017 ML7425A6008 ML7425B6007 

supply voltage 24 Vac 15%; 50/60 Hz 
medium valve tem-
perature* 150 °C 130 / 150 °C** 150 °C 

power consumption 5 VA 7 VA 12 VA 
signal input 0(2) Vdc Actuator stem retracted. Two-way valve:”open”, three-way valve port A-AB:”closed” *** 

signal input 10 Vdc Actuator stem extended. Two-way valve:”closed”, three-way valve port A-AB:”open” *** 

stroke 20 mm 

run time at 50 Hz 1 min 0.5 min 1.8 min 

close-off force  600 N 

spring return time  12 s 

spring return direction  
actuator stem extends 

at power failure 
actuator stem retracts 

at power failure 
* When equipped with the High-Temp. Kit (see section "Accessories" on pg. 3), all actuators are suitable for medium valve 
temperatures of up to 220 °C. 
**Depending upon the given combination of valves and actuators, see tables below. 

*** Factory setting; can be reversed by pressing the pushbutton (W3) located on the PCB (see Fig. 1). 

 

Medium temp. < 130 °C (DIN Certificate 1F139/13)  Medium temp. < 150 °C (not DIN-certified) 

valve dimensions with actuator  valve dimensions with actuator 

V5016A (PN16) 
15-80 mm 

ML7425A6008 

 V5016A (PN16) 

15-80 mm 
ML7425A6008 

V5025A (PN25)  V5025A (PN25) 

V5328A (PN16) 
15-50 mm 

 V5328A (PN16) 

V5049A (PN25/40)  V5049A (PN25/40) 15-65 mm 

 

OPERATION 
General 
The drive of a synchronous motor is converted into linear 
motion of the actuator stem via a spur gear transmission. The 
actuator stem is connected with the valve stem by a button-
keyed retainer connection. 
An integrated spring package limits the stem force to a 
factory-set value in either direction. 
The actuator switches off precisely when the specified stem 
force is reached. 
 

Manual Operation 
Actuators without spring return are equipped with a manual 
operation knob used in case of power failure. Manual 
operation is permitted only after the power supply is switched 
off or disconnected. 
To operate, push the manual operation knob down and turn 
clockwise to move the stem downward and counterclockwise 
to move the stem upward. If the actuator returns to automatic 
control, the manual operation knob unlocks automatically. 
In the case of actuators with spring return, the manual 
operation knob is located under the cover. 
 

Override Option 
All actuators have an integrated override function (see also 
Fig. 3). When the override signal is applied, the actuator 
drives to the fully-open or fully-closed position, regardless of 
the controller signal. 

Spring Return 
The ML7425A,B spring return actuators provide a defined 
safety position of the valve in case of power failure. 
The spring return actuators are shipped from the factory with 
a shipment stop (to lock the manual operation knob) in order 
to allow connection of the stem button retainer to the valve 
stem without power supply. 
 

Electrical Installation 
The actuators are delivered with a pre-installed cable gland 
M20x1.5 and two additional knock-outs for M16x1.5 and 
M20x1.5. Max. cable length/diameter for field mounting: 
200 m / 1.5 mm2 (ML7420A6009) or 
100 m / 1.5 mm2 (ML7420A6017) or 
50 m / 1.5 mm2 (ML7425xxxxx). 
 

NOTE: To avoid malfunction, it is necessary to connect 
24 Vac power and ground (see Fig. 3 on page 4). 

 

Action 
The direction of action can be reversed by pressing the left-
hand pushbutton (W3) located on the printed circuit board 
(see Fig. 1), If the corresponding LED is lit, this indicates that 
the actuator stem will retract at a control signal of 0(2) Vdc 
(factory setting); if it is dark, the actuator stem will extend at a 
control signal of 0(2) Vdc. 
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Input Signal Range 
The range of the analog input signal Y can be changed by 
pressing the right-hand pushbutton (W2) located on the 
printed circuit board (see Fig. 1). If the corresponding LED is 
lit, this indicates that the actuator is set for 0...10 V operation 
(factory setting); if it is dark, the actuator is set for 2...10 V 
operation. 
 

Input Signal Failure 
Using the potentiometer (W1) located on the printed circuit 
board (see Fig. 1), the actuator can be adjusted such that in 
case the signal input fails (due, e.g., to a broken wire) or 
exceeds 12.5 V, the actuator will run to any pre-configured 
position between 0% and 100%. The factory setting is with 
the actuator stem in the central position (50%). 

NOTE: The two pushbuttons (W3 and W2) and the 
potentiometer (W1) are accessible after the cover 
has been removed and are located at the rear side 
of the protection sheet of the printed circuit board. 

 

W3 W2

W1
LED

input signal
failureinput signal

range
direction
of action

 

Fig. 1. Pushbuttons and potentiometer (default positions) 
 

Output Signal "POSITION" 
An analog output signal 2...10 Vdc ”POSITION” is available 
which represents the actual actuator position. It can be used 
for remote indication. 
When the actuator stem is extended, the output signal is 
10 Vdc. 

 

Accessories 
Auxiliary Switches 
The actuators can be equipped on-site with an auxiliary switch 
unit consisting of two switches. Their switching points are 
adjustable over the full length of the actuator stroke. The 
switches can be used to switch pumps or provide remote 
indication of any stroke position. A cable gland M20x1.5 is 
delivered with the unit. 
Part number: 43191680-205 
 

High-Temperature Kit 
(for applications >150 C and < 220 °C medium temperature) 
 

order number 
High-Temp. Kit 

valve DN 

43196000-001 
V5011R/V5011S 
V5013R/V5013E 
V5328A/V5329A 

15 – 50 
15 – 50 
15 – 32 

43196000-002 
V5328A/V5329A 
V5049A 
V5016/V5025/V5050A 

40 – 80 
15 – 65 
15 – 80 

 

CLOSE-OFF PRESSURE RATINGS 
stem force 600 N 

stroke 20 mm 

valve 
size 

mm 15 20 25 32 40 50 65 80 

inch ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 

valves close-off pressure ratings (in kPa) 

V5011R/S 1600 1600 1000 700 460 260 

V5328A 1600/1000 1000 1000 600 350 200 120 50

V5016A 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

V5025A 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

V5049A 1600/1000 1000 1000 600 350 200 120

V5013R/E 1600 1600 1000 700 460 260 

V5329C 600 600 600 600 480 260 160 100

V5329A 1000 1000 1000 790 480 260 160 100

V5050A 1000 1000 1000 600 350 200 120 50

 
For details on the valves, see following Specification Data No.: 
V5011R EN0B-0064GE51 V5328A EN0B-0291GE51 V5095A EN0B-0412GE51 
V5011S EN0B-0085GE51 V5329A/5050A EN0B-0310GE51 V5013R EN0B-0065GE51 
V5016A EN0B-0440GE51 V5025A EN0B-0442GE51 V5013E EN0B-0446GE51 
V5049A EN0B-0238GE51 
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Fig. 2. ML7420A (left) and ML7425A,B (right), dimensions (in mm) 
 

WIRING 

Accessory

1

2

0(2)...10 V 2...10 V

24 V~

Y

24 V

position

M
24 V

24 V~

ML7420A (0/2...10 V)

ov
er

rid
e

1

2

0(2)...10 V 2...10 V

24 V~

Y

B

24 V

position

M
24 V

24 V~

ML7425A,B (0/2...10 V)

ov
er

rid
e

safety
temperature limiter

! !

41 52 63

250 Vac / max. 5(3) A

230V
24V
230V
S1 S2

24V SELV

230V
24V

24V SELV
230V

AUXILIARY
SWITCHES

 

Fig. 3. Wiring 
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GENERAL 
The Honeywell M7410E actuators are specifically designed to 
provide modulating control together with all Honeywell valves 
having an M30x1.5 interface. For detailed information on the 
appropriate actuator force, please refer to the respective 
valve specification. 
The M7410E is used in fan-coil-units, induction units, small 
reheaters and recoolers, and for zone control applications. It 
is employed in electronic temperature control systems with 
hot and/or cold water as the controlled medium. This actuator 
is fully compatible with all controllers providing 0...10 V or 
2...10 V output signals. 
The M7410E actuator is designed for applications where 
space is limited and minimum power consumption is required. 
A microprocessor-based, high-performance positioner 
guarantees accurate control. 
No mechanical feedback potentiometer or mechanical end-
switches are needed, thus ensuring reliable long-term 
operation. Due to an automatic synchronization function, the 
close-off point is self-adjusting. 
Based on a running time of 150 sec (M7410E5001: 70 sec), 
valve positioning and flow adjustment is very exact. Manual 
positioning is provided for all actuators. The actuator is both 
attractive and robust in design. A special version with auxiliary 
switch is available. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEATURES 
 Microprocessor-based positioner ensures precise 

stem positioning 

 Small size allows installation where space is limited 

 Low power consumption 

 Suitable for 0...10 V and 2...10 V controller output 
signal (adjustable on site) 

 Easy-to-operate direct/reverse acting switch 

 Simple input signal override (e.g., for frost protection 
function) 

 Reliable long-term operation because mechanical 
feedback potentiometers and mechanical end 
switches are not required 

 Magnetic coupling for stem force limitation and self-
adjustment of the close-off point 

 Supplied with pre-wired connection cable 

 Simple, standardized valve/actuator coupling. No 
tools required for mounting 

 Visual valve position indicator furnished with 
actuator 

 Manual operation provided by the valve adjustment 
cap, extra knob, or with a hexagon key 
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SPECIFICATIONS 
Motor 
Input voltage: 24 Vac 15%; 50/60 Hz 

Power consumption: 1.8 VA / 1.2 W (motor running) 
0.6 VA / 0.2 W (motor stopped) 

Input signal: modulating 0...10 V, 2...10 V 
(adjustable); < 0.1 mA 

Operation: direct/reverse (adjustable) 

Running time: 150 s (M7410E5001: 70 s) at 50 Hz 
125 s (M7410E5001: 59 s) at 60 Hz 

Stem force: depending on type (see table) 
  90 N (M7410E5001) 
180 N (for valves DN 15…20) 
300 N (for valves DN 25…40 & V5825B)

Protection standard: IP 42 in accordance with EN 60529 

Insulation class: III in accordance with EN 60730 

Connection cable: 1.5 m (standard; 3 m, 5 m, and 10 m 
available for 24-V models, upon special 
request) 

Actuator cable 
(24 V): 

3 x 0.3 mm2, copper, according to 
VDE 0295 

Actuator cable 
(230 V) and aux. 
switch cable: 

(N)YLHYW 3 x 0.75 mm2, according to 
VDE 0281, Part 401 

Ambient operating 
temperature limits: 

0...55 °C 

Medium valve 
temperature: 

max. 120 °C 

Weight: 0.4 kg 

Suitable valves: Select in accordance with stem force; 
see section “Versions” below 

Manual operation: see section “Versions” below 

 

Auxiliary Switches 
Ratings: 5...24 V max. 100 mA 

24...230 Vac, max. 3(1) A 

Switch position 
(factory supplied): 

Switch S1 (fix) 17.8 ± 0.2 mm 

Switch S2 (adjust.) 11.7 ± 0.2 mm 

 

OPERATION 
The actuator is moved by a screw spindle driven in both 
directions, through a set of gears, by a synchronous motor. A 
magnetic clutch limits the torque of the gear assembly and the 
driving force of the actuator. The actuator is fixed to the valve 
body by means of a coupling ring requiring no tools for 
mounting. The actuator is maintenance-free and supplied 
complete with a ready-to-wire connecting cable. 
A microprocessor-based, high-performance positioner 
guarantees accurate control. The close-off position is self-
adjusting by means of an automatic synchronization function 
(see below). 
When powered up, the actuator will interpret the initially 
measured signal as corresponding to its actual position, and 
will remain there until the signal changes, after which it will 
follow the given signal offset. Synchronization is performed 
whenever the applied control signal has a value of 0 (2) V or 
10 V. During synchronization, the actuator drives every 
minute for 5 seconds towards the end position. This is 
intended to compensate for and eventually correct previous 
shifts in position due, e.g., to manual operation. 
 

 

VERSIONS 
 manual operation 

stem 
force 

valve 
stroke 

aux. switch 
S1 

aux. switch 
S2 

housing 
type 

OS number 

Standard 
Provided by the valve 
adjustment cap 

90 N
180 N
300 N 

2.9 mm
6.5 mm
6.5 mm 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

B 
B 
B 

M7410E5001 
M7410E1002 
M7410E1028 

With manual 
operation 

Integrated 
180 N
300 N 

6.5 mm
6.5 mm 

– 
– 

– 
– 

C 
C 

M7410E2026 
M7410E2034 

With manual 
operation and 
auxiliary switches 

Integrated 
180 N
300 N 

6.5 mm
6.5 mm 

x 
x 

x 
x 

C 
C 

M7410E4022 
M7410E4030 

Special version (for 
24-V models) 

Special cable lengths: 
3 m / 5 m / 10 m 

-- -- -- -- -- 
upon special 

request 
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MOUNTING POSITION 
The actuator may be mounted only beside or above the valve. 
Adjust the valve in the correct position before mounting the 
actuator. 
 

 

Fig. 1. Mounting positions 

 

MOUNTING 
Before the actuator is fixed to the valve, the adjustment cap 
must be removed (Fig. 2). Make sure that the actuator is in 
the open position (factory-supplied position) before fixing the 
actuator to the valve body. 
 

 

Fig. 2. Removing protection cap 

 
The actuator must be mounted by hand. Do not use tools or 
additional force insofar as this may damage the actuator and 
valve. 
 

 

Fig. 3. Mounting the actuator 

SWITCH SELECTION 
The built-in selector switches must be set according to the 
valve type (2-way or 3-way), valve size, and the controller 
output signal (0...10 V or 2...10 V), see Fig. 4. 
 

Y = 0...+10V

Y = 2...+10V

A B

Y=+10V= OPENS

A

B

AB

Y=+10V= OPENS
A-AB

A B

Y=+10V= OPENS

FACTORY
SETTING

FACTORY
SETTING

0%...100% 0...10V

2...10V

100%...0%

 

Fig. 4. Selecting valve type and output signal 

 

ELECTRIC WIRING 
The electrical installation must comply with Fig. 5. 
 

INPUT SIGNAL OVERRIDE 
To override the controller output signal, the input signal must 
be connected to COM (0 %) or 24 V (100 %) using an 
external switch (see Fig. 5). 
 

24 VAC

BROWN

BROWN

GREEN

GREEN

WHITE

WHITE

24 VAC

24 VAC

24 VAC

0 / 2 V

10 V

Y

Y

0%

100%

AUTO

AUTO

COM

COM

0 ... +10 V
2 ... +10 V

0 ... +10 V
2 ... +10 V

Y

Y

COM

COM

 

Fig. 5. Connection of input switch 
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MANUAL OPERATION 
Actuators with the OS-number M7410E2... and M7410E4... 
feature a hexagonal key hole for manual operation. For more 
comfort, an additional knob for manual adjustment is supplied 
(packed separately). To prevent valve damage, operation is 
permitted only when there is no power applied to the motor. 

Alternatively, the hexagonal key hole can be sealed by 
inserting the small white plastic plug (packed separately). 

 

4 mm

 

Fig. 6. Manual operation 

 

COMMISSIONING ADVICE 
A functional check of the valve actuator can be carried out by 
changing the Y input signal. The red position indicator 
indicates the movement of the actuator stem and whether the 
valve is opening or closing (see Fig. 7) If the direction of travel 
is not correct, the direct / reverse-switch must be reset. 

RED POSITION INDICATOR

 

Fig. 7. Movement of the actuator stem (view from above) 

 

AUXILIARY SWITCHES 
The M7410E4022 and M7410E4033 feature two auxiliary 
switches, each with its own cable: 

 Auxiliary switch S1 has a fixed switchpoint when the stem 
position is in. 

 Auxiliary switch S2 has an adjustable switchpoint when 
the stem position is out. 

 

a

c

b

a

c

b

 

Fig. 8. Auxiliary switch cables 

 

Adjustment of Auxiliary Switch 2 
NOTE: The auxiliary switch should be adjusted by a skilled 

person, only. 

Move the actuator to the position where the switch is to be 
operated. Cut the plastic skin with a sharp knife. The adjust-
ment screw can be accessed below the skin. Turn the screw 
clockwise until the end stop is reached. Turn the screw 
counterclockwise until the switch point is achieved. To check 
that the required position has been set, move the actuator. 
Finally, seal the adjustment hole by inserting the small white 
plastic plug (packed separately). 
 

 

Fig. 9. Adjustment of auxiliary switch S2 
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Electric Wiring of Auxiliary Switches 
The electrical installation must comply with the wiring diagram 
shown in Fig. 10. If the auxiliary switch is connected to 
230 Vac, a switch with a contact gap of at least 3 mm for each 
pole must be fitted with the installation. 
 

V58x2A
(DN15, DN20)

V5832B
(DN25-DN40),
VSMF, V5825B

DN15-DN40

DN15, DN20

CE (230 VAC, only) M7410E

AA A

AA A

BB B

BB B

AA

AAA

A

BB

BBB

B

ABAB

ABABAB

AB

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSE

CLOSE

CLOSE

CLOSE

S1

S2
BLUE

BLUE

BLUE

BLUE

BLUE

BLUE

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK

BROWN

BROWN

BROWN

BROWN

BROWN

BROWN

24 VAC, max. 100 mA
230 VAC, max. 5 (1) A

 

Fig. 10. Electric wiring of auxiliary switch 

Application Example: 
Switching Off an Electrical Appliance 
2-Way-Valve (N.O.), S2 
 

A B

e.g., FAN, PUMP, etc.

BLUE

BLACKmax. 5 (1) A

S2
 

Fig. 11. Electric wiring of auxiliary switch 

 

All Other Valves (N.C.), S1 
 

e.g., FAN, PUMP, etc.

BLUE

BLACKmax. 5 (1) A

S1

A

B

AB
A

B

AB
A B

 

Fig. 12. Electric wiring of auxiliary switch 
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Fig. 13. Housing type B 
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Fig. 14. Housing type C 
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M7061 
ROTARY VALVE ACTUATORS 

 
PRODUCT DATA 

 

APPLICATION 
The Honeywell M7061 actuator is designed to provide 
modulating control in heating and air conditioning systems. 
High control performance and a robust design are standard 
for this actuator. In combination with Honeywell valves, it is 
possible to control very exact heating and cooling water 
temperatures. The mechanical interface between actuator 
and valve is designed for reliable operation. Actuators with 
torques from 10 Nm up to 20 Nm are available for a wide 
range of rotary mixing valves (DN 15 up to DN 80) and 2-port 
valves (DN15 up to DN65). 

FEATURES 
 Protected against overload and blocking 

 Maintenance-free electrical actuator for rotary valves 

 Clear position indicator 

 Direct mounting on rotary valves 

 Manual operation 

 High torque 

 Large wiring cabinet 

 Long lifetime 
 

TECHNICAL DATA 
Power supply 

24 Vdc (±10%) 
24 Vac (+15% / -20%, 50/60 Hz) 

Power consumption 100 mA 

Control signal 
0...10 V / 2...10 V 
(-0.1 mA, pull-up burden) 

Angle of rotation 90° 

Run time model-dependent; see table 

Nominal torque model-dependent; see table 

Protection standard IP 54 per EN 60529 

Insulation class I per EN 60730 

Ambient operating 
temperature 

0...45 °C 

Water temperatures in 
valve 

2...110 °C 

Relative humidity non-condensing 

Weight 1.5 kg 

 

Model-Specific Technical Data 
torque run time valve dimension OS number 

10 Nm ~ 1.5 min DN15 to DN40 M7061E1012

20 Nm ~ 3.0 min DN15 to DN80 M7061E1020

 

Suitable Valves 
2-port: V5004TY, V5421B, VBG2 
3-port: VBG3, DRxxxGMLA, DRxxxGFLA 
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OPERATION 
The actuator is powered by a DC-motor. The spindle of the 
actuator rotates 90°. The position is controlled by internal 
electronics. 
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Fig. 1. Main features 

The angle of rotation is electronically limited and can be ad-
justed (see section "Angle of Rotation"). The spindle can also 
be rotated manually by using the declutch button (see Fig. 1) 
to disengage the gear and then turning the hand lever. As 
soon the actuator is powered, the valve is driven by the 
actuator again. 
An electrical overload circuit protects the actuator. If the rated 
torque is exceeded, the actuator is switched OFF auto-
matically. 
The actuator is maintenance-free. 
 

Commissioning and Service 
Direction of Motor Rotation 
The direction of rotation can be defined using jumper ST1 (see 
Fig. 1). 

 ST1 in "L" (left) position (factory setting): clockwise 
rotation 0  100% (i.e. when Y = 0 Vdc, the hand lever is 
at the left end) 

 ST1 in "R" (right) position: counterclockwise rotation 
100%  0 (i.e. when Y = 0 Vdc, the hand lever is at the 
right end). 

 

Input Signal Y 
The input signal Y can be set using jumper ST2 (see Fig. 1): 

 ST2 in the upper position (factory setting): Y = 0...10 Vdc 

 ST2 in lower position: Y = 2...10 Vdc 
 

Adjusting Spindle to Feedback Potentiometer 
The position of the spindle can be adjusted to match the 
signal from the feedback potentiometer using knob R (see 
Fig. 1). With the motor in the center position (the mark on the 
hand lever must line up with the mark on the motor housing), 
the graduation on knob R must point to the triangle on the 
PCB (factory setting). Adjustment is required only if the 
printed circuit board is changed for servicing. 
 

Actuator Characteristic 
The actuator characteristic, i.e. the relation between motor 
rotation and the input signal Y, can be altered to suit the given 
valve using potentiometer K (see Fig. 1). The curve of the 
characteristic between its start and end points can be ad-
justed infinitely between convex, linear and concave (see Fig. 
2). Potentiometer K is marked with the numerals 1 through 9. 
The linear characteristic K = 5 is the factory setting. 

3 4 5
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7

8

9

2
1

K

3
4
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1

K
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7 8 9

2 1
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1
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Y

K=1

K=3

K=7
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Fig. 2. Characteristic curve 

 

Examples 
When mounting the proportional actuator onto a valve with a 
linear characteristic, an equal percentage characteristic on 
the controlled unit can be achieved by setting a concave 
curve (K  3). 
An actuator used together with an oversized mixing valve is a 
further application requiring a concave curve (K  3). 
If Y = 50% and K ≠ 5, then the actuator will not stop at the mid 
position. 
If, however, Y = 50% and K = 5, then the actuator will stop at 
the mid position. 
 

Angle of Rotation 
The angle of rotation can be adjusted using the potentio-
meters PL and PR (see Fig. 1). The starting and end points 
can be adjusted independently. 
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The nominal angle is 90 ° (105° – 15° = 90°); the potentio-
meters are factory set as follows: PL = 15 and PR = 105. 
These settings are marked by a square . 
The desired angle can be adjusted by changing the starting 
and end points; within the total range, all angles are possible. 
The starting point can be adjusted between 0 and 60° using 
potentiometer PL, while the end point is adjustable between 
60° and 120° using potentiometer PR. 
Fig. 3 shows example settings of the angle rotation in which 
the starting point has been set to 15°, 30°, 45°, and 60°, 
respectively, and the end point to 105°. Fig. 4 shows the 
corresponding relations between the input signal and the 
angle of rotation (under the assumption that ST1 has been 
placed in the "RIGHT" position). 
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Fig. 3. Example setting of angle of rotation 
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Fig. 4. Input signal Y and angle of rotation (ST1 = R) 

NOTE: Setting angles of rotation which cause the actuator to 
drive against the mechanical end-stop will decrease 
the actuator's effective lifetime. 

 

Limitation of Angle of Rotation (ST1 = R) 
To limit the flow through a 2-port valve, the open portion can 
be limited using the potentiometer PL. Fig. 5 shows the 
settings for V5004TY and V5421B (under the assumption that 
ST1 has been placed in the "RIGHT" position). 
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Fig. 5. Setting potentiometer PL (ST1 = R) 

 
The settings can be verified by measuring the angle using a 
protractor or by measuring the distance from the central 
marking using a ruler (see Fig. 6). 

0 1-1 2-2 3 cm-3-4-5-6

Z [mm]ANGLE

 
Fig. 6. Verifying setting at lever 

 

Accessory 
VMU1 
The VMU1 is an optional accessory which provides a feed-
back value (output signal) indicating the actuator's current 
position. 
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After removing the M7061's cover, the VMU1 is pushed onto 
the M7061's printed circuit board in the desired position until it 
locks itself. 
The switch located at the upper edge of the housing of the 
VMU1 adjusts the direction of rotation of the M7061. It must 
be adjusted to correspond with the position of jumper ST1. 
The angle of rotation of the M7061 is then set using potentio-
meter Y on the VMU1 housing. Potentiometer Y must be ad-
justed to the same symbol (square or triangle) as potentio-
meter PL or PR. 
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Fig. 7. Mounting VMU1 
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Fig. 8. Adjusting settings 

 
The output signal of the VMU1 varies from 0 to 10 V, in pro-
portion to the actuator's stroke. Because of component 
tolerances, it is usually not possible to achieve the full signal 
range of 0…10 V. Instead, the output signal will typically have 
a range of, e.g., 0…8 V or 2…10 V. 
 

Mounting on the Valve 
Before mounting the actuator, position the rotary valve as 
appropriate. 

Table 1. Typical assembly positions 

 Stroke Operator 

Mixing valves 50% Center 

Ball valves 0% Right 

Butterfly valves 0% Right 

V5004 valves 100% Left 

 
For more information, see also M7061 - Installation 
Instructions (MU1B-0243GE51). 
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Electrical Connection 

1 2 3 4 5

OPTIONAL
WITH VMU1

ACCESSORY

24 V ~/+

GND-

Y POS out

0...10V
(2...10V)

 
Fig. 9. Wiring 

 
To override the input signal Y, i.e. in order to control the 
position from an external source, connect to motor terminals 
as follows: 

 for a signal variable of 100%, connect terminal 3 to 
terminal 4 

 for a signal variable of 0%, connect terminal 3 to terminal 
2 (system ground or ground wire). 

2 3

0%: 100%:

3 4

Y Y  
Fig. 10. Overriding the input signal Y 
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LFHV-2B65, LFHxx-2B65 
DUCT HUMIDITY TEMPERATURE TRANSMITTERS 

 

PRODUCT DATA 
 

 

GENERAL 
The LFHV-2B65 duct humidity temperature duct transmitter 
combines a capacitance-type relative humidity sensor and a 
temperature sensor in one housing, both with 0…10V output. 
The LFHxx-2B65 humidity temperature duct transmitter is 
additionally equipped with a passive temperature sensor. 
These temperature transmitters can be used: 
▪ for checking and monitoring temperature and humidity in 

air duct applications (fresh air / exhaust); 
▪ to avoid condensation in air duct applications; 
▪ for humidification control. 
 

Models 

OS-No. Analog outputs 
Passive tem-

perature output 

LFHV-2B65 

0…10 V for 
temperature 
0…10V for 
humidity 

-- 

LFH00-2B65 Pt1000 

LFH01-2B65 Ni1000 

LFH10-2B65 NTC10kΩ 

LFH20-2B65 NTC20kΩ 

 

FEATURES 
 Wide sensing range 
 Capacitance-type sensing element for rel. humidity 

 

SPECIFICATION 
Measured Values 
Relative humidity (0…10 V) 
Working range 10…90% %RH (non-condensing) 
Accuracy (active sensor) ±3% RH (30…70% RH) at 20 °C, 

otherwise ±5% RH 
Temperature dependency typically ±0.05% RH / °C 
Typical response time < 180 s 
 

Temperature (0…10 V) 
Working range -5…+55 °C (+23…+131 °F) 
Accuracy ±0.3 °C at 20 °C 
Typical response time < 180 s 
 

Passive Temperature Sensor 
NTC10kΩ 
Nominal value 10kΩ ±0.5% at 25 °C 
Accuracy ±0.2 °C at 25 °C 
Response time (typ.) t63 < 120 s at 3 m/s air velocity 
Sensitivity (typ.) -440 Ω / K at 25 °C (non-linear) 

NTC20kΩ 
Nominal value 20kΩ ±0.5% at 25 °C 
Accuracy ±0.2 °C at 25 °C 
Characteristic NTC20kΩ (see EN0B-

0476GE51) 
Response time (typ.) t63 < 120 s at 3 m/s air velocity 
Sensitivity (typ.)  -934.5 Ω / K at 25 °C (non-

linear) 

Ni1000 
Nominal value 1000  at 0 C 
Accuracy ±0.4 °C at 0 °C 
Characteristic DIN 43760 
Sensitivity (typ.)  6.18  / K 

Pt1000 
Nominal value 1000  at 0 C 
Accuracy (IEC751 Class B) 0.3 + 0.005 * │t│ at 0 °C 
Characteristic see EN0B-0476GE51 
Sensitivity (typ.)  3.85  / K 
 

Outputs 
Analog output 0…10 V ≡ 0…100% relative 

humidity / 0…50 °C (RL ≥ 10 k) 
Passive temp. sensor (LFHxx-2B65, only) 
 2-wire, passive sensor; wire 

resistance (terminal-sensor), typ. 
0.5 ; temp. unit: °C 
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General 
Power supply (Class III) for 0…10 V, 15…35 VDC or 

24 VAC ± 20% 
Current consumption DC power supply: typ. 5 mA 

AC power supply: typ. 13 mAeff 
Connection Screw terminals, max. 1.5 mm2 
Housing material Polycarbonate, UL94V-0 appr. 
Protection class IP65 / NEMA 4 for enclosure; 

IP40 for sensing part (cap filter) 
Cable gland M16 x 1.5 / UL94-V2 
Sensor protection PTFE filter, non-removable 
EMC EN61326-1, EN61326-2-3; FCC 

Part 15, Class B; ind. environ-
ment: ICES-003 Issue 5 Class B 

Working conditions -5…+55 °C (+23…+131 °F), 
0…95% RH (non-condensing) 

Storage conditions -25…+60 °C (-13…+140 °F), 
20…80% RH 

Dimensions: See Fig. 1 
Mounting Duct 
Approvals CE 
 

WIRING 
 

wiring run maximum length 

sensor to controller 200 m (660 ft) 

 
NOTE: Installation of the sensor near high EMI-emitting 

devices may lead to faulty measurements. 
 
Use shielded wiring in areas with high EMI. 
 
Keep 15 cm (5.9’’) min. distance between sensor 
lines and 230 Vac power lines. 
 
Use two transformers: one for sensors and actuators 
and one for the controller. 

 

MOUNTING 

 
Fig. 1. Dimensions (mm / inch) 
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TERMINAL ASSIGNMENTS 
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Fig. 2. Connection diagram LFHV-2B65 
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Fig. 3. Connection diagram LFHxx-2B65 

 



PRODUCT DATA

Trademark Information
ComfortPoint™ Open is a trademark of Honeywell 
International Inc.

BACnet® is a registered trademark of ASHRAE Inc.

Disclaimer
All images used in this document are for illustrative 
purposes only and may not match the actual product.

APPLICATION
CPO-PC400 is a new and advanced plant controller of the 
ComfortPoint™ Open (CPO) Plant Controller family. It is an 
Ethernet-based, freely programmable, and native BACnet® 
Building Controller (B-BC). 

CPO-PC400 is designed for a wide variety of complex 
applications. This device features numerous RS485 
communication interfaces, two standard Ethernet 
interfaces, an MMI interface, and two USB interfaces.

CPO-PC400 can be mounted on either a DIN rail or remote 
mounted in a horizontal or vertical position.

FEATURES
• Conforms to BACnet Standard 135 protocol version 

1.14 (ISO 16484-5).

• Three pairs of LEDs indicating the transmission and 
reception (respectively) of data via the RS485 
interfaces 1,2, and 3.

• Ring LED to show the operational status of the 
controller.

• Two Ethernet connectors with status LEDs.

• An MMI interface to connect with the CPO-MMI 
device.

• Four RS485 interfaces to support Panel bus, BACnet 
MS/TP, Field Bus, Modbus, M-Bus, CP-IO protocols, 
and C-Bus data sharing.

• Built-in advanced diagnostics software facilitating 
troubleshooting.

• FRAM to store the live data for the controller 
including storing last known values when power is 
removed.

• DDR3L for Random Access Memory.

• EMMC for program storage and boot flash memory.

• UTF-8 and UCS-2 character encoding formats are 
supported.

• Supports Peer-to-Peer communication.

• A reset button to restore the factory default settings.

• Removable terminal blocks with Push-in or Screw 
terminals.

• Supports plant graphics displays.

NOTE: A maximum of 10 graphics files of a total size of 
30 MB are supported.

• A micro USB and a USB Type A ports. 

NOTE: The USB Type A port is only available for use with 
a future firmware release.

ComfortPoint™ Open 
CPO-PC400 PLANT CONTROLLER
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INTERFACES AND TERMINALS

9 8

7

1

7

6

10

11

12

234

5

Table 1. Controller Terminals

Type Legend Signal Comment

P
ow

er
 S

u
pp

ly
 T

er
m

in
al

s

1

FGND Connect to earth 
ground in the field

24V0 Power supply 
common

24V~ Power supply (24 
Vac/dc) 

R
S

4
85

 In
te

rf
ac

e 
3

Te
rm

in
al

s

2

CH3+ (+) for RS485 
interface 3

CH3- (-) for RS485 
interface 3

GND3 GND3 for RS485 
interface 3

R
S

48
5

 In
te

rf
ac

e 
2

Te
rm

in
al

s

3

CH2+ (+) for RS485 
interface 2

CH2- (-) for RS485 
interface 2

GND2 GND2 for RS485 
interface 2

R
S

4
85

 In
te

rf
ac

e 
1

Te
rm

in
al

s

4

CH1+ (+) for RS485 
interface 1

CH1- (-) for RS485 
interface 1

GND1 GND1 RS485 
interface 1

L
E

D

5

Tx1 LED 
(green)

Transmit and 
receive indication 
for RS485 
interfaces 1 to 3

Rx1 LED 
(green)

Tx2 LED 
(green)

Rx2 LED 
(green)

Tx3 LED 
(green)

Rx3 LED 
(green)

6 Ring LED
Indicates the 
operational status 
of the controller

Table 1. Controller Terminals (Continued)

Type Legend Signal Comment
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Tx LED and Rx LED
CPO-PC400 is equipped with three Tx LEDs and three 
corresponding Rx LEDs. These LEDs indicate the 
transmission and reception of data by the three RS485 
interfaces. 

Interfaces and Bus Connections
Via its various interfaces and bus connections, CPO-
PC400 can be connected to a variety of devices and 
systems. 

Ethernet 1 and 2 Interfaces
Both Ethernet 1 and 2 can connect the controller with 
laptop/PC using Ethernet crossover cable. The user can 
upload, download, and debug the controller application 
using ComfortPoint™ Open Studio from the laptop/PC. 
This connection also establishes the Internet connectivity. 

CPO-PC400 can be operated via a standard browser. By 
default, an integrated web-server provides all operation 
pages for a full browser-based operation. While browsing, 
the controller can remain connected in the Ethernet 
network without interruption.

USB Interfaces
CPO-PC400 is built with USB ports that supports USB 2.0.

NOTE: * This option is only available for use with a future 
firmware release.

R
J4

5
In

te
rf

ac
e

7
Ethernet 1

10/100 base-T/TX
Ethernet 2

R
S

4
8

5 
In

te
rf

ac
e 

4
Te

rm
in

al
s

8

~ (24V~)

Communication 
and power bus for 
expansion modules

24V0

FGND

GND

(-) for 
RS485 
interface 4

(+) for 
RS485 
interface 4

R
J1

1
 In

te
rf

ac
e

9

(+) for 
RS485 
interface 5

MMI interface for 
power supply(5 Vdc) 
to MMI device, and 
RS485 interface for 
communication 
with MMI.

(-) for 
RS485 
interface 5

output 
5Vdc

GND

U
S

B
 

In
te

rf
ac

e

10

Micro USB port to 
connect with 
laptops, mobile, and 
tablets

11

USB Type A port to 
mount memory 
stick/flash drive for 
data transfer

R
es

et
 B

u
tt

on

12
Reset button to 
reset the device to 
factory default

Table 2. Behavior and meaning of RS485 LEDs

LED Status Description

OFF No communication over the given 
RS485 interface.

Tx ON Transmit data over the given RS485 
interface.

Rx ON Receive data over the given RS485 
interface.

Table 1. Controller Terminals (Continued)

Type Legend Signal Comment

Table 3. USB Interfaces

USB Port Types Purpose

Micro USB To connect with laptops and 
mobile/tablet devices by using a 
USB cable for monitoring and 
troubleshooting the controller.

USB Type A* To insert a memory stick/flash
drive for data transfer.
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TECHNICAL DATA

Hardware Specifications

System Data

Power Consumption

Current Consumption

Standards

Table 4. Hardware Specifications

Feature Specifications

FRAM 768 Kbyte

DDR3L 1 Gbyte

EMMC 4 Gbyte

CPU Dual core: Arm Cortex-A9 
Frequency: 800 MHz
Arm Cortex-M4 Frequency: 
227MHz

Operating System LINUX/RTOS

Real-Time Clock
Timekeeping 
Accuracy

+/- 5 ppm: +/- 2.63 minutes per 
year (+/- 0.43 seconds per day)

Real-Time Clock
Retention

Buffered for 72 hours by gold 
capacitor

Table 5. System Data

Operating 
Voltage (AC) 19 to 29 Vac (50/60Hz)

Operating 
Voltage (DC) 19 to 29 Vdc

Overvoltage 
Protection

Protected against overvoltages of 
max. 29 Vac or 40 Vdc. Terminals 
protected against short-circuiting.

Table 6. Power Consumption

Controller
Power

24VAC 24VDC

CPO-PC400 Max. 26VA Max. 12W

CPO-PC400 and 
CPO-MMI

Max. 30VA Max. 14W

CPO-PC400-W/
CPO-PC400-UW

Max. 30VA Max. 14W

CPO-PC400-W/
CPO-PC400-UW and 
CPO-MMI

Max. 35VA Max. 16W

Table 7. Current Consumption 

Controller
Power

24VAC 24VDC

CPO-PC400 1060 mA 500 mA

CPO-PC400 and 
CPO-MMI

1260 mA 570 mA

CPO-PC400-W/
CPO-PC400-UW

1250 mA 580 mA

CPO-PC400-W/
CPO-PC400-UW and 
CPO-MMI

1450 mA 650 mA

Table 8. Standards

Protection 
Class

IP20

Product 
Standards

UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, 
EN60730-1, EN60730-2-9, 
CAN/CSA-E60730-1:02

Testing 
Electrical 
Components

IEC68

Certification cUL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, 
BACnet Standard 135 version 1.14, 
ISO 16484-5, FCC Part15, Subpart B, 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), BQB, 
RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS 
II, Ethernet Protocol version IEEEC 
802.3, EN-1434-3 and EN-13757-3

System 
Transformer

The system transformer(s) must be 
safety isolating transformers 
according to IEC 61558-2-6. In the 
U.S.A. and Canada, NEC Class 2 
transformers must be used.
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Operating Environment

Controller Parameters

IO Scan Time

Expansion IO

n: number of points

Field Bus Scan Time

Panel bus Scan Time

n: number of connected boards

Table 9. Operating Environment

Ambient 
Operating 
Temperature

0 to 50 °C (32 to 122 °F)

Ambient 
Operating 
Humidity

5 to 95% relative humidity (non-
condensing)

Storage 
Temperature

-28.9 to +70 °C (-20 to 158 °F)

Ambient 
Storage 
Humidity 

5 to 95% relative humidity (non-
condensing) 

Vibration 
Under 
Operation

0.024” double amplitude (2 to 30 Hz), 
0.6 g (30 to 300 Hz)

Dust, Vibration According to EN60730-1

RFI, EMI Residential, commercial, and light-
industrial environments

MTBF (Mean 
Time Between 
Failure)

11.5 years

Table 10. Controller Parameters

Parameters  Max. Number

Hardware Points
(AI, AO, BI, BO, MI,
MO, ACC)

500

Software Points
(AV, BV, MV, AF, BF) 1500

Time Schedules 100

Calendar Objects 100

Control Loops 64

Loop Objects 60

Trend Objects 500

Event Enrollment Objects 500

Event Log Object 1

Event Log Object Associated 
Records 70000

Point Name Characters 64

Description Characters 95

Table 11. Expansion IO

Points Present 
in IO Board

No. of Extn IO 
Boards 

Connected

IO Cycle Time 
(Including 
Cycle Time 
Delay) ms

Input Points 
(AI+BI)

1 198

16 884

n ((n+1)*49)+100

Output Points 
(AO+BO)

1 158

16 564

n ((n+1)*29)+100

Input + Output 1 256

16 1348

n (n+1)*78

Table 12. Field Bus Scan Time

Number of Modules IO Cycle Time ms

31 505.6

Table 13. Panel Bus Scan Time

Points Present 
in IO Board

No. of Extn IO 
Boards 

Connected

IO Cycle Time 
(Including 
Cycle Time 
Delay) ms

Input Points 
(AI+BI+ACC)

1 26

16 116

n (n*6)+20

Output Points 
(AO+BO+MO)

1 15+250+20

16 240+250+20

n (n*15)+250+20
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Connection to Buses

NOTES:
— The communication rate across each commu-

nication interface is dependent upon the given 
communication protocol.

— *Not more than one channel can be configured 
as C-Bus channel.

— *Not more than one channel can be configured 
as M-Bus channel.

— **The CPO-PC400 controller can function as an 
M-Bus Master. It uses standard level converter 
(e.g. PW60) to connect to the M-Bus devices.

Communication Baud Rates

Controller Part Numbers

Table 14. Connection to Buses

Protocols
Max. No. of 
Devices per 

Channel

R
S4

85
-1

R
S4

85
-2

R
S4

85
-3

R
S4

85
-4

Panel Bus 16 Yes Yes Yes Yes

CP-IO Bus 16 No No No Yes

Field Bus 31 Yes Yes Yes No

MSTP 30 Yes Yes Yes No

Modbus 30 Yes Yes Yes No

M-Bus** 60 Yes* Yes* Yes* No

C-Bus* 30 Yes* Yes* Yes* No

Table 15. Communication Baud Rates

Ethernet 10/100 Mbit/s, RJ45

BACnet MSTP 9.6, 19.2, 38.4, 76.8, 115.2 Kbps

Modbus RTU 0.3 to 115.2 Kbps

Panel Bus 115.2 Kbps

CP-IO Bus 56.7 Kbps

C-Bus 9.6, 38.4, and 76.8 Kbps

M-Bus 0.3 to 19.2 Kbps

Field Bus 38.4 Kbps

MMI Port 5 Vdc power output and RS485

Table 16.  Controller

Part Number Description

CPO-PC400 CPO Controller

CPO-PC400-MMIDN CPO Controller including 
MMI with DIN Rail Base

CPO-PC400-MMIWL CPO Controller including 
MMI with Panel Door/Wall 
Base
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Accessories Part Numbers

Table 17. Accessories

Part Number Description

CPO-MMI-DN MMI with DIN Rail Base

CPO-MMI-WL MMI with Panel Door/Wall Base

CPO-PC-TCVR Replacement Terminal Covers (Small) 
(Pack Quantity of 4)

CPO-PC-EXT-TCVR Extended Terminal Covers (Large) 
(Pack Quantity of 4)

CPO-MMI-ACCDN DIN Rail Base Accessory for CPO MMI

CPO-MMI-ACCWL Panel Door/Wall Base Accessory for CPO MMI
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DIMENSIONS
CPO-PC40O
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*ALL DIMENSIONS ARE IN MM
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GENERAL SAFETY 
INFORMATION
• When performing any work (installation, mounting, 

start-up), all manufacturer instructions and in 
particular the Installation and Commissioning 
Instructions (EN1B-0077IE10) are to be observed.

• The ComfortPoint™ Open System (including the CPO-
PC400 Plant Controller, Panel Bus I/O modules, manual 
disconnect modules, and the auxiliary terminal 
packages) may be installed and mounted only by 
authorized and trained personnel.

• Rules regarding electrostatic discharge should be 
followed.

• If the ComfortPoint™ Open System is modified in any 
way, except by the manufacturer, all warranties 
concerning operation and safety are invalidated.

• Make sure that the local standards and regulations are 
observed at all times. Examples of such regulations are 
VDE 0800 and VDE 0100 or EN 60204-1 for earth 
grounding.

• Use only accessory equipment which comes from or has 
been approved by Honeywell.

• It is recommended that devices be kept at room 
temperature for at least 24 hours before applying power. 
This is to allow any condensation resulting from low 
shipping/storage temperatures to evaporate.

• The ComfortPoint™ Open System must be installed in a 
manner (e.g., in a lockable cabinet) ensuring that 
uncertified persons have no access to the terminals.

• Investigated according to United States Standard UL-
60730-1,UL-916, and UL60730-2-9.

• Investigated according to Canadian National 
Standard(s) C22.2, No. 205-M1983 (CNL-listed).

• Do not open the CPO-PC400, as it contains no user-
serviceable parts inside!

• CE declarations according to LVD Directive 
2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU.

• Product standards are EN 60730-1 and EN 60730-2-9.

Safety Information as per EN60730-1
The ComfortPoint™ Open System is intended for 
residential, commercial, and light-industrial environments.

The ComfortPoint™ Open System is an independently 
mounted electronic control system with fixed wiring.

The CPO-PC400 is suitable for mounting in fuse boxes 
conforming with standard DIN43880, and having a slot 
height of max. 45 mm.

It is suitable for panel rail mounting on 35 mm standard 
panel rail (both horizontal and vertical rail mounting 
possible).

The CPO-PC400 is used for the purpose of building HVAC 
control and is suitable for use only in non-safety controls 
for installation on or in appliances.

Table 18. Safety Information as per EN60730-1 

Electric Shock 
Protection

PELV

Pollution Degree Pollution Degree 2, suitable for use 
in industrial environments.

Installation Class 3

Overvoltage 
Category

24 V-powered controls: Category I 

Rated Impulse 
Voltage

330 Vac for Category I (SELV)

Automatic 
Action

Type 1.C (micro interruption for the 
relay outputs)

Software Class Class A

Enclosure IP20 according to EN-60529

Ball-pressure 
Test 
Temperature

>75 °C for all housing and plastic 
parts
>125 °C in the case of devices 
applied with voltage-carrying parts, 
connectors, and terminals.

Electromagnetic 
Interference

Tested at 230 Vac, with the 
modules in normal condition.

System 
Transformer

Europe: safety isolating 
transformers according to 
IEC61558-2-6
U.S.A. and Canada: NEC Class-2 
transformers
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DPTAxx 
3- WIRE DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTERS WITH CURRENT / VOLTAGE OUTPUT AND AUTOM. 

OFFSET COMPENSATION 

PRODUCT DATA 

 

GENERAL 
The differential pressure transmitters of the DPTA series 
feature automatic offset compensation. They are used for 
measuring differential pressure, positive pressure, and 
vacuum. The transmitters are suitable for: 
• air-conditioning and environmental protection, 
• valve and flap control in building automation, 
• filter and blower monitoring, and 
• fluid and level monitoring. 
The DPTAQ multi-range model features eight selectable 
measurement ranges set using the adjustment dial and offers 
the advantages of long-term stability due to automatic offset 
calibration. One model is suitable for measuring extremely 
small pressures (0…25 Pa / 0…50 Pa). 
 

MODELS 
For all models: overload capacity of 20 kPa, burst pressure of 40 kPa 

order no. 
measuring ranges 

meas. range 1 (default) meas. range 2 

DPTA25 0...25 Pa1) 0...50 Pa1) 

DPTA25S -25...0...+25 Pa1) n.a. 

DPTA25D* 0...25 Pa1) 0...50 Pa1) 

DPTA25SD* -25...0...+25 Pa1) n.a. 

DPTAQ8 
-50...0...+50 Pa1), -100...0...+100 Pa1), 
-250...0...+250 Pa2), -500...0...+500 Pa2), 0…100 Pa1), 
0…250 Pa1), 0…500 Pa2), 0…1000 Pa3) 

DPTAQ8D* 
-50...0...+50 Pa1), -100...0...+100 Pa1), 
-250...0...+250 Pa2), -500...0...+500 Pa2), 0…100 Pa1), 
0…250 Pa1), 0…500 Pa2), 0…1000 Pa3) 

1) Temperature error at 0…50 °C   5% of FS *With display 
2) Temperature error at 0…50 °C   2.5% of FS 
3) Temperature error at 0…50 °C   1% of FS 

FEATURES 
 Monitoring gaseous media 

 Piezo-resistive pressure transducer 

 Up to 20 kPa overload capacity 

 Easy installation and wiring connection 

 DPTAQ8 with eight measuring ranges and test 
adjustment 0 V / 10 V / 4 mA / 20 mA 

 DPTA25 with extremely small measurement range 

 Response time adjustable by jumper 

 Output signal adjustable by jumper 

 Automatic offset recalibration 
NOTE: These sensors are not suitable for use in installations 

under periodic inspection by the U.S. Food and Drug 
Administration. 

 

SPECIFICATION 
Supply voltage 22...30 Vac/dc, 50/60 Hz 
Output signal 0…10 Vdc (default) / 4...20 mA 
Response time 1 s (default) / 100 ms 
Working temperature 0...50 °C 

Storage temperature -10...70 C 
Humidity 0...95% rh, 

non-condensing 
Max. current consumption < 60 mA (without display) 

< 150 mA (with display) 

Linearity + hysteresis error   1.0% of FS 

Long-term stability, typical   0.5% to 2.5% of FS per 
year, depending upon measuring 
range 

Repetition accuracy   0.2% of FS 

Orientation dependence   0.02% of FS 
Pressure medium Air + non-aggressive gases 
Process connection 6 mm hose pipe 
Electrical connection Screw terminal block for wire up 

to 1.5 mm² 
Fixation of device With serrated screws 
Housing material ABS and POM 
Cable entry M20x1.5 (polyamide) 
Protection class IP54 (with cover), IP00 (without 

cover) as per EN6529 
EMV EN60770, EN61326 
Weight 130 g (without display) 

145 g (with display) 
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FUNCTION 
DPTAxx Three-Wire Differential Pressure Transmitters are 
equipped with an integrated piezo-resistive pressure 
transducer. The pressure to be measured is applied to and 
thus deflects a thin membrane made of mono-silicon. The 
membrane's semiconductor resistors (arranged to simul-
taneously compensate for the temperature response) detect 
this deflection and generate an electrical output signal. The 
output signal is converted into a 4…20 mA analog signal 
which changes (within the specified error limits) in proportion 
to the applied pressure, while the corresponding pressure 
value is then displayed (in Pa/kPA) in the LED. 
NOTE: The devices are factory pre-set to an output signal of 

0…10 V. This can be changed to 4…20 mA by 
removing the corresponding jumper (see Fig. 3). 

NOTE: The DPTAQ8 is factory pre-set to the measuring range 
"4" (0…1000 Pa). There are seven additional 
measuring ranges plus the test adjustment for output 
signals which can be selected using the adjustment dial 
(see Fig. 3). 

NOTE: The DPTA25 is factory-set to the measuring range "1". 
This can be changed (except with the "S" models) to 
measuring range "2" by removing the corresponding 
jumper (see Fig. 3). 

NOTE: The devices are factory pre-set to a response time of 
1 second. This can be changed to 100 ms by removing 
the corresponding jumper (see Fig. 3). 

 

ACCESSORIES 
DPSK: Included in delivery. Duct Kit, incl. 2 m of silicone 

hose and two joining pipes. 
DPSL: Ordered separately. L-shaped mounting brackets 

with screws. 
 

DIMENSIONS 

IP 54

8.5

4.5

 
Fig. 1. Dimensions (in mm) 

 

MONTAGE 

 
Fig. 2. Mounting 

 

WIRING 
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Differential Pressure Transmitter

P2 (LOW PRESSURE)

P1 (HIGH PRESSURE)

ADJUSTMENT DIAL of
DPTAQ, for measuring
ranges and test (see
following table)

ANALOG OUTPUT
jumper inserted  = 0...10 V
jumper removed = 4...20 mA

LOAD 0...10 V / 4...20 mA

GROUND

DO NOT USE!

Storage position
for jumpers

NOT USED
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MEASURING RANGE of DPTA25
jumper inserted   = measuring range 1
jumper removed = measuring range 2  

RESPONSE TIME
jumper inserted

=
   = 1 sec

jumper removed   100 msec

 
Fig. 3. Wiring details 

Table 1. Measuring ranges DPTAQ 
adjustment 
dial setting 

measuring range
adjustment 
dial setting 

measuring range

1 0…100 Pa 5 -50…+50 Pa 

2 0…250 Pa 6 -100…+100 Pa 

3 0…500 Pa 7 -250…+250 Pa 

4 0…1000 Pa 8 -500…+500 Pa 

LO test output low HI test output high 

 

APPROVALS 
 CE according to 2014/30/EU 

  (Eurasian Conformity) 

e  
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DPTAxx 
3-LEITER DIFFERENZDRUCKTRANSMITTER MIT STROM- / SPANNUNGSAUSGANG UND AUTOM. 

NULLPUNKTKALIBRATION 

PRODUKTDATEN 

 

ALLGEMEIN 
Differenzdrucktransmitter der DPTA-Serie verfügen über eine 
automatische Nullpunktrückstellung. Sie werden eingesetzt 
zur Messung von Differenzdrücken, Überdrücken und 
Vakuum. Die Geräte sind einsetzbar in den Bereichen: 
• Klima- und Umwelttechnik 
• Klappenüberwachung in der Gebäudeautomation 
• Filter- und Gebläseüberwachung 
• Füllstandsüberwachung 
Die Mehrbereichsvariante DPTAQ vereint die Vorteile der 
Langzeitstabilität durch Nullpunktrückstellung mit der ver-
einfachten Lagerhaltung aufgrund acht durch Drehschalter 
einstellbarer Meßbereiche. Für die Messung extrem kleiner 
Drücke steht eine Variante mit 0…25 Pa / 0…50 Pa 
Meßbereichen zur Verfügung. 
 

MODELLREIHE 
Für alle Modelle: Überdruckfest bis 20 kPa, Berstdruck 40 kPa 

Bestell-Nr. 
Meßbereiche 

Meßbereich 1 (Standard) Meßbereich 2 

DPTA25 0...25 Pa1) 0...50 Pa1) 

DPTA25S -25...0...+25 Pa1) n.a. 

DPTA25D* 0...25 Pa1) 0...50 Pa1) 

DPTA25SD* -25...0...+25 Pa1) n.a. 

DPTAQ8 
-50...0...+50 Pa1), -100...0...+100 Pa1), 
-250...0...+250 Pa2), -500...0...+500 Pa2), 0…100 Pa1), 
0…250 Pa1), 0…500 Pa2), 0…1000 Pa3) 

DPTAQ8D* 
-50...0...+50 Pa1), -100...0...+100 Pa1), 
-250...0...+250 Pa2), -500...0...+500 Pa2), 0…100 Pa1), 
0…250 Pa1), 0…500 Pa2), 0…1000 Pa3) 

1) Temperaturfehler bei 0…50 °C   5% vom Skalenumfang *Mit Anzeige 
2) Temperaturfehler bei 0…50 °C   2,5% vom Skalenumfang 
3) Temperaturfehler bei 0…50 °C   1% vom Skalenumfang 

PRODUKTMERKMALE 
 Überwachung gasförmiger Medien 

 Piezoresistiver Meßaufnehmer 

 Bis 20 kPa überdruckfest 

 Einfache Montage und Verdrahtung 

 DPTAQ8 mit acht Meßbereichen und Testeinstellung 
0 V / 10 V / 4 mA / 20 mA 

 DPTA25 mit extrem kleinen Meßbereich 

 Ansprechzeit mit Steckbrücke anpaßbar 

 Ausgangssignal mit Steckbrücke wählbar 

 Automatische Nullpunktkorrektur 
HINWEIS: Diese Geräte eignen sich nicht zum Einsatz in Anlagen, 

die ständig wiederkehrend von der "U.S. Food and 
Drug Administration" überwacht werden. 

 

TECHNISCHE DATEN 
Versorgungsspannung 22...30 Vac/dc, 50/60 Hz 
Ausgangssignal 0…10 Vdc (Werkseinstellung) / 

4...20 mA 
Ansprechzeit  1 s (Werkseinstellung) / 100 ms 
Einsatztemperatur 0...50 °C 

Lagertemperatur -10...70 C 
Luftfeuchtigkeit 0...95% r.F., 

nicht-kondensierend 
Maximale Stromaufnahme < 60 mA (ohne Anzeige) 

< 150 mA (mit Anzeige) 

Linearität + Hysteresefehler   1,0% vom Endwert 

Langzeitstabilität, typisch   0,5% bis 2,5% vom 
Endwert pro Jahr, je nach 
Meßbereich 

Wiederholgenauigkeit   0,2% vom Endwert 

Lageabhängigkeit   0,02% vom Endwert 
Meßmedium Luft, nicht-aggressive Gase 
Druckanschluß 6 mm Schlauchanschluß 
Elektrischer Anschluß Schraubklemmen bis 1,5 mm² 
Befestigung Gerät mit Kerbschrauben 
Gehäusewerkstoff ABS und POM 
Kabelverschraubung M20x1.5 aus Polyamid 
Schutzart IP54 (mit Haube), IP00 (ohne 

Haube) gemäß EN6529 
EMV EN60770, EN61326 
Gewicht 130 g (ohne Anzeige) 

145 g (mit Anzeige) 
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FUNKTION 
DPTAxx Dreileiter Differenzdrucktransmitter sind mit einem 
integrierten piezoresistiven Druckaufnehmer ausgerüstet. 
Eine dünne Monosilikonschicht dient als Meßelement. Bei 
Druckbeaufschlagung wird diese ausgelenkt und generiert 
eine Meßspannung, welche verstärkt und temperatur-
kompensiert wird. Dieses Ausgangssignal wird entsprechend 
dem Meßbereich innerhalb der angegebenen Fehlergrenzen 
in ein standardisiertes Analogsignal umgesetzt und der 
Druckwert im LED-Display in Pa/kPA angezeigt. 
HINWEIS: Die Geräte sind werkseitig auf ein Ausgangssignal von 

0…10 V eingestellt und können bei Bedarf durch 
Entfernen der entsprechenden Steckbrücke auf 
4…20 mA Ausgangssignal umgestellt werden (siehe 
Abb. 3). 

HINWEIS: Der DPTAQ8 ist werkseitig auf den Meßbereich "4" 
(0…1000 Pa) voreingestellt. Sieben weitere 
Meßbereiche sowie die Testeinstellung für 
Ausgangssignale können über einen Drehschalter 
ausgewählt werden (siehe Abb. 3). 

HINWEIS: Der DPTA25 ist werkseitig auf den Meßbereich "1" 
voreingestellt. Dies läßt sich (außer bei "S"-Modellen) 
durch Entfernen der entsprechenden Steckbrücke auf 
den Meßbereich "2" verändern (siehe Abb. 3). 

HINWEIS: Die Geräte sind werkseitig voreingestellt auf eine 
Ansprechzeit von 1 sec. Dies läßt sich durch Entfernen 
der entsprechenden Steckbrücke auf 100 ms 
verändern (siehe Abb. 3). 

 

ZUBEHÖR 
DPSK: Beiliegend in jeder Packung. Schlauch Set, inkl. 2 m 

Silikonschlauch, 2 Anschlußstutzen mit Schrauben. 
DPSL: Gesondert zu bestellen. Montagewinkel mit 

Schrauben. 
 

ABMESSUNGEN 

IP 54

8.5

4.5

 
Abb. 1. Abmessungen in mm 

 

MONTAGE 

 
Abb. 2. Montage 

 

ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG 

low high
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Differential Pressure Transmitter

P2 (NIEDRIGER DRUCK)

P1 (HOHER DRUCK)

MESSBEREICHE bei DPTA25
Steckbr cke gesteckt = Meßbereich 1
Steckbr c = Meßbereich 2

ü
ü ke entfernt  

DREHSCHALTER
bei DPTAQ, für Meß-
bereiche und Test (s.
nachfolgende Tabelle)

ANSPRECHZEIT
Steckbr c
Steckbr c =

ü ke gesteckt = 1 sec
ü ke entfernt   100 msec

ANALOGAUSGANG
Steckbrücke gesteckt = 0...10 V
Steckbrücke entfernt  = 4...20 mA

BÜRDE 0...10 V / 4...20 mA

MASSE

NICHT VERWENDEN!

Aufbewahrungsorte
für Steckbrücken

NICHT VERWENDET
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Abb. 3. Elektrischer Anschluß 

Tabelle 1. Meßbereiche DPTAQ 
Drehschalter-

position 
Meßbereich 

Drehschalter-
position 

Meßbereich 

1 0…100 Pa 5 -50…+50 Pa 

2 0…250 Pa 6 -100…+100 Pa 

3 0…500 Pa 7 -250…+250 Pa 

4 0…1000 Pa 8 -500…+500 Pa 

LO test output low HI test output high 

 

ZULASSUNGEN 
 CE gemäß 2014/30/EU 

  (Eurasian Conformity) 

e  
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DPTAxx 
TRANSMETTEURS DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE 3 FILS AVEC SORTIE DE COURANT/TENSION ET 

COMPENSATION DE DÉCALAGE AUTOMATIQUE 

FICHE TECHNIQUE 

 

GENERALITÉS 
Les transmetteurs de pression différentielle de la série DPTA 
sont dotés d'une fonction de compensation de décalage 
automatique. Ils sont utilisés pour la mesure de la pression 
différentielle, la pression positive et le vide. Ces transmetteurs 
peuvent être utilisés pour : 
• La climatisation et la protection de l'environnement 
• Le contrôle des vannes et volets pour l'automatisation des 

bâtiments 
• La surveillance des filtres et des ventilateurs 
• La surveillance des fluides et des niveaux 
Le modèle à plusieurs intervalles de mesure DPTAQ com-
porte huit intervalles de mesure sélectionnables à l'aide de la 
mollette de réglage et offre les avantages d'une stabilité à 
long-terme grâce à l'étalonnage du décalage automatique. Un 
des modèles convient pour mesurer des pressions 
extrêmement faibles (0 à 25 Pa / 0 à 50 Pa). 
 

MODÈLES 
Pour tous les modèles : capacité de surcharge de 20 kPa, pression 
de rupture de 40 kPa 

Référence 
Intervalles de mesure 

Intervalle de mesure 1 
(par défaut) 

Intervalle de mesure 2 

DPTA25 0 à 25 Pa1) 0 à 50 Pa1) 

DPTA25S -25 à 0 à +25 Pa1) S/O 

DPTA25D* 0 à 25 Pa1) 0 à 50 Pa1) 

DPTA25SD* -25 à 0 à +25 Pa1) S/O 

DPTAQ8 
-50 à 0 à +50 Pa1), -100 à 0 à +100 Pa1), 
-250 à 0 à +250 Pa2), -500 à 0 à +500 Pa2), 0 à 
100 Pa1), 0 à 250 Pa1), 0 à 500 Pa2), 0 à 1 000 Pa3) 

DPTAQ8D* 
-50 à 0 à +50 Pa1), -100 à 0 à +100 Pa1), 
-250 à 0 à +250 Pa2), -500 à 0 à +500 Pa2), 0 à 
100 Pa1), 0 à 250 Pa1), 0 à 500 Pa2), 0 à 1 000 Pa3) 

1) Erreur de température à 0 à 50 °C   5 % de la pleine échelle *avec écran 
2) Erreur de température à 0 à 50 °C   2,5 % de la pleine échelle 
3) Erreur de température à 0 à 50 °C   1 % de la pleine échelle 

FONCTIONNALITÉS 
 Surveillance des milieux gazeux 

 Transducteur de pression piézorésistif 

 Jusqu'à 20 kPa de capacité de surcharge 

 Simplicité d'installation et de câblage 

 DPTAQ8 avec huit intervalles de mesure et réglage de 
test 0 V / 10 V / 4 mA / 20 mA 

 DPTA25 avec intervalle de mesure extrêmement faible 

 Temps de réponse réglable par cavalier 

 Signal de sortie réglable par cavalier 

 Réétalonnage de décalage automatique 
REMARQUE: Ces capteurs ne conviennent pas pour une utilisation 

dans des installations soumises à des inspections 
régulières par la Food and Drugs Administration (FDA) 
des États-Unis. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
Tension d’alimentation 22 à 30 V c.a./c.c., 50/60 Hz 
Signal de sortie 0 à 10 V c.c. (défaut) / 4 à 20 mA 
Temps de réponse 1 s (défaut) / 100 ms 
Temp. de fonctionnement 0 à 50 °C 

Température de stockage -10 à 70 C 
Humidité 0 à 95 % hr, 

sans condensation 
Consommation 
électrique max. < 60 mA (sans écran) 

< 150 mA (avec écran) 
Linéarité et écart 
d’hystérésis   1 % de la pleine échelle 

Stabilité type à long terme   0,5 % à 2,5 % de la pleine 
échelle par an, en fonction de 
l'intervalle de mesure 

Précision de répétition   0,2 % de la pleine échelle 
Dépendance vis-à-vis 
de l'orientation   0,02 % de la pleine échelle 
Milieu de pression Air et gaz non corrosifs 
Connexion au procédé Tube de 6 mm 
Connexion électrique Bornier à vis pour fils jusqu’à 

1,5 mm² 
Fixation de l'appareil Avec vis filetées 
Matériau du boîtier ABS et POM 
Entrée de câble M20x1,5 (polyamide) 
Classe de protection IP54 (avec cache), IP00 (sans 

cache) selon EN6529 
EMV EN60770, EN61326 
Poids 130 g (sans écran) 

145 g (avec écran) 
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FONCTIONNEMENT 
Les transmetteurs de pression différentielle trois fils DPTAxx 
sont dotés d'un transducteur de pression piézorésistif intégré. 
La pression à mesurer est appliquée à une fine membrane de 
mono silicone, qui alors se déforme. Les résistances à semi-
conducteurs de la membrane (disposées pour compenser en 
même temps la réponse en température) détectent cette 
déformation et génèrent un signal électrique de sortie. Le 
signal de sortie est converti en signal analogique de 4 à 
20 mA qui varie (dans les limites d'écart spécifiées) pro-
portionnellement à la pression appliquée, tandis que la 
pression correspondante est affichée (en Pa/kPa) sur l'écran. 
REMARQUE: Les appareils sont préréglés en usine sur un signal de 

sortie de 0 à 10 V. Cela peut être modifié en 4 à 20 mA 
en retirant le cavalier correspondant (voir Fig. 3). 

REMARQUE: Le modèle DPTAQ8 est préréglé en usine sur l'inter-
valle de mesure « 4 » (0 à 1 000 Pa). Il existe sept 
intervalles de mesure supplémentaires en plus du ré-
glage de test pour les signaux de sortie, qui peuvent 
être sélectionnés à l'aide de la mollette de réglage (voir 
Fig. 3). 

REMARQUE: Le modèle DPTA25 est préréglé en usine sur l'inter-
valle de mesure « 1 ». Cela peut être modifié (sauf sur 
les modèles « S ») sur l'intervalle de mesure « 2 » en 
retirant le cavalier correspondant (voir Fig. 3). 

REMARQUE: Les appareils sont préréglés en usine sur un temps de 
réponse de 1 seconde. Cela peut être modifié sur 
100 ms en retirant le cavalier correspondant (voir Fig. 
3). 

 

ACCESSOIRES 
DPSK: Fourni avec le produit. Kit de gaine comprenant 2 m 

de flexible en silicone et deux tubes de raccord. 
DPSL: Vendu séparément. Équerres de fixation en L avec 

vis. 
 

DIMENSIONS 
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Fig. 4. Dimensions (en mm) 

MONTAGE 

 
Fig. 5. Montage 

 

CÂBLAGE 
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Differential Pressure Transmitter

P2 (PRESSION BASSE)

P1 (PRESSION ÉLEVÉE)

MOLLETTE DE RÉGLAGE
du DPTAQ, pour les inter-
valles de mesure et le test
(voir tableau suivant)

SORTIE ANALOGIQUE
cavalier inséré = 0 à 10 V
cavalier retiré = 4 à 20 mA

CHARGE 0...10 V / 4...20 mA
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Fig. 6. Détails de câblage 

Tableau 2. Intervalles de mesure des modèles DPTAQ 

Réglage 
Intervalle de 

mesure 
Réglage 

Intervalle de 
mesure 

1 0 à 100 Pa 5 -50 à +50 Pa 

2 0 à 250 Pa 6 -100 à +100 Pa 

3 0 à 500 Pa 7 -250 à +250 Pa 

4 0 à 1 000 Pa 8 -500 à +500 Pa 

LO 
Sortie de test 
basse 

HI 
Sortie de test 
élevée 

 

HOMOLOGATIONS 
 CE conformément à 2014/30/EU 

  (Conformité eurasienne) 

 e  
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Differential Pressure Switches DPS Series 
FOR AIR CONDITIONING / VENTILATION, USER-ADJUSTABLE 

 

PRODUCT DATA AND INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Max. operating pressure 10 kPa 
Pressure media air, non-flammable gases, and 
 non-aggressive gases 
Pressure connections two plastic tubes, outside 
 diameter: 6.0 mm 
Switching capacity 1.5 A, (0.4) /250 Vac 
Electrical connections AMP connectors, 6.3 x 0.8, 
 DIN 46244 or screw terminals 
Conduit entry M20x1.5 
Protection class IP 54 
Mounting lugs integrated in bottom housing 
 (alternative: mounting angles) 
Medium/ambient temp. -20...+85 °C 
Storage temperature -40...+85 °C 
Membrane material silicone 
 

APPLICATION 
Differential pressure switches e.g. for monitoring filter, fan, 
fire damper, or air flow status of air handling systems. 
 

BENEFITS 
 Switching-point easily adjustable with scale in Pascal; 
 Direction of M20x1.5 conduit entry can be rotated in steps 

of 120°; 
 Only one screw needed for housing cover. 
 

APPROVALS 
 CE according to 2014/35/EU. 
 EC Gas Appliance Directive 2009/142/EC according to 

DIN EN 1854: 2010. 
 ROHS 2011/65/EC. 

  (Eurasian Conformity) 

 e  
 

CONTENTS OF DELIVERY 
The delivery includes (in the case of individual packages) the 
following parts: 
 
 1 DPS Differential Pressure Switch 
 1 Data Sheet with installation information 
 1 DPSA duct kit, consisting of: 

- 2 m of flexible plastic hosing 
- 2 joining pipes with four screws 
- 2 self-tapping screws for mounting the housing 
- 3 terminal screws for electrical installation 

Bulk packages available, upon request. 

OPERATING RANGES 

type 

adjustment 
range for 
upper trip 
pressure* 

switching 
difference 

(hyster-
esis) 

reproducibility of 
switching 
pressure 

DPS200 20...200 (Pa) 10 (Pa) ±5% (min. 5 Pa) 

DPS400 40...400 (Pa) 20 (Pa) ±5% (min. 5 Pa) 

DPS500 50...500 (Pa) 20 (Pa) ±2.5% (min. 5 Pa)

DPS1000 200...1000 (Pa) 100 (Pa) ±1% 

DPS2500 500...2500 (Pa) 150 (Pa) ±1% 

*The trip pressure refers to vertical mounting. In case of 
horizontal mounting (with the cover pointing upwards), the 
range values increase by 20 Pa. 

 

DIMENSIONS 
See "Mounting/Einbau/Montage" on page 4. 
 

ACCESSORIES / DELIVERY OPTION 
 DPST: Set of three screw terminals 
 DPSJ: Joining pipe (part of DPSA duct kit) 
 DPS…B in bulk pack (45 pc. per box), without 

accessories, but with 1 set of Mounting Instructions 
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Differenzdruckschalter DPS 
FÜR KLIMA- UND LÜFTUNGSANWENDUNGEN 

 

PRODUKTINFORMATION UND MONTAGEANLEITUNG 

 

TECHNISCHE DATEN 
Max. Betriebsdruck 10 kPa 
Druckmedien Luft, nichtbrennbare Gase 
 sowie nichtaggressive Gase 
Druckanschlüsse zwei Kunststoffstutzen mit 
 6,0 mm Außendurchmesser 
Schaltleistung 1,5 A, (0,4) / 250 Vac 
Elektrische AMP-Flachstecker, 6.3 x 0.8, 
Anschlüsse DIN 46244 oder Schraubklemmen 
Kabeldurchführung M20x1.5 
Schutzart IP 54 
Befestigungsstutzen im Gehäuse integriert, 
 alternativ Befestigungswinkel 
Umgebungs-/ -20...+85 °C 
Mediumstemperatur 
Lagertemperatur -40...+85 °C 
Membranmaterial Silikon 
 

ANWENDUNGEN 
Differenzdruckschalter für Filter-, Ventilator- oder Luft-
strömungsüberwachung bei Klima- und Lüftungsanlagen. 
 

VORTEILE 
 Leicht verstellbare Schaltpunkte, mit Skala in Pa; 
 Ausrichtung der M20x1.5 Kabeldurchführung in Schritten 

von 120° leicht verstellbar 
 Gehäusedeckel benötigt nur eine Schraube. 
 

ZULASSUNGEN 
 CE-Zulassung gemäß 2014/35/EU. 
 EG-Gasgeräterichtlinie 2009/142/EG nach DIN EN 1854: 

2010. 
 ROHS 2011/65/EG. 

  (Eurasian Conformity) 

 e  
 

LIEFERUMFANG 
Die Lieferung beinhaltet (bei Einzelverpackung) Folgendes: 

 1 DPS Differenzdruckschalter 
 1 Datenblatt mit Montagehinweisen 
 1 DPSA Zubehörkit, bestehend aus: 

- 2 m flexibler Kunststoffschlauch 
- 2 Anschlußstutzen mit vier Befestigungsschrauben 
- 2 selbstschneidende Schrauben zur Befestigung des 

Gehäuses 
- 3 Schraubklemmen für den elektrischen Anschluß 

Mengenpackungen auf Anfrage erhältlich. 

BETRIEBSBEREICHE 

Type 
Einstellbe-

reich oberer 
Schaltdruck* 

Konstante 
Schalt-

differenz 

Wiederholbarkeit 
Schaltdruck 

DPS200 20...200 (Pa) 10 (Pa) ±5% (min. 5 Pa) 

DPS400 40...400 (Pa) 20 (Pa) ±5% (min. 5 Pa) 

DPS500 50...500 (Pa) 20 (Pa) ±2.5% (min. 5 Pa)

DPS1000 200...1000 (Pa) 100 (Pa) ±1% 

DPS2500 500...2500 (Pa) 150 (Pa) ±1% 

*Die Schaltdruckangaben beziehen sich auf eine vertikale 
Einbaulage. Bei waagrechter Montage erhöhen sich die 
Werte um 20 Pa. 

 

ABMESSUNGEN 
Siehe "Mounting/Einbau/Montage" auf Seite 4. 
 

ZUBEHÖRTEILE / LIEFEROPTION 
 DPST: Satz dreier Schraubklemmen 
 DPSJ: Druckanschlußstutzen (gehört zum DPSA 

Zubehörkit) 

 DPS…B in der Sammelverpackung (à 45 Stück), ohne 
Zubehör, jedoch mit 1 Stück Montageanleitung 
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Pressostat différentiel DPS 
POUR LE CONDITIONNEMENT DE L’AIR ET LA VENTILATION 

 

DONNEES SUR LE PRODUIT ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Pression Max. 10 kPa 

Média de pression Air, gas non-inflammables et 
 gas non-aggressifs 

Contacts de pression Deux tubes avec 
 6,0 mm de diamètre extérieur 

Capacité commutateur 1.5 A, (0.4) / 250 Vac 

Raccordement AMP, 6.3 x 0.8, DIN 46244 
électriques ou connecteurs à vis 

Entrée de cables M20x1.5 

Classe de protection IP 54 

Kit de fixation intégré dans le boîtier, 
 Option: equerre de fixation 

Température -20...+85 °C 
d‘environment 

Température de stockage -40...+85 °C 

Matériel de membrane Silicone 

 

APPLICATION 
Pressostat différentiel e.g. pour la surveillance de filtres, 
ventilateurs ou clapet coupe feu dans des systèmes de 
traitement de l’air ou de conditionnement. 
 

AVANTAGES 
 Points de commutation facilement ajustable, avec échelle 

en Pa; 
 Le conn. M20x1.5 est orientable dans un rayon de 120° 
 Le couvercle du boîtier ne nécessite qu’une seule vis de 

fixation. 
 

CERTIFICATION 
 Certification CE selon 2014/35/EU. 
 Norme Européenne appareil gaz 2009/142/EC suivant DIN 

EN 1854: 2010. 
 ROHS 20/65/EC. 

  (Eurasian Conformity) 

 e  
 

CONTENU DE L'EMBALLAGE 
L'emballage contient: 
 1 Pressostat différentiel DPS 
 1 notice technique avec instruction du montage 
 1 kit d‘accessoires DPSA contenant: 

- 2 m de tuyaux flexible en plastique 
- 2 supports de connexion avec 4 vis  
- 2 vis auto-forantes pour la fixation du boîtier 
- 3 connecteurs à vis pour le raccordement électrique 

Emballage par 25 pièces possible sur demande. 
 

PLAGE D’UTILISATION 

Type 

Plage de 
réglage pour 

pression 
supérieure* 

Plage fixe 
de comm. 

Reproductibilité 
de pression de 
commutation 

DPS200 20...200 (Pa) 10 (Pa) ±5% (min. 5 Pa) 

DPS400 40...400 (Pa) 20 (Pa) ±5% (min. 5 Pa) 

DPS500 50...500 (Pa) 20 (Pa) ±2.5% (min. 5 Pa)

DPS1000 200...1000 (Pa) 100 (Pa) ±1% 

DPS2500 500...2500 (Pa) 150 (Pa) ±1% 

*Valeurs données pour un montage vertical. Pour montage 
horizontal augmenter les valeurs de 20 Pa. 

 

DIMENSIONS 
Voir "Mounting/Einbau/Montage" page 4. 
 

ACCESSOIRES / OPTIONS DE LIVRAISON 
 Kit de trois cosses à vis DPST 
 tuyau de connexion DPSJ (fait partie du kit d‘accessoires 

DPSA) 
 DPS...B emballage groupé (45 pièces) sans accessoires, 

mais fourni avec un mode d'emploi 
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P1 = higher pressure = höherer Druck = pression haute 
P2 = lower pressure = niedrigerer Druck = pression basse 
*Use two screws, only, for mounting lugs! 
*Zur Befestigung nur zwei Schrauben verwenden! 
* N'utiliser que deux vis pour le montage. 
** Remove transport protection from P2! 
** Transportkappe von P2 entfernen! 
** Enlever le couvercle de transport de P2. 

NOTE: Do not install upside down with trip pressures of 
less than 50 Pa! 

HINWEIS: Bei einem Schaltdruck von weniger als 50 Pa 
darf das Gerät nicht über Kopf montiert werden! 

NOTICE: Ne pas installer à l'envers si la pression de 
commutation! 
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ComfortPoint Open
CPO-VAV2A (UNITARY CONTROLLER)

Trademark Information

ComfortPointTM  Open is a trademark of Honeywell 
International Inc.

BACnet® is a registered trademark of ASHRAE Inc.

UL Logo, FCC statement, and the CE Mark Logo are used to 
indicate product compliance and/or conformance to those 
standards. These Logo/Marks are trademarks of the 
respective agencies.

GENERAL

• Native BACnet series of controllers with direct-coupled 
damper actuator and de-clutch mechanism 

• CPO-VAV2A firmware is based on B-AAC BACnet profile 

• Outstanding performance with 32 bit technology 

• Uses standard VAV application or flexible custom 
programming 

• Built-in Real Time Clock 

• Connects to one of three BACnet MS-TP channels of a 
ComfortPoint Open Plant Controller 

• Supports Sylk® communication. 

• Fully integrated with ComfortPoint Open Manager and 
Enterprise Buildings Integrator (EBI)

• Flexible and easy configuration with ComfortPoint Open 
Studio and quick VAV Balancing with ComfortPoint Open 
online tool 

FEATURES 

Freely Programmable Native BACnet Controller 

CPO-VAV2A is a freely programmable native BACnet 
controller. 

Onboard Input and Outputs 

CPO-VAV2A comes with 4 UI, 3 AO and 6 DO (2 DO reserved 
for internal actuator) with an integrated air flow sensor. 

Sylk® communication port

Two-wire polarity-insensitive bus interface provided to connect 
Sylk® devices. 

Actuator integrated

Vertically integrated with series 60 actuator with Torque Rating 
5 Nm, 95 degree stroke, and 110 sec. Timing at 50 Hz and 90 
sec at 60 Hz. 

Supports de-clutch mechanism to enable the installer to open 
or close the VAV box damper manually without power or 
software tool. 

Support round (8mm to 16 mm) or square (6mm to 13 mm) 
shafts. Noise 35 dBA at 1 meter maximum.

VAV Applications

ComfortPoint Open Studio tool comes with predefined VAV 
Applications which can be downloaded to CPO-VAV2A. The 
Tool allows spare points programming as per user needs. 

Programming and Balancing 

CPO-VAV2A can be programmed using ComfortPoint Open 
Studio. Balancing is done via ComfortPoint Open Online 
which allows online discovery of VAV devices on the BACnet 
MSTP channel. 

Easy installation 

The ComfortPoint Open plant controllers have a built in 
BACnet router which eliminates the need for additional 
BACnet routers for the system. ComfortPoint Open Manager 
and EBI can access all MSTP Unitary controllers via CPO-PC-
6A, CP-IPC, or CP-Core BACnet router built-in ComfortPoint 
Open plant controller. 

DATA SHEET

Attention

Note: Due to Product renovation and technology 
upgrade, the specifications given in this data sheet 
may subject to change. Contact your regional 
product management for current updates.
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Peer to Peer communication 

CPO-VAV2A can communicate and share points with CPO-
VAV2A, CP-VAV, CP-SPC, and CP-DIO over MSTP network.

Flexible mounting options 

Mounting on VAV box enclosure or round ductwork with 
bracket.

Automatic MAC addressing

Automatically assigns own unique MAC address.

CPO-VAV2A FRONT VIEW

SPECIFICATIONS

Electrical Data

Operating Voltage 

• 24 VAC ± 10% 

Power Consumption

• 15 VA
The voltage (100mA) required to drive Sylkbus wall 
module is already part of 15VA power supplied to the 
CPO-VAV2A controller. Therefore, a separate power 
supply unit is not required for the Sylkbus wall module.
Refer to the CPO-VAV2A installation manual for power 
consumption details based on the installed configuration.

MTBF (Mean Time Between Failure)

• 100000 Hours or 11.4 Years

Housing Material

• PPE and PA Plastic 

Mounting 

• Round ductwork with bracket

• Wall mounting on rectangle VAV box electrical enclosure 
with bracket

Protection Class

• IP20 

CPU 

• Processor: ColdFire®; 5225x, 64 MHz, 32-bit high 
performance processor 

Memory

• 1 MB Flash

• 64 KB RAM

• Battery Backup: Data backup up to 72 hours 

Real Time Clock

• Built-in Real Time Clock

Velocity Pressure Sensor

• Operating Range: 0 to 1.5 in. H2O (0 to 374 Pa) and 
accuracy is ±2% of full scale.

Integrated I/Os 

Digital Output 

• 6 DOs (Triac output, 2 reserved for internal actuator) 

• Maximum voltage: 24 VAC 

• Maximum continuous current: 500 mA 

• Minimum current: 30 mA 

Analog Output 

• 3 AOs, 0 -10 Vdc 

• Resolution: 12-bit 

Analog Input 

• 4 AIs are universal, can be used as 0-10Vdc, NTC 20K, 
PT1000, 0(4)-20mA and Potential Free contact Digital 
Inputs

• AI 2, AI 3 and AI 4 also can be used as wall module inputs 

• 12-bit A/D resolution 

• Operating range of the airflow sensor: 0 - 1.5 inch water 
pressure
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Types of input signals

• NTC 20 k ohms (-50 to +150 deg.C) 

• PT1000 (-50 to +150 deg.C) 

• 0 to +10 V and 0(4) to 20 mA (with an external resistor of 
499 ohms + or - 0.25%) 

• Potential Free Contact (Digital Input) 

• Wall Module Connection (Only to predefined terminals) 

Environmental 

Temperature 

• Operation: 0 ~ 50°C; 

• Storage: -20 ~ +70 °C

Ambient Humidity (operation and storage) 

• 5 to 93% relative humidity, non-condensing 

Certifications 

• CE declarations according to LVD Directive 2006/95/EC 
(product standards EN 60730-1 and EN 60730-2-14) and 
EMC Directive 2004/108/EC (product standards EN 
60730-1, EN 60730-2-9 and EN 60730-2-14)

• BTL 

• UL 916 

• FCC Part15, Subpart B, Class B 

• ICES-003 

Hardware Interfaces

MSTP Port

• Supports 9.6, 19.2, 38.4 and 76.8 Kbps 

• Connects to MSTP network with maximum 30 BACnet 
devices per channel 

• 3x screw T type terminal, removable, maintain the loop 
when unplugged

• 1 service LED

Sylk® bus 

Controller Addressing

• Controller from factory with a sticker on the rotary 
switches, supports both Automatic and Manual MAC 
addressing:

- AutoMAC feature is enabled by default (rotary switches 
are set to FF).

- Manual MAC addressing is possible by removing the 
sticker and setting the rotary switches (01 ~ 1F).

• Controller without a sticker on the rotary switches, 
supports only Manual MAC addressing.

Attention

Resolution of the PT1000 sensor: 1 Fahrenheit or 
0.6 Centigrade.

Parameter Description

Data bus 2-wire

Baud rate 9600

Signal Transmission Balanced signaling, polarity 
insensitive.

Power Delivery Bus powered mechanism

Voltage Output 7 - 21.5 VDC

Current Output 100 mA, maximum

Recommended maximum distance from controller to any Sylk 
device

Quantity 
and type of 

device

Single twisted pair, non-
shielded, stranded or solid

Standard thermostat wire, 
(non-twisted), shielded or 
nonshielded, stranded or 

solid

18-22 AWG 24 AWG 18-24 AWG

3 wall 
modules, 
any type

500 ft

(150 m)

400 ft

(120 m)

100 ft

(30 m)
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Honeywell
ComfortPoint   OpenTM

PLANT
CONTROLLER

BACnet IP

TCP/IP

Wi-Fi
BACnet IP

TR42 TR42TR42 TR42TR42 TR42

CPO-RCPO-RCPO-R CPO-R

BACnet Wi-Fi
ADAPTER

#1 ... #30
BACnet MS/TP BACnet MS/TP

 
Fig. 2. Descripción general del sistema 

Tabla 1. Descripción general de los modelos 

 
N.º mod.: 
CPO-… 

Fuente de 
alimentación 

AO UI Relés (NA)
TRIAC 

(24/230 V CA)
N.º total 
de E/S 

Salida máx. 
de 24 V CA 

Observaciones 

C
a

rc
as

a
 g

ra
n

d
e

 
(1

98
 x

 1
10

 x
 5

7
,5

 m
m

) 

RL1 230 V CA 2 6 1 2 11 300 mA 
Reloj de tiempo real 
(RTC) 

RL2 230 V CA 2 6 4 4 16 300 mA RTC 

RL3 24 V CA 2 6 4 4 16 600 mA RTC 

RL4 230 V CA 6 10 4 4 24 300 mA 
RTC; respaldo de datos 
durante 72 horas 

RL5 24 V CA 6 10 4 4 24 600 mA 
RTC; respaldo de datos 
durante 72 horas, con 
terminales extraíbles 

RL6 24 V CA 6 10 4 4 24 600 mA 
RTC; respaldo de datos 
durante 72 horas 

RL7U 24 V CA 6 10 4* 4 23 600 mA 
RTC; respaldo de datos 
durante 72 horas, 
con relé de vigilancia 

RL8 230 V CA 6 10 4 4 24 300 mA 
RTC; con capacidad 
para alumbrado 

C
a

rc
a

s
a

 p
e

q
u

e
ñ

a 
(1

6
2

 x
 1

10
 x

 
5

7
,5

 m
m

) 

RS1 230 V CA 3 3 0 0 6 300 mA RTC 

RS2 230 V CA 1 3 0 2 6 300 mA RTC; solo configurable 

RS3 230 V CA 0 3 3 2 8 300 mA RTC; solo configurable 

RS4 230 V CA 4 4 4 2 14 300 mA RTC 

RS5 24 V CA 4 4 4 2 14 600 mA RTC 

RS6 24 V CA 1 3 0 2 6 600 mA RTC; solo configurable 

*Se incluye el relé 4 (de vigilancia), que no está disponible para su uso con la aplicación. 

 
CPU: 32-bit MK24FN Freescale Kinetis Cortex M4 
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DIMENSIONES Y MONTAJE 
Carcasas 
El controlador está disponible con dos tamaños de carcasa 
(en ambos casos, con un grado de protección IP20): 
▪ RLxx (carcasa grande): 

An x L x Al = 110 x 198 x 59 mm 
▪ RSxx (carcasa pequeña): 

An x L x Al = 110 x 162 x 59 mm 
Consulte también la Fig. 3 y la Fig. 4. 
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Fig. 3. Dimensiones de RLxx (en mm) 

NOTA: En el caso de RL5, todos los bloques 
de terminales son extraíbles. 
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Fig. 4. Dimensiones de RSxx (en mm) 

La unidad se puede montar en un riel estándar, en la pared 
y en armarios de cableado o cajas de fusibles. 
 

Tapas de protección de terminales (IP30) 
En el caso de los controladores montados fuera de un 
armario, antes de suministrar alimentación al dispositivo, 
se deben montar las tapas de protección de terminales 
(paquetes de 10 unidades, referencia IRM-RLC para 
carcasas grandes e IRM-RSC para carcasas pequeñas) 
con el fin de garantizar el grado de protección IP30. 
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Fig. 5. Carcasa grande, con tapas de protección 

de terminales, dimensiones (en mm) 
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Fig. 6. Carcasa pequeña, con tapas de protección de 

terminales, dimensiones (en mm) 
 

ASIGNACIÓN DE TERMINALES 
Información general 
Consulte la lista completa de todos los terminales y una 
descripción de sus funciones en la Tabla 2 y la Tabla 6. 
 

Interfaces de comunicación 
Todos los modelos del controlador incluyen las siguientes 
interfaces de comunicación: 
▪ Interfaz de bus Sylk para la conexión con módulos 

de pared TR40x/42x 
▪ Interfaz BACnet MS/TP 
▪ Conector RJ45 para la conexión del adaptador 

de WiFi BACnet 
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Tabla 2. Controladores de salas RSxx: descripción general de terminales y funciones (por modelo) 
Term. Impresión Función RS1 RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 

1, 2 «L», «N» Fuente de alimentación de 230 V X X X X -- -- 

3, 4 «24V~», «24V0» Entrada de fuente de alimentación 
de 24 V terminales extraíbles -- -- -- -- X X 

3, 4 «24V~», «24V0» Tensión de salida aux. (24 V CA) para 
alimentación de todos los TRIACs X X X X -- -- 

5 «TN» Term. auxiliar para cableado común de 
TRIAC (conexión interna con terminal 8) -- X X X X X 

6 «T~» Tensión de entrada (24 V CA/230 V CA) 
para todas las salidas de TRIAC -- X X X X X 

7 «T01» Salida digital de TRIAC -- X X X X X 

8 «TN» Term. auxiliar para cableado común de 
TRIAC (conexión interna con terminal 5) -- X X X X X 

9 «T02» Salida digital de TRIAC -- X X X X X 
10, 11 «RO4», «IN4» Salida digital de relé 4, entrada de relé 4 -- -- -- Tipo 2 Tipo 2 -- 

12, 13 «RN», «RN» Terminales aux. para cableado común 
de relés -- -- -- X X -- 

14, 15 «IN1», «RO1» Entrada de relé 1, salida digital de relé 1 -- -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 -- 
16, 17 «IN2», «RO2» Entrada de relé 2, salida digital de relé 2 -- -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 -- 
18, 19 «IN3», «RO3» Entrada de relé 3, salida digital de relé 3 -- -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 -- 
20, 21 «WM1», «WM2» Interfaz de bus Sylk terminales extraíbles X X X X X X 
22, 23, 
24, 25 

«24V~», «C2+», 
«C2-», «GND» 

Alimentación aux. (24 V CA 20 %, 50/60 Hz) + 
interfaz RS485 Modbus + GND corresp. -- -- -- -- -- -- 

26 «AO1» Salida analógica 1 Tipo 2 Tipo 2 -- Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 

27 «24V~» Alimentación de 24 V CA para dispositivos 
de campo X X -- X X X 

28 «GND» Conexión a masa para AO X X -- X X X 
29 «AO2» Salida analógica 2 Tipo 1 -- -- Tipo 1 Tipo 1 -- 
30 «AO3» Salida analógica 3 Tipo 1 -- -- Tipo 1 Tipo 1 -- 

31 «24V~» Alimentación de 24 V CA para dispositivos 
de campo X -- -- X X -- 

32 «GND» Conexión a masa para AO X -- -- X X -- 
33 «AO4» Salida analógica 4 -- -- -- Tipo 1 Tipo 1 -- 
34 «UI1» Entrada universal 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
35 «GND» Conexión a masa para UI X X X X X X 
36 «UI2» Entrada universal 2 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
37 «UI3» Entrada universal 3 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
38 «GND» Conexión a masa para UI X X X X X X 
39 «UI4» Entrada universal 4 -- -- -- Tipo 1 Tipo 1 -- 
40, 41, 
42 

«C1+», «C1-», 
«GND» 

Interfaz BACnet MS/TP (extraíble) y GND 
correspondiente X X X X X X 

Tipos de salidas de relé: consulte la Tabla 3. Tipos de entradas universales: Tabla 4. Tipos de salidas analógicas: consulte la Tabla 5. 

 
Tabla 3. Tipos y características de salidas de relé 

 Tipo 1 
(estándar) 

Tipo 2 
(potencia de irrupción alta) 

Tipo 3 
(de vigilancia) 

RO correspondientes de RSxx RO1, RO2, RO3 RO4 -- 

RO correspondientes de RLxx RO2, RO3 RO1, RO4 RC4 

Contacto NA (normalmente 
abierto) NA NC (normalmente cerrado) 

(CO) 

Carga mín. 5 V CA, 100 mA 24 V CA, 40 mA 5 V CA, 100 mA 

Rango de tensión de conmutación 15 … 253 V CA 15 … 253 V CA 15 … 253 V CA 

Carga continua máx. a 250 V CA (cos φ = 1) 4 A 10 A 1 A 

Carga continua máx. a 250 V CA (cos φ = 0,6) 4 A 10 A 1 A 

potencia de irrupción (20 ms) -- 80 A -- 

Uso Motor del ventilador Conmutación de luz y motor 
del ventilador 

Consulte la sección 
«Funciones del relé de 
vigilancia (solo RL7U)» 

NOTA: La carga acumulada máx. simultánea de todas las corrientes de relé es de 14 A. 
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Tabla 4. Tipos y características de entradas universales 

 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

UI1, UI2, UI3, 
UI4, UI5, UI6 

UI7, UI8, UI9, 
UI10 

UI1, UI2, UI3, 
UI4 (solo RL8) 

Contacto en seco (cerrado: res. <10 kΩ, abierto: res. > 20 kΩ, 
máx. de 0,2 Hz, aumento de tensión: 10 V) 

X X -- 

Contacto en seco (cerrado: res. <10 kΩ, abierto: res. > 20 kΩ, 
máx. de 0,2 Hz, aumento de tensión: 24 V) 

-- -- X 

Entrada digital rápida (= contador) (máx. de 30 Hz, pulso activado = mín. 
de 16 ms, pulso desactivado = mín. de 16 ms, cerrado: tensión 
< 1 V, abierto: tensión > 5 V, aumento de tensión: 10 V) 

X X -- 

Entrada digital rápida (= contador) (máx. de 30 Hz, pulso activado = mín. 
de 16 ms, pulso desactivado = mín. de 16 ms, cerrado: tensión 
< 1 V, abierto: tensión > 5 V, aumento de tensión: 24 V) 

-- -- X 

0(2) … 10 V X X -- 

NTC de 20 kΩ X -- -- 

Punto de consigna y conmutador de velocidad de ventilador 
(a partir de T7460x) 

X -- -- 

NTC de 10 kΩ X -- -- 

PT1000 + Ni1000TK5000 -- X -- 

 
Tabla 5. Tipos y características de salidas analógicas 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Tensión de salida 0 … 11 V 

Corriente de salida 0 … 1 mA 0 … 5 mA 0 … 10 mA 0 … 20 mA -1 … +1 mA 

Precisión mín. ±150 mV 

Ondulación máx. ±100 mV 

Precisión en punto cero 0 … 200 mV ±150 mV 
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Tabla 6. Controladores de salas RLxx: descripción general de terminales y funciones (por modelo) 

Term. Impresión Función RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7U RL8 
1, 2 «L», «N» Fuente de alimentación de 230 V X X -- X -- -- -- X 
3, 4 «24V~», «24V0» Entrada de fuente de alimentación de 24 V (extraíble) -- -- X -- X X X -- 

5, 6 «24V~», «24V0» 
Tensión de salida aux. (24 V CA) para todos 
los TRIACs X X X X X X X X 

7 «TN» 
Terminal aux. para cableado común de TRIAC 
(conexión interna con terminales 10 + 13) X X X X X X X X 

8 «T~» 
Tensión de entrada (24 V CA/230 V CA) para todas 
las salidas digitales de TRIAC X X X X X X X X 

9 «T01» Salida digital de TRIAC X X X X X X X X 

10 «TN» 
Terminal aux. para cableado común de TRIAC 
(conexión interna con terminales 7 + 13) X X X X X X X X 

11 «T02» Salida digital de TRIAC X X X X X X X X 
12 «T03» Salida digital de TRIAC -- X X X X X X X 

13 «TN» 
Terminal aux. para cableado común de TRIAC 
(conexión interna con terminales 7 + 10) -- X X X X X X X 

14 «T04» Salida digital de TRIAC -- X X X X X X X 
15 «RC4» Contacto NC (de vigilancia) de relé 4 -- -- -- -- -- -- Tipo 3 -- 
16, 17 «RO4», «IN4» Salida digital de relé 4, entrada de relé 4 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 
18 «RN» Terminal aux. para cableado común de relés X X X X X X X X 
19 «RN» Terminal aux. para cableado común de relés -- X X X X X X X 
20, 21 «IN1», «RO1» Entrada de relé 1, salida digital de relé 1 -- Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 
22, 23 «IN2», «RO2» Entrada de relé 2, salida digital de relé 2 -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
24, 25 «IN3», «RO3» Entrada de relé 3, salida digital de relé 3 -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
26, 27, 
28, 29 

«C2+», «C2-», 
«GND», «24V~» 

Interfaz de comunicación RS485 Modbus, GND corr. 
+ alimentación aux. (24 V CA 20 %, 50/60 Hz) -- -- -- -- -- -- -- -- 

30, 31 «WM1», «WM2» Interfaz de bus Sylk (extraíble) X X X X X X X X 
32 «AO1» Salida analógica 1 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 4 
33 «GND» Conexión a masa para AO X X X X X X X X 
34 «AO2» Salida analógica 2 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 
35 «24V~» Alimentación de 24 V CA para dispositivos de campo X X X X X X X X 
36 «AO3» Salida analógica 3 -- -- -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 5 
37 «GND» Conexión a masa para AO -- -- -- X X X X X 
38 «AO4» Salida analógica 4 -- -- -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 5 
39 «24V~» Alimentación de 24 V CA para dispositivos de campo -- -- -- X X X X X 
40 «AO5» Salida analógica 5 -- -- -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
41 «GND» Conexión a masa para AO -- -- -- X X X X X 
42 «AO6» Salida analógica 6 -- -- -- Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
43 «24V~» Alimentación de 24 V CA para dispositivos de campo -- -- -- X X X X X 
44 «24V~» Alimentación de 24 V CA para dispositivos de campo X X X -- -- -- -- X 
45 «LED» Salida para LED de T7460C, E, F X X X -- -- -- -- X 
46 «GND» Conexión a masa para UI X X X X X X X X 
47 «UI1» Entrada universal 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 3 
48 «UI2» Entrada universal 2 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 3 
49 «GND» Conexión a masa para UI X X X X X X X X 
50 «UI3» Entrada universal 3 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 3 
51 «UI4» Entrada universal 4 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 3 
52 «GND» Conexión a masa para UI X X X X X X X X 
53 «UI5» Entrada universal 5 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
54 «UI6» Entrada universal 6 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
55 «GND» Conexión a masa para UI X X X X X X X X 
56 «UI7» Entrada universal 7 -- -- -- Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 
57 «UI8» Entrada universal 8 -- -- -- Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 
58 «GND» Conexión a masa para UI -- -- -- X X X X X 
59 «UI9» Entrada universal 9 -- -- -- Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 
60 «UI10» Entrada universal 10 -- -- -- Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 
61 «GND» Conexión a masa para UI -- -- -- X X X X X 

62, 63, 64 
«C1+», «C1-», 
«GND» 

Interfaz BACnet MS/TP (extraíble) y GND 
correspondiente X X X X X X X X 

Tipos de salidas de relé: consulte la Tabla 3. Tipos de entradas universales: Tabla 4. Tipos de salidas analógicas: consulte la Tabla 5. 
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Fig. 7. RS2, RS3 y RS4 (modelos de 230 V), y ejemplo de cableado 
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Fig. 8. RL2 y RL8 (modelos de 230 V) y ejemplo de cableado 
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DATOS ELÉCTRICOS 
RL1, RL2, RL4, RL8, RS1, RS2, RS3, RS4 (230 V CA) 
Alimentación mediante los terminales 1 + 2: 230 V CA 
+10 %/-15 %, 50/60 Hz. 
Consumo de energía máx. (sin carga): 8 W 
Consumo de energía máx. (cargado): 18 W 
El controlador está «sin carga» si no tiene ninguna carga 
externa. Por lo tanto, la única carga del controlador 
es la carga inherente (8 W) de los propios componentes 
electrónicos. A continuación, la disipación térmica asciende 
a 8 W. El controlador se «carga» si, además de la carga 
inherente, se aplica una carga acumulada adicional de 
300 mA como máximo a los terminales de salida de 24 V CA. 
 

RL3, RL5, RL6, RL7U, RS5, RS6 (24 V CA) 
Alimentación mediante los terminales 3 + 4: 24 V CA 20 %, 
50/60 Hz. 
Consumo de corriente máx. (sin carga): 300 mA 
Consumo de corriente máx. (cargado): 900 mA 
El controlador está «sin carga» si no tiene ninguna carga 
externa. A continuación, la disipación térmica asciende a 7 W. 
El controlador se «carga» si, además de la carga inherente 
(300 mA), se aplica una carga acumulada adicional de 
600 mA como máximo a los terminales de salida de 24 V CA. 
 

PUESTA EN SERVICIO 
El controlador se puede utilizar con aplicaciones de 
programación libre o con una aplicación configurable. 
 

Aplicaciones de programación libre 
De los 14 modelos del controlador, se pueden usar 11 (consulte 
la Tabla 1) con aplicaciones que el ingeniero puede programar 
libremente para cada controlador. Este proceso se realiza 
en un PC en el que se ha instalado el programa de software 
CPO Studio (consulte también la Tabla 9 de la página 12). 
 

Aplicación configurable 
Los 14 modelos se pueden usar con la aplicación 
configurable ya incluida en el controlador. Hay tres modelos 
(RS2, RS3 y RS6) que solo se pueden utilizar con la 
aplicación configurable (es decir, no se pueden 
programar libremente). 
La aplicación configurable ofrece la ventaja de una puesta 
en servicio rápida y fiable mediante la herramienta de puesta 
en servicio RoomUp, que se instala en un dispositivo 
Android inteligente. 
La configuración y la puesta en servicio se pueden realizar 
con la herramienta de puesta en servicio RoomUp de Google 
Play (dirección URL: https://play.google.com/store). 
NOTA: Antes de proceder a la configuración, si aún no hay 

ninguna red WLAN, el ingeniero responsable de la 
puesta en servicio necesita un adaptador de WiFi 
BACnet (referencia BACA-A) para establecer la 
comunicación inalámbrica entre el dispositivo 
Android inteligente y el controlador. 

 

Tipos de aplicaciones de ejemplo 
La aplicación configurable es compatible con los siguientes 
tipos de aplicaciones: 
▪ El tipo de aplicación FCU es compatible con un ventilador de 

fases 1, 2 y 3 o de velocidad variable. Además, es compatible 
con la refrigeración por agua, la calefacción por agua 
(2 conductos o 4 conductos), el recalentamiento eléctrico y la 
refrigeración por expansión directa (incluido el enclavamiento 

del ventilador). Es compatible con un sistema de control PID y, 
de forma opcional, con un sistema de control en cascada y un 
sistema de limitación de la temperatura mínima. Este tipo de 
aplicación se puede usar en combinación con otros tipos 
(consulte la información siguiente). 

▪ En el caso del tipo de aplicación de falso-techo con 
refrigeración/calefacción, se usa el control PID con 
un sistema de protección de punto de rocío (2 conductos 
o 4 conductos). Además, es compatible con una válvula 
de 6 vías para salida analógica (AO). Se puede usar en 
combinación con otras aplicaciones (p. ej., temperatura 
mínima). 

▪ Tipo de aplicación de calefacción por radiador. 
▪ En el caso del tipo de aplicación de calefacción por suelo 

radiante, se usa un control PID y, de forma opcional, un 
sistema de limitación de la temperatura máxima. Se puede 
usar en combinación con otras aplicaciones. 

▪ En el caso del tipo de aplicación de control de entrada 
de aire/calidad del aire para controlar la refrigeración y la 
calidad del aire, se usa un control PID y, de forma opcional, 
un sistema de limitación de la temperatura mínima. Se 
puede usar en combinación con otras aplicaciones. 

El uso de distintos tipos de aplicaciones es limitado según 
el número de E/S compatibles con el modelo en cuestión. 
 

Actuadores compatibles 
La aplicación es compatible con actuadores abiertos/cerrados, 
PWM (térmicos), flotantes y proporcionales (0[2] … 10 V). 
Los actuadores proporcionales se pueden utilizar con válvulas 
de 6 vías para la calefacción y la refrigeración de falso-techos. 
 

Sensores compatibles 
Es posible utilizar una amplia variedad de sensores (p. ej., 
sensores de temperatura ambiente, sensores de temperatura, 
detectores de condensación, de ventana, detectores de presencia 
y lectores de tarjetas) para optimizar la calidad del control. 
 

Modos de funcionamiento compatibles 
La aplicación es compatible con una amplia variedad de modos 
de funcionamiento (p. ej., ocupado, desocupado, protección de 
edificios, ventilador automático/manual, solo ventilador 
[únicamente para el tipo de aplicación FCU] o purga nocturna 
[solo para el tipo de aplicación de entrada de aire]). 
Las E/S libres de la aplicación configurable se pueden utilizar 
con un controlador de planta para la supervisión o para 
conmutar un actuador (p. ej., un actuador de ventana). 
 

Direccionamiento MAC automático 
A diferencia de muchos otros controladores MS/TP, 
el controlador CPO-R incluye una función de 
direccionamiento MAC automático. Por lo tanto, no es 
necesario configurar manualmente la dirección MAC. 

Función de maestro/esclavo de BACnet MS/TP 
Durante la configuración, el ingeniero responsable de la 
puesta en servicio puede determinar (p. ej., mediante la 
herramienta de configuración RoomUp) qué controladores 
de un bus BACnet MS/TP funcionan como «maestros» y 
qué controladores funcionan como «esclavos». El ingeniero 
encargado de la puesta en servicio no tiene permiso para 
asignar más de un maestro a cada esclavo (esta es la única 
acción que debe realizar el ingeniero de la puesta en 
servicio). El controlador esclavo informa al maestro de que 
ha sido asignado para funcionar como su esclavo. Una vez 
realizada esta acción, la comunicación entre el maestro 
y el esclavo se desarrolla como se muestra en la Fig. 9. 
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Fig. 9. Comunicación entre maestro y esclavo 

La aplicación específica del controlador maestro define cómo 
reacciona este grupo (compuesto por el controlador maestro 
y sus controladores esclavos) ante las entradas de los sensores. 
Ejemplos: 
▪ La activación de un contacto de ventana (para indicar que 

hay una ventana abierta) hace que la aplicación detenga 
la calefacción/refrigeración. 

▪ La recepción de una señal de condensación detiene 
la refrigeración. 

▪ La ocupación se detecta si uno de los sensores 
de ocupación detecta que hay ocupación. 

▪ Una tarjeta de acceso se detecta si uno de los sensores de 
tarjetas de acceso detecta que hay una tarjeta de acceso. 

▪ La anulación de la ocupación de uno de los módulos de 
pared conectados activa una anulación de la ocupación. 

▪ El último cambio de punto de consigna (punto de 
consigna de temperatura o punto de consigna de 
velocidad del ventilador) de uno de los módulos de pared 
(T7460x o TR40x/TR42x) define el punto de consigna 
(NOTA: Todos los módulos de pared TR42x indican la 
configuración real usada por los controladores. Los 
módulos T7460x y TR40x no incluyen una pantalla y, 
por lo tanto, no indican la configuración real y la rueda 
de punto de consigna no refleja los cambios de punto 
de consigna permitidos mediante otro módulo de 
pared del mismo grupo). 

▪ En el caso de los valores de los sensores, como 
temperatura, CO2 y humedad, el ingeniero encargado de 
la puesta en servicio puede configurar el uso de un valor 
medio, mínimo o máximo (lo que aumenta la protección 
del sistema frente a los fallos de un solo sensor). 

▪ Una señal de conmutación de uno de los controladores 
establece el grupo en el modo correspondiente. 

▪ El maestro comparte la programación, el modo 
de calefacción/refrigeración, la purga nocturna 
y las posiciones de los actuadores con sus esclavos. 

INTERFACES DEL OPERADOR 
LED 
El controlador incluye los siguientes LED: 

T2 R2 T1 R1 !

 
Fig. 10. LED del controlador 

 

Tabla 7. Descripción del funcionamiento de los LED 
Símbolo Color Función, descripción 
T2 Amarillo No se usa. 
R2 Amarillo No se usa. 

T1 Amarillo
Este LED indica la transmisión de señales 
de comunicación mediante la interfaz 
BACnet MS/TP. 

R1 Amarillo
Este LED indica la recepción de señales 
de comunicación mediante la interfaz 
BACnet MS/TP. 

!  Amarillo Este LED de estado indica problemas 
de firmware, problemas de hardware, etc. 

 

Verde Este LED de alimentación indica problemas 
de firmware, problemas de hardware, etc. 

Rojo Relé de vigilancia (solo RL7U) con controlador 
bloqueado. 

 

Funciones del relé de vigilancia (solo RL7U) 
El modelo RL7U incluye un relé de vigilancia (relé 4) 
que aumenta la fiabilidad del sistema. 
El relé de vigilancia indica si el software y el procesador 
del controlador funcionan correctamente. Si el software 
o el procesador no funcionan correctamente, el relé 
de vigilancia reinicia el controlador. 
Si, después del reinicio, el relé de vigilancia vuelve a detectar 
un problema, bloquea el controlador (es decir, realiza un 
restablecimiento permanente). A continuación, ocurre lo 
siguiente: el relé de vigilancia se pone en funcionamiento 
(el terminal 15 se conecta al terminal 17), el LED de 
alimentación se enciende en rojo y el LED de estado 
permanece desactivado (consulte la Tabla 7). 
De forma opcional, el usuario puede conectar una alarma 
(p. ej., un busca) a los terminales 15 y 17. 
El relé de vigilancia no está disponible para su utilización 
en la aplicación. 
Consulte también la Tabla 3 para obtener información 
técnica sobre el relé de vigilancia. 
 

Botón de servicio 
El botón de servicio del controlador se usa para activar 
funciones de mantenimiento. 
 



CONTROLADORES DE SALAS CPO-Rxx – DATOS DEL PRODUCTO 

ES0B-0732GE51 R0216 10

INTERFACES DE COMUNICACIÓN 
Interfaz BACnet MS/TP 
El controlador incluye una interfaz RS485 (RLx: terminales 62, 
63 y 64, RSx: terminales 40, 41 y 42) apta para la 
comunicación mediante BACnet MS/TP. El bloque de 
terminales que la contiene es de color negro. La longitud del 
cable afecta a la velocidad en baudios. Consulte la Tabla 8. 

Tabla 8. Velocidad en baudios y longitud máxima 
del cable 

Velocidad en baudios Longitud máx. del cable (L) 

9,6, 19,2, 38,4, 57,6 y 76,8 kbps 1200 m

115,2 kbps 800 m

 
Para obtener más información sobre el calibre del cable, 
la longitud del cable máxima permitida, los requisitos de 
apantallamiento y conexión a masa, y el número máximo 
de dispositivos que se pueden conectar a un bus, 
consulte la norma EIA-485. 
 

Conector RJ45 para el adaptador de WiFi BACnet 

CPO-RLx
(CPO-RSx)

8 7 6 5 4 3 2 1

7 8 42,3,
5,6

RJ45 CONNECTOR

INTERNAL
CONNECTIONS

BACnet MS/TP
62

(40)
C1+

63
(41)
C1-

64
(42)
GND

1 = DETECT
2 = GND
3 = GND
4 = 24VAC
5 = GND
6 = GND
7 = C1+
8 = C1-

SMART-
PHONE

BACnet WiFi
ADAPTER

RJ45
PLUG

 
Fig. 11. Interfaz RJ45 y adaptador de WiFi BACnet 

 

 PRECAUCIÓN 
Está permitido conectar solo el adaptador de WiFi 
BACnet a este conector RJ45. No conectar la IP. 

Se puede conectar un adaptador de WiFi BACnet al conector 
RJ45 del controlador para establecer la comunicación 
inalámbrica con un dispositivo Android inteligente de modo 
que el ingeniero de aplicaciones pueda configurar el 
controlador (con la herramienta de configuración RoomUp). 

NOTA: Si el adaptador de WiFi BACnet se conecta a la 
conexión RJ45 del controlador, recibe alimentación 
del controlador. Por lo tanto, no se permite el 
suministro de alimentación simultáneo al adaptador 
de WiFi BACnet mediante un adaptador de pared. 
Además, si el adaptador de WiFi BACnet está 
conectado a la interfaz BACnet MS/TP del 
controlador, no se permite el uso simultáneo de un 
conector RJ45. En este caso, el adaptador de WiFi 
BACnet debe recibir alimentación de un adaptador 
de pared (adaptador de pared USB de 5 V estándar 
con conector micro-USB). 

Consulte la documentación técnica correspondiente 
de la Tabla 9 de la página 12. 
 

Módulos de pared 
Los módulos de pared T7460x y TR40x/TR42x se pueden 
utilizar con el controlador para la detección de la temperatura 
ambiente, el ajuste del punto de consigna, el cambio manual 
de la velocidad del ventilador y la anulación de la ocupación. 
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TERMINALES DE E/S 
Salidas digitales de relé 

 PRECAUCIÓN 
No está permitido mezclar diferentes valores de 
tensión (p. ej., 24 V y 230 V) en el bloque de relés. 

Los bloques de terminales que contienen las salidas de relé 
del controlador son de color naranja. Tipos de salidas de relé: 
consulte la Tabla 3. 
NOTA: Si se van a conectar componentes inductivos a los 

relés y estos relés se conmutan más de una vez 
cada dos minutos, se debe evitar que dichos 
componentes provoquen interferencias que afecten 
a la recepción de radio y televisión (de conformidad 
con la norma EN 45014). 

 

Salidas digitales de TRIAC 
Los bloques de terminales que contienen las salidas 
de TRIAC del controlador son de color naranja. 
Estas salidas de TRIAC se pueden configurar (con, la 
herramienta de configuración RoomUp, por ejemplo) para 
una amplia variedad de funciones (p. ej., conexión a una 
unidad flotante o un actuador térmico). Una vez configuradas 
las salidas de TRIAC, se pueden conectar a estas 
directamente los dispositivos correspondientes. 
NOTA: El actuador VC6983 se ha diseñado para su uso 

en las salidas de relé solamente y no se debe utilizar 
en las salidas de TRIAC del controlador. 

 

Limitaciones de corriente de los TRIACs 
En el caso de las versiones de 230 V CA del controlador, 
si se suministran 24 V CA a los TRIACs desde el 
transformador interno del controlador, se aplica lo siguiente: 
▪ 300 mA como máximo (es decir, se pueden utilizar como 

máximo un actuador térmico para la calefacción y un 
actuador térmico para el enfriamiento siempre que la 
calefacción y el enfriamiento no funcionen al mismo tiempo). 

 PRECAUCIÓN 
La salida de potencia máxima permitida para todos 
los terminales de 24 V CA combinados es de 300 mA. 
Si los TRIACs solamente tienen una carga de 300 mA, 
no se permite la conexión de una carga a ningún otro 
terminal de salida de 24 V CA. 

En todos los demás casos, si los TRIACs reciben alimentación 
(24 V CA o 230 V CA) de una fuente externa, se aplica 
lo siguiente: 
▪ 700 mA (máximo) y 600 mA (máx.) (es decir, se pueden 

utilizar dos o tres actuadores térmicos en paralelo según 
el consumo de corriente del actuador en cuestión). 

 

Entradas universales 
Los bloques de terminales que contienen las salidas 
universales del controlador son de color azul. Tipos 
de entradas universales: consulte la Tabla 4. 
Las entradas universales están protegidas frente 
a valores de tensión máximos de 29 V CA y 30 V CC  
(p. ej., debido a errores de cableado). 
 

Resistencias de polarización 
Cada entrada universal incluye una resistencia 
de polarización. 

Salidas analógicas 
Los bloques de terminales que contienen las salidas 
analógicas del controlador son de color verde. 
Tipos de salidas analógicas: consulte la Tabla 5. 
Las salidas analógicas de los controladores RLxx 
(carcasa grande) están protegidas frente a valores 
de tensión máximos de 29 V CA y 30 V CC 
(p. ej., debido a errores de cableado). 
NOTA: La conexión de 24 V CA a cualquier salida analógica 

de los controladores RSxx (carcasa pequeña) 
provoca daños en el hardware. 
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ES0B-0732GE51 R0216 Sujeto a cambios sin previo aviso. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Todas las unidades incluyen un LED de servicio, un LED de 
alimentación y un botón de servicio para la puesta en servicio 
y la solución de problemas. Consulte también las secciones 
«LED», «Funciones del relé de vigilancia (solo RL7U)» y  
«Botón de servicio». 
Compruebe si el funcionamiento del LED de servicio cambia 
al apagar y encender. Póngase en contacto con Honeywell 
si el problema no se soluciona. 
 

ACCESORIOS 
Tapa de protección de terminales 
Se requiere para el montaje en pared. Paquete de diez tapas. 
 Referencia para controladores GRANDES: IRM-RLC 
 Referencia para controladores PEQUEÑOS: IRM-RSC 
 

APROBACIONES, CERTIFICACIONES 
Y NORMAS 
Aprobaciones y certificaciones 
 Modelos de 24 V y modelos de 230 V: UL 60730-1, norma 

para controles eléctricos automáticos de uso doméstico 
y similar (parte 1 sobre requisitos generales). 

 Modelos de 24 V y modelos de 230 V: CAN/CSA-E60730-
1:02, norma para controles eléctricos automáticos de uso 
doméstico y similar (parte 1 sobre requisitos generales). 

 Modelos de 24 V y modelos de 230 V: Especificaciones 
complementarias para UL916, CSA C22.2 n.º 205. 

 Características de BACnet AAC. 
 Marca CE de aprobación. 
 Aprobado por SASO y EAC. 
 De conformidad con FCC, parte 15B. 
 

Clasificación de acuerdo con la norma EN 60730-1 
Subsección de EN 60730: EN 60730-2-9 
Condiciones ambientales: Para uso en entornos 

domésticos (residencial, 
comercial e industria ligera) 

Construcción: Unidad de control electrónico 
de montaje independiente con 
cableado fijo (montaje en 
panel en riel DIN) 

Acción: Tipo 1.C 
Tensión nominal de choque: Circuitos de 230 V: 2500 V 

Circuitos de 24 V: 500 V 
Grado de contaminación: 2 
Protección contra descargas: Clase 0 (sin tapa 

de terminales) 
Clase II (con tapas 
de terminales) 

Clase de software: A 
 

Clasificación de acuerdo con la norma EN 60529 
(Grado de protección proporcionado por las carcasas) 
IP20. En el caso de los controladores montados fuera de 
un armario, antes de suministrar alimentación al dispositivo, 

se deben montar las tapas de protección de terminales 
(paquetes de 10 unidades, referencia IRM-RLC para 
carcasas grandes e IRM-RSC para carcasas pequeñas) 
con el fin de garantizar el grado de protección IP30. 
 

Límites ambientales 
Modelos de 24 V (5 … 95 % de humedad relativa, 
sin condensación) 
Temperatura de funcionamiento: 0 … +50 °C 

(RL7U: -40 … +65 °C) 
Temperatura de almacenamiento: -20 … +70 °C 
 

Modelos de 230 V (5 … 95 % de humedad relativa, 
sin condensación) 
Temperatura de funcionamiento 
(montaje en suelo/techo): 0 … +40 °C 
Temperatura de funcionamiento 
(montaje en pared/riel): 0 … +50 °C 
Temperatura de almacenamiento: -20 … +70 °C 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
RELACIONADA 

Tabla 9. Documentación técnica relacionada 

Título 
N.º de 

documento de 
producto 

Controlador de salas CPO-Rxx – Instrucciones 
de montaje MU1B-0590GE51 

Controlador de salas CPO-Rxx – Datos del 
Producto ES0B-0732GE51 

Controlador de salas CPO-Rxx – Instrucciones 
de instalación y comunicación EN1B-0591GE51 

Adaptador de WiFi BACnet – Datos del producto ES0B-0733GE51 
Adaptador de WiFi BACnet – Instrucciones 
de montaje y uso MU1B-0592GE51 

ComfortPoint Open Studio – Guía del usuario EN1B-0001IE10 
ComfortPoint Open Studio en línea – Guía 
del usuario EN1B-0002IE10 

ComfortPoint Open Studio – Guía de instalación EN1B-0004IE10 
ComfortPoint Open Studio en línea – Guía 
de instalación EN1B-0011IE10 

ComfortPoint Open Studio – Guía del usuario EN2B-0001IE10 
ComfortPoint Open en línea – Guía del usuario EN2B-0002IE10 
ComfortPoint Open – Guía de ingeniería del sistema EN2B-0052IE10 
Controladores de salas ComfortPoint Open – Guía 
de aplicaciones EN2B-0053IE10 

T7460A, B, C, D, E, F – Especificaciones EN0B-0236GE51 
T7460A, B, C, D, E, F – Instrucciones de instalación EN1B-0291GE51 
TR40x/TR42x – Especificaciones 63-1389 
 

Información de la marca comercial 
BACnetTM es una marca comercial de ASHRAE Inc. 
ComfortPointTM Open es una marca comercial de Honeywell Inc. 
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OBRAS DE REFORMA DE LOS NUEVOS LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN DE ONCOLOGÍA TRASLACIONAL DE LA 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

 
 

FICHAS EQUIPOS DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
 







Certifi cado CE según norma Europea EN 671-1

BIE WALL EX 25/1 BB

CARACTERÍSTICAS

• Conjunto horizontal empotrable formado por BIE fi ja 
certifi cada según norma EN 671-1 y extintor 

• Armarios en pintura poliéster RAL 3000
• Premarco embellecedor y puertas ciegas en pintura 

poliéster RAL 9010 (opción cualquier color carta RAL) 
• Cerraduras de resbalón en plástico
• Dimensiones: 685X833(560+273)x200mm (altoxanchoxfondo)

ARMARIO IZQUIERDO

• Devanadera fi ja con alimentación axial y conexión 
mediante latiguillo

• 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según 
norma UNE 23091/3A (UNE EN-694)

• Válvula de bola PN 25 en latón cromado con volante 
desmultiplicador reductor de par de accionamiento

• Manómetro escala 0-16 kg/cm2

• Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS

ARMARIO DERECHO

• Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 
(no incluido)

OPCIONES

• Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 ½” (HxHxH)
 - Contra rosca 1 ½” (MxM)
 - Reducción 1 ½” (M)

• Armario y/o puertas inox (con sobre coste)

Ref. M003176+M003177*

* Otros acabados consultar referencia



DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

Certifi cado CE según norma Europea EN 671-1

BIE WALL EX 25/1 BB

PLANO

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modifi car las caracteristicas técnicas de los productos, en caso de considerearlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.
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